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| NOTE

AEROGENERATORE

Scala 1:100 MAGRONE:

SPESSORE MINIMO 150 mm E SPORGENZA MINIMA DALLE FONDAZIONI 200 mm
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C12/15 (ex Rck150) (UNI EN 206-1 UNI 11104)
CALCESTRUZZO PER PALI DI FONDAZIONE :
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C25/30 (ex Rck300) (UNI EN 206-1 UNI 11104)
CLASSE DI ESPOSIZIONE ALLA CARBONATAZIONE XC2
CONTENUTO MAX. DI CLORURI: CL 0,2,
DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)
CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104)
CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)
CALCESTRUZZO PER PLINTO AEROGENERATORE
(PARTE INFERIORE):
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C32/40 (ex Rck400) (UNI EN 206-1 UNI 11104)
CLASSE DI ESPOSIZIONE ALLA CARBONATAZIONE XC2
CONTENUTO MAX. DI CLORURI: CL 0,2,
DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)
CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104)
CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)
(PARTE SUPERIORE):
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C45/55 (ex Rck550) (UNI EN 206-1 UNI 11104)
CCLASSE DI ESPOSIZIONE Al CICLI GELO/DISGELO XF1
CONTENUTO MAX. DI CLORURI: CL 0,2,
DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)
CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104)
CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)
CALCESTRUZZO PER PLINTI FONDAZIONI STALLO
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C32/40 (ex Rck400) (UNI EN 206-1 UNI 11104)
CLASSE DI ESPOSIZIONE ALLA CARBONATAZIONE XC2
CONTENUTO MAX. DI CLORURI: CL 0,2,
DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)
CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104)
CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)
ACCIAI PER C.A.:
ACCIAIO ORDINARIO PER ARMATURE B450C (ex FeB44k) CONTROLLATI IN STABILIMENTO
SOVRAPPOSIZIONI FERRI: MINIMO 60 @ SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
NOTE GENERALI:
ASSICURARE CONTROLLO DELLA QUALITA' ESEGUENDO IL CONTROLLO DEI COPRIFERRI IN OPERA (UNI EN 1992-1-1 2005)
COPRIFERRO NOMINALE 50 mm (UNI EN 1992-1-1 2005)
LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO.
: ) ‘ LA MISURA DEI FERRI SAGOMATI E' CALCOLATA SULL'ASSE DEL TONDINO PIEGATO.
- NP . - / GLI ANGOLI DI SAGOMATURA DEI FERRI SONO DI 90° SALVO DIVERSA INDICAZIONE.
- : LA QUOTA +0.00 CORRISPONDE AL PIANO IMPOSTA MAGRONE
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DETTAGLIO ARMATURA PALI
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ARMATURA AEROGENERATORE
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INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCO EOLICO
"Andretta- Bisaccia"

ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING
DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI
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Edison Rinnovabili Spa
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GEKO S.p.A.
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Progetto Energia s.r.l.

Via Cardito, 202 - 83031 Ariano Irpino (AV)
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