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SEZIONE C-C SEZIONE B-B SEZIONE A-A

PIANTA

PROSPETTO FRONTALE PROSPETTO LATERALE 1

PROSPETTO  RETROPROSPETTO LATERALE 2
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PVC per protezione e barriera al
vapore 3 mm

PVC per protezione e barriera al
vapore 3 mm

+0,07
Pavimento flottante

Scossaline in lamiera preverniciata

Isolamento a cappotto con pannello di
polistirolo estruso densità 30
dello spessore di cm. 4

Guaina catramata a due strati da mm 4
posata a strati incrociati

Solaio in laterocemento a travetti
prefabbricati e blocchi h 25 cm

Canali di gronda e pluviali ø 100 mm
in lamiera preverniciata

Scossaline in lamiera preverniciata

Canali di gronda e pluviali ø 100 mm
in lamiera preverniciata

Scossaline in lamiera preverniciata

Canali di gronda e pluviali ø 100 mm
in lamiera preverniciata

Scossaline in lamiera preverniciata

Canali di gronda e pluviali ø 100 mm
in lamiera preverniciata

Scossaline in lamiera preverniciata

Canali di gronda e pluviali ø 100 mm
in lamiera preverniciata

Scossaline in lamiera preverniciata

Canali di gronda e pluviali ø 100 mm
in lamiera preverniciata

Scossaline in lamiera preverniciata

Canali di gronda e pluviali ø 100 mm
in lamiera preverniciata

Scossaline in lamiera preverniciata

PVC per protezione e barriera al
vapore 3 mm

Guaina catramata a due strati da mm 4
posata a strati incrociati

Canaletta cunicolo

Isolamento a cappotto con pannello di
polistirolo estruso densità 30
dello spessore di cm. 4

Vespaio per sottopavimentazione e
riempimento

Mattone forato tipo termico da cm
30x25x25

PVC per protezione e barriera al
vapore 3 mm

Vespaio per sottopavimentazione e
riempimento

Mattone forato tipo termico da cm
30x25x25

Isolamento a cappotto con pannello di
polistirolo estruso densità 30
dello spessore di cm. 4

PVC per protezione e barriera al
vapore 3 mm

Vespaio per sottopavimentazione e
riempimento

Mattone forato tipo termico da cm
30x25x25

Solaio in laterocemento a travetti
prefabbricati e blocchi h 25 cmSolaio in laterocemento a travetti

prefabbricati e blocchi h 25 cm

Solaio in laterocemento a travetti
prefabbricati e blocchi h 25 cm

Solaio in laterocemento a travetti
prefabbricati e blocchi h 25 cm

Solaio in laterocemento a travetti
prefabbricati e blocchi h 25 cm

Solaio in laterocemento a travetti
prefabbricati e blocchi h 25 cm

Intonaco esterno del tipo premiscelato

Sottopavimentazione

Sottopavimentazione

Strato di pendenza

Vespaio per sottopavimentazione e
riempimento

Chiusino in ferro per botole
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Massetto di chiusura vespaio

Massetto di chiusura vespaio

Mattone forato da cm 8x25x25

Serramento esterno vetrato Serramento esterno vetrato Serramento esterno opaco Serramento esterno opacoSerramento esterno opacoSerramento esterno opacoSerramento esterno opacoSerramento esterno opaco

Canali di gronda e pluviali ø 100 mm
in lamiera preverniciata

Canali di gronda e pluviali ø 100 mm
in lamiera preverniciata

Serramento esterno opaco

Griglia di aerazioneGriglia di aerazione

Serramento esterno vetrato Serramento esterno vetrato Serramento esterno vetrato

Canali di gronda e pluviali ø 100 mm
in lamiera preverniciata

Scossaline in lamiera preverniciata

Intonaco esterno del tipo premiscelato

Isolamento a cappotto con pannello di
polistirolo estruso densità 30
dello spessore di cm. 4

Mattone forato tipo termico da cm
30x25x25

Serramento esterno vetrato
Serramento esterno opaco

Rivestimenti interni tipo ceramica - servizi

Isolamento a cappotto con pannello di
polistirolo estruso densità 30
dello spessore di cm. 4

Mattone forato tipo termico da cm
30x25x25

Mattone forato da cm 8x25x25

Pavimento tipo galleggiante

Pavimento tipo galleggiante

Pavimento tipo galleggiante

Pavimento su soletta in c.a.

Griglia di aerazioneGriglia di aerazione
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Solaio in laterocemento a travetti
prefabbricati e blocchi h 25 cm

Solaio in laterocemento a travetti
prefabbricati e blocchi h 25 cm

Solaio in laterocemento a travetti
prefabbricati e blocchi h 25 cm

Mattone forato da cm 8x25x25

Chiusino in ferro per botole
Chiusino in ferro per botole

Struttura in c.a.
Pilastri 25x25 cm

Isolamento a cappotto con pannello di
polistirolo estruso densità 30
dello spessore di cm. 4

Mattone forato tipo termico da cm
30x25x25

Isolamento a cappotto con pannello di
polistirolo estruso densità 30
dello spessore di cm. 4

Mattone forato tipo termico da cm
30x25x25

Struttura in c.a.
Pilastri 25x25 cm

Struttura in c.a.
Pilastri 25x25 cm

Struttura in c.a.
Pilastri 25x25 cm

Serramento esterno vetratoSerramento esterno vetrato

Serramento esterno vetrato Serramento esterno vetrato Serramento esterno vetrato

Serramento esterno opaco

Serramento esterno opaco

Serramento esterno opaco

Intonaco interno del tipo premiscelato

Intonaco interno del tipo premiscelato
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PROVINCIA DI
AVELLINO

REGIONE

CAMPANIA

COMUNE DI  
ANDRETTA BISACCIA

WEB ITALIA ENERGIE 
RINNOVABILI S.R.L.

PROGETTO DEFINITIVO

VIA VERRASTRO 15/A

85100- POTENZA (PZ)

www.egmproject.it
egmproject@pec.it

VIA CESARE BATTISTI, 116
83053 -  S. ANDREA DI CONZA (AV)

Amministratore: Nunzio Russoniello
Responsabile tecnico: Samanta Petrozzino

Direttore Tecnico
Ing. Carmen Martone

COMUNE DI COMUNE DI  
GUARDIA LOMBARDI

COMUNE DI ROCCA 
SAN FELICE

"IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA
 DENOMINATO "GUARDIA-ANDRETTA" DELLA POTENZA DI 93,60 MW DA REALIZZARSI NEI 

COMUNI DI ANDRETTA (AV), BISACCIA (AV), GUARDIA LOMBARDI (AV), ROCCA SAN FELICE 
(AV) E RELATIVE OPERE AD ESSO CONNESSE"

Via Leonardo da Vinci n.15
39100 Bolzano (BZ)
C.F: 10171591000
Rappresentante impresa: Kainz Reinhard

   Nome file    Scala 
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