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Lettura piezometrica:
SECCO

BPa
BPb

Supersintema Battipaglia- Persano
Sedimenti di ambiente fluviale: ghiaie sabbiose, sabbie e peliti sabbiose con frazione grossolana
poligenica ed eterometica. Verso l'alto passano a sedimenti alluvionali sabbioso-limoso argilloso con
componente piroclastica;conglomerati e brecce calcaree a matrice sabbiosa mal stratificati (BPa);
Lateralmente passano a depositi di piana alluvionale e di piana costiera e transizionale a marino costituiti
da sabbie ghiaiose; a luoghi frazione piroclastica ed episodi pedogenetici (BPb).
Pleistocene Medio.

LEGENDA

DEPOSITI CONTINENTALI DEL PLIO- QUATERNARIO

ASPETTI LITOLOGICI

Bacino della Piana e della Valle de lfiume Sele

b6
Coltri Eluvio-Colluviale
Coltri detritiche derivanti da prcoessi di alterazione in situ e paleosuoli con fenomeni
di pedogenesi in atto; subordinata frazione piroclastica.Accumuli eterogenei messi in
posto per trasporto meteorico e gravitativo lungo i versanti
Olocene- Attuale

S Sottofondo stradale

Piezometro di Casagrande

ASPETTI IDROGEOLOGICI

CAMPAGNA INDAGINI GEOGNOSTICHE 2023

Sn-P Sondaggio Geognostico attrezzato con piezometro
(00.00) Quota rilevata (s.l.m.)
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