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PORZIONE DELLO SCANNO D'IMBASAMENTO SPIANATA
PRIMA DELLA POSA IN OPERA DEL CASSONE DI TIPO C

MACROFASI ESECUTIVE POSA CASSONE DI TIPO D IN ALLINEAMENTO ALL'ASSE PRINCIPALE DELLA NUOVA DIGA FORANEA
(P.808):

1) DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA DI CASSONE DI TIPO D IN TESTATA AL TRATTO REALIZZATO IN FASE N. 1 (P.742):
SMANTELLAMENTO SOVRASTRUTTURA E SERRAGLIA LIMITROFA, SVUOTAMENTO CELLE PRECEDENTEMENTE RIEMPITE
DI MATERIALE INERTE DI IDONEO PESO SPECIFICO, SALPAMENTO DEL CASSONE DI TIPO D;

2) SCANNO D'IMBASAMENTO: REALIZZAZIONE DELLO SCANNO D'IMBASAMENTO DI CUI ALLA P.808 FINO ALLA QUOTA -25,50
M S.L.M.M. E SPIANAMENTO DELLE PORZIONI INTERESSATE DALLA POSA IN OPERA DEL PRIMO NUOVO CASSONE DI TIPO
C;

3) CASSONE DI TIPO C: POSA IN OPERA DEL PRIMO NUOVO CASSONE DI TIPO C, CON CELLE RIEMPITE PROVVISORIAMENTE
DI ACQUA MARINA, AL FINE DI AGEVOLARE, CON EVENTUALI LIEVI SALPAMENTI E RICOLLOCAMENTI, IL
RIPOSIZIONAMENTO DEL LIMITROFO CASSONE DI TIPO D ALLINEATO;

4) SCANNO D'IMBASAMENTO SOTTOSTANTE AL CASSONE DI TIPO D: COMPLETAMENTO DELLO SCANNO D'IMBASAMENTO
DEL CASSONE DI TIPO D FINO ALLA QUOTA -19,50 M S.L.M.M., CON RISPETTIVO SPIANAMENTO;

5) CASSONE DI TIPO D: RIPOSIZIONAMENTO DEL CASSONE DI TIPO D IN ASSETTO ALLINEATO ALL'ASSE PRINCIPALE DELLA
NUOVA DIGA FORANEA;

6) ZAVORRAMENTO DEFINITIVO CASSONE DI TIPO D: TALE OPERAZIONE AVRA' LUOGO SOLO A SEGUITO DEL COMPLETO
RIEMPIMENTO DEFINITIVO CON MATERIALE INERTE DELL'INTERO VOLUME DELLE CELLE DEL CASSONE DI TIPO C
ADIACENTE AL CASSONE DI TIPO D RICOLLOCATO. IL RIEMPIMENTO DEL CASSONE DI TIPO D IN ASSETTO DEFINITIVO DI
CUI ALLA P.808 SARA' COSTITUITO DA 85% DI CALCESTRUZZO E DA 15% DI MATERIALE INERTE.
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REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA DI VADO LIGURE
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