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COROGRAFIA, RILIEVO E PROFILI ALTIMETRICI

Corografia area impianto -  Scala 1:500
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Profilo Altimetrico Longitudinale - A-A' - Dati derivanti da Sit Puglia

Profilo Altimetrico Longitudinale - B-B' - Dati derivanti da Sit Puglia

Profilo Altimetrico Longitudinale - C-C' - Dati derivanti da Sit Puglia
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Rilievo topografico area impianto -  Scala 1:1000
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COMMITTENTE:

PD
PROGETTO DEFINITIVO

LEGALE RAPPRESENTANTE:
Dott. Renato Mansi

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Renato Pertuso
(Direttore Tecnico)

CITTA' DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
prov. di Foggia

REGIONE PUGLIA

Impianto Agrivoltaico "Tamariceto"
della potenza di 54,473 MW in DC

PROGETTO DEFINITIVO

URBA - l 130117 S.R.L
Via G. Giulini,2
20123 Milano (MI)
email PEC: urba130117@legalmail.it

Legenda generale

Isoipse - Sistema di riferimento WGS84-UTM 33N
Altimetrie della corografia coordinate con carte DTM della Regione Puglia

qt = quota misurata entro terreno agricolo
cs = quota misurata in corrispondenza di ciglio stradale
sf = quota misurata in corrispondenza di spigoli di fabbricato

Area di intervento

Percorso cavidotto MT

Quota rilevata con strumento GPS marca TOPCON modello HIPER-V

Twin Skid Compact

O&M cabin Cabina dei servizi ausiliari

Control room Cabina di controllo

Cabina di raccolta

Cabina di consegna

Collection cabin

Delivery cabin

COMPONENT QUANTITY DESCRIPTION

MV Switchgear 7 Configure According To Electrical
Connection Requirements

MV Transformer 14 MV Transformer
2250kVA@50℃ Dy11

INVERTER 14 Inverter 2250K

TYPE 1 STATION : SPB(6) 7
SPB

WITH CAPACITY (0.75 MWh)

BESS ENCLOSURE 42 SPB
WITH CAPACITY (0.75 MWh)

COMPONENTI IMPIANTO BESS TAMARICETO (Specifiche Huaweii)

TARGET CAPACITY LEVEL 126 MWh

TARGET POWER CAPACITY 31,5 MWac, 4 hours

POWER FACTOR CAPACITY +/- 0.95

BATTERY TECHNOLOGY LITHIUM ION (LFP)

INITIAL INSTALLED CAPACITY 31,5 MWh

Area di sicurezza turbina eolica
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