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COMMITTENTE:

PD
PROGETTO DEFINITIVO

LEGALE RAPPRESENTANTE:
Dott. Renato Mansi

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Renato Pertuso
(Direttore Tecnico)

CITTA' DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
prov. di Foggia

REGIONE PUGLIA

Impianto Agrivoltaico "Tamariceto"
della potenza di 54,473 MW in DC

PROGETTO DEFINITIVO

URBA - l 130117 S.R.L
Via G. Giulini,2
20123 Milano (MI)
email PEC: urba130117@legalmail.it

Layout impianto -  Scala 1:500 Legenda generale

Area di intervento

Percorso cavidotto MT

Twin Skid Compact

O&M cabin Cabina dei servizi ausiliari

Control room Cabina di controllo

Cabina di raccolta

Cabina di consegna

Collection cabin

Delivery cabin

COMPONENT QUANTITY DESCRIPTION

MV Switchgear 7 Configure According To Electrical
Connection Requirements

MV Transformer 14 MV Transformer
2250kVA@50℃ Dy11

INVERTER 14 Inverter 2250K

TYPE 1 STATION : SPB(6) 7
SPB

WITH CAPACITY (0.75 MWh)

BESS ENCLOSURE 42 SPB
WITH CAPACITY (0.75 MWh)

COMPONENTI IMPIANTO BESS TAMARICETO (Specifiche Huaweii)

TARGET CAPACITY LEVEL 126 MWh

TARGET POWER CAPACITY 31,5 MWac, 4 hours

POWER FACTOR CAPACITY +/- 0.95

BATTERY TECHNOLOGY LITHIUM ION (LFP)

INITIAL INSTALLED CAPACITY 31,5 MWh

Pianta container batterie -  Scala 1:20

Pianta PCS -  Scala 1:50

Viabilità a realizzarsi

Cancello di ingresso

Ingresso impianto

Area di sicurezza turbina eolica

Mitigazione visiva con alberi a chioma folta (ulivo)

Prospetto laterale container batterie -  Scala 1:20 Prospetto frontale container batterie -  Scala 1:20

Prospetto frontale PCS -  Scala 1:20

Volumi ingombro

Container batterie 42 unità

Altezza 2,9 m

Dimensione A 6,1 m

Dimensione B 2,4 m

Volume container batterie 42,8 m3

Blocco inverter-trasformatore 14 unità

Altezza 2,2 m

Dimensione A 2,4 m

Dimensione B 3,0 m

Volume blocco inverter 15,8 m3

Blocco switchgear 7 unità

Altezza 2,2 m

Dimensione A 6,0 m

Dimensione B 2,2 m

Volume blocco trasformatori 29,0 m3

Volume totale 2221,5 m3
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