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AL RECAPITO
FINALE

FOSSA IMHOFF

POZZETTO
D'ISPEZIONE
E CONTROLLO

FILTRO PERCOLATORE
ANAEROBICO

Sistema di trattamento primario e secondario dei reflui civili

Dimensionamento

Fossa Imhoff:
Diametro: 1.5 m ; Altezza: 1.7 m.
Volume totale: 5700 lt circa.

Filtro percolatore anaerobico:
Diametro: 2.25 m ; Larghezza: 2.40 m.
Volume totale : 9500 lt.

Nota: Gli impianti di trattamento sono prefabbricati

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE CIVILI
SEZIONE LONGITUDINALE
NON IN SCALA

Superficie massa filtrante: 4.0 mq.

DIMENSIONAMENTO VASCHE DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO

VSEP (mc) VSED (mc) VTOT (mc)

54,00 9,00 63,00

DIMENSIONAMENTO VASCHE DI PRIMA PIOGGIA NON IN CONTINUO

Vpp (mc) VSED (mc) VTOT (mc)
2,38 1,90 4,28

Cantiere
CB1 (VPPa.3)

Vdis (mc)
5,99

Cantiere

CO1 (VPPb.1)
129,60 21,60 151,20CO2 (VPPb.4)
27,65 4,61 32,26CO3 (VPPb.10)
52,70 8,78 61,49CO4 (VPPb.5)

108,00 18,00 126,00CO5 (VPPb.6)

CB1 (VPPb.2) 594,76 99,13 693,88

62,60 50,08 112,68CB2 (VPPa.7) 5,99
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