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Riempimento

Barriera bordo
ponte tipo ANAS
Classe H2 W= W4
(Voci EPU -
G.06.001.b,
G.06.020.1.b)

Barriera bordo laterale tipo Commerciale
Classe N2 W= W3

35
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6
4 (*) Strato di usura: conglomerato bituminoso drenante

(*) Strato di binder: conglomerato bituminoso

(*) Strato di base: conglomerato bituminoso

Fondazione: misto granulare

- Scala 1:10 -

(*) Per gli strati legati con bitume è previsto
l'impiego di conglomerati bituminosi tipo "hard"

Mano d'attacco con applicazione di
bitume modificato “hard” sotto forma di

emulsione bituminosa

(Voci EPU - D.01.036.a)

(Voci EPU - D.01.017.I)

(Voci EPU - D.01.005.e)

(Voci EPU - D.01.001.b)

NOTE GENERALI:

1) Per i dispositivi idraulici di smaltimento delle acque di piattaforma si rimanda alle tavole

T01ID02IDRDI01-T01ID02IDRDI02.

2) Per i dettagli sulla tipologia e caratteristiche delle barriere di sicurezza, si rimanda agli specifici elaborati

contenuti nella sezione" SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA".

3) Per il posizionamento e le caratteristiche dei corpi illuminanti e dei relativi cavidotti si rimanda agli specifici

elaborati contenuti nella sezione "IMPIANTI TECNOLOGICI" tavole T01IM01IMPPL01 - T01IM01IMPPL02 -

T01IM01IMPPL03 - T01IM01IMPPL04 - T01IM01IMPPL05.

4) Per il posizionamento e le caratteristiche delle opere civili per la Smart Road, si rimanda agli specifici elaborati

contenuti nella sezione "IMPIANTI TECNOLOGICI" tavole T01IM00IMPDC01 - T01IM00IMPPL01 -

T01IM00IMPPL02 - T01IM00IMPPL03 - T01IM00IMPPL04 - T01IM00IMPPL05.

5) Per il dettaglio  degli elementi strutturali adottati si rimanda agli elaborati dedicati, afferenti alle specifiche

discipline specialistiche, contenuti nelle apposite sezioni ("GEOLOGIA E GEOTECNICA", "IDROLOGIA ED

IDRAULICA", "OPERE D'ARTE LuglioRI: PONTI, VIADOTTI E CAVALCAVIA", "OPERE D'ARTE LuglioRI:

GALLERIE", "OPERE D'ARTE MINORI").      
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VIABILITA' RAMO DI INNESTO - RAMO A
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VIABILITA' RAMO DI INNESTO - RAMO B
SEZIONE TIPO IN RILEVATO - Scala 1:100
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NOTA:
Il posizionamento di eventuali ostacoli a tergo delle barriere è previsto ad una distanza dal fronte della barriera
superiore alla larghezza operativa "Wn" ed all’intrusione del veicolo “VIn”
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