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KEYPLAN - INDIVIDUAZIONE LOTTO 1

Opere di sostegno e trincee - MURO 11S

MURO 11S

23.70

1.10

10.00

1.10

12.20

PARATIA DI MICROPALI Ø250 i= 0.50x0.50 (3 file a quinconce) L= 20.00m

(opera provvisionale per la realizzazione della sede stradale)

PARATIA DI MICROPALI Ø250 i= 0.50x0.50 (3 file a quinconce) L= 20.00m

(opera provvisionale per la realizzazione della sede stradale)

23.8
0

SCATOLARE 10.00x6.50

23.75

16.05

1.10

10.00

1.10

12.20

16.70

13.59

MURO AD "U"

15.15

Opera provvisionale per la realizzazione

del muro ad "U" di sbocco

MICROPALI Ø250 i= 0.35 m

Opera provvisionale per la realizzazione

del muro ad "U" di sbocco

MICROPALI Ø250 i= 0.35 m

1.10

10.00

1.10

12.20

SCATOLARE 10.00x6.50

46.40
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10.00

1.10

12.20

PARATIA DI MICROPALI Ø250 i= 0.50x0.50 (3 file a quinconce) L= 20.00m

(opera provvisionale per la realizzazione della sede stradale)
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(opera provvisionale per la realizzazione della sede stradale)

Paratia di micropali Ø250 i= 0.35 m per esecuzione scavo opera di sbocco

13.90

Paratia di micropali Ø250 i= 0.35 m per esecuzione scavo opera di imbocco

13.50

’

OPERE DI SOSTEGNO E TRINCEE
Muro in sx dal km 1+342 al km 1+374

Pianta profilo e sezioni trasversali
 

T 0 1 O S 1 1 S T R P F 0 1 C 1:100/ 1:50

A

Prima emissione
10/2022 Silvestri Q. Valente

Infante

B

Emissione a seguito istruttoria ANAS
06/2023 Sessa Valente Infante

C

Emissione a seguito validazione e istruttoria ANAS
02/2024 Sessa Valente Infante
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