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PIANO CAMPAGNA

S.E. "CANCELLO
380/150/36kV"

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO CON INDICAZIONE DISTANZE DPA

REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA

COMUNI DI SANTA MARIA LA FOSSA E GRAZZANISE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DENOMINATO "BOSCO CAMMINO" DELLA POTENZA DI 79,21 MWp

PROGETTISTI PROPONENTE SCALA

VARIE

TAVOLA

StarEnergia srl
sede legale Via Francesco Giordani n. 42

80122 Napoli P.IVA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

CAMPANIA SOLARE s.r.l.
sede legale Via F. Giordani n. 42

80122 Napoli
Tel.+39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876

Rea - NA1051228 – C.F. e P.IVA 09700581219
mail: campaniasolare@starenergia.com

PEC: campaniasolare@pecditta.com
Cod. Univoco 5RUO82D

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"BOSCO CAMMINO"
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1.00

DISTANZA DPA

Inquadramento Area impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          scala 1:5.000 Distanza DPA

3.20

DISTANZA DPA
in area interna
non carrabile

S.E. DI
ELEVAZIONE

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

PARTICOLARE TECNOLOGICO: SEZIONE TRINCEA DI POSA CAVI MT
SU STRADA ASFALTATA SCALA 1:10 (QUOTE IN m)

Pavimentazione in
conglomerato
bituminoso

Cavi di potenza MT

Sabbia

Sottofondo
stabilizzato

Manto d'usura

Nastro monitore (tab.
DS4285-Matr.858833)

Tribubo 3x50 mm per
cavi di controllo

2.

3.

1.

4.
6.

7.

8.
9.

Condotta in
PVC 450N
Φ=160mm

Inerte prescritto:miscela a
base di leganti idraulici e
aggregati naturali, fluidi ed
autolivellante

5.

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E
DELLA D.P.A CAVIDOTTO MT

PARTICOLARE TECNOLOGICO: SEZIONE TRINCEA DI POSA CAVI AT SU PIANO CAMPAGNA SCALA 1:10 (QUOTE IN m)

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A CAVIDOTTO AT

Confini comunali
Cavidotto interrato

Impianto fotovoltaico

SE Cancello 380/150/36 kV

DPA (1 m per lato)

DPA (3,20 m per lato)

SE Utente di Elevazione

Elettrodotto esistente 380 kV "Patria-Garigliano"

DPA Elettrodotto esistente

CAVIDOTTO MT
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