
6.00
CORSIA ROTATORIA DIREZIONE SCARPERIA

1.50
BANCHINA SORMONTABILE

6.00
CORSIA ROTATORIA DIREZIONE FIRENZE

1.50
BANCHINA

1.50
BANCHINA SORMONTABILE

0.30 0.30 0.30

0.30

0.300.300.30

0.30

1.50
BANCHINA

17.50
DUNA INERBITA AL CENTRO DELLA ROTATORIA

Barriera di protezione
in legno e acciaio cortenCordolo di

bitume estruso
h=5-6 cm

Barriera di protezione
in legno e acciaio corten

Rilevato attuale SP 129

Riempimento con terreno proveniente
dagli scavi a formazione della duna

Inerbimento con idrosemina

Preparazione, compattazione strato di posa e
formazione delle pendenze trasversali

Strato di fondazione in misto
granulare sp. 20 cm

Strato di fondazione in misto
cementato sp. 20 cm

Strato di base sp. 12 cm
Binder sp. 8 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm

Materiale per rilevato stradale

Inerbimento con idrosemina
Fosso di guardia in terra

Strato si allettamento sp. 8 cm

Pavimentazione sormontabile
in pietra sp. 8-10 cm

Cordolo in cls

0.12 0.120.12 0.12

Linea rilevato attuale SP 129
Scotico per ammorsamento tra il rilevato di

progetto e quello esistente

Fosso di guardia attuale

Nuovo fosso di guardia

Materiale per rilevato stradale

Inerbimento con idrosemina

Arginello Arginello

Cordolo di
bitume estruso
h=5-6 cm

+ 218.12+ 218.12

Linea terreno stato attuale

p = 2%p = 2%
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SEZIONE TIPO 2-2'
Rotatoria intersezione SS 65 var / SP 129
Scala 1:50

Fosso di guardia attuale
Demolizione del pacchetto

stradale della SP 129

p = 5%p = 5%

1.50
ARGINELLO

1.50
ARGINELLO

6.00
CORSIA ROTATORIA DIREZIONE BOLOGNA

1.50
BANCHINA SORMONTABILE

6.00
CORSIA ROTATORIA DIREZIONE FIRENZE

1.50
BANCHINA

1.50
BANCHINA SORMONTABILE

1.50
BANCHINA

12.50
DUNA INERBITA AL CENTRO DELLA ROTATORIA

1

5

Arginello

0.30 0.30 0.30

0.30 0.30

Barriera di protezione
in legno e acciaio corten Cordolo di

bitume estruso
h=5-6 cm

Fosso di guardia in terra

Inerbimento terre armate
(Terramesh)

Elementi di rinforzo
delle terre armate

Scotico per ammorsamento
tra il rilevato di progetto e quello esistente

RILEVATO IN TERRE ARMATE

STRADA VICINALE NON OGGETTO DI INTERVENTO
RESA A SENSO UNICO IN DIREZIONE NORD

A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO
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0.70
ZANELLA

Linea rilevato attuale SS 65

Rilevato attu
ale SS 65

Materiale per rilevato stradale

Demolizione del pacchetto stradale
esistente della SS 65 della Futa

Demolizione del pacchetto stradale
della strada vicinale esistente

CHIUSURA E DEMOLIZIONE
STRADA VICINALE ESISTENTE

Linea terreno stato attuale

Fosso di guardia attuake

Preparazione, compattazione strato di posa e
formazione delle pendenze trasversali

Strato di fondazione in misto
granulare sp. 20 cm

Strato di fondazione in misto
cementato sp. 20 cm

Strato di base sp. 12 cm
Binder sp. 8 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm
Riempimento con terreno

riciclato a formazione della duna

Inerbimento con idrosemina

Strato si allettamento sp. 8 cm

Pavimentazione sormontabile
in pietra sp. 8-10 cm

0.12 0.120.12 0.12

Cordolo in cls

Linea di scavo

Fosso di guardia attuale

+ 234.76 + 234.76
p = 2%p = 2%

SEZIONE TIPO 1-1'
Rotatoria di intersezione SS 65 Var / SS 65
Scala 1:50

p = 5%

1.50
ARGINELLO

0.80

0.20 0.20

0.8
0

1.20

0.1
0

Cordolo di appoggio

Trave di collegamento 120x80 cm

Getto di magrone sp. 10 cm

0.2
0

Realizzazione palo trivellato Ø80

0.80

0.20 0.20

0.8
0

1.20

Cordolo di appoggio

Trave di collegamento 120x80 cm

Getto di magrone sp. 10 cm

0.2
0

Realizzazione palo trivellato Ø80

3.75
CORSIA DIREZIONE FIRENZE - SCARPERIA

3.75
CORSIA DIREZIONE BOLOGNA - BARBERINO

1.75
BANCHINA

1.75
BANCHINA

Variabile (max 4.25)
ALLARGAMENTO VISIBILITÀ

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

0.70
ZANELLA

0.70
ZANELLA

Rivestimento paratia

Preparazione, compattazione strato di posa e
formazione delle pendenze trasversali

Strato di fondazione in misto
granulare sp. 20 cm

Strato di fondazione in misto
cementato sp. 20 cm

Strato di base sp. 12 cm
Binder sp. 8 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm

Tubazione in PVC SN 8
per smaltimento acque
di piattaforma

Ordini di gabbioni con
moduli di 1,00x1,00 m

Terreno di riempimento tra le due paratie e
rinverdimento con indrosemina

Ricoprimento con materiale
tipo rilevato stradale

Linea di scavo

Linea di scavo

p = max 7% + 262.52

Linea terreno stato attuale
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SEZIONE TIPO 3-3'
SS 65 Var.
Scala 1:50

1.00

L=
8 m

L=
8 m

Terreno di riempiemento

3.75
CORSIA DIREZIONE FIRENZE - SCARPERIA

3.75
CORSIA DIREZIONE BOLOGNA - BARBERINO

1.75
BANCHINA

1.75
BANCHINA

Variabile (max 4.25)
ALLARGAMENTO VISIBILITÀ

1

5

p = max 7%

Preparazione, compattazione strato di posa e
formazione delle pendenze trasversali

Strato di fondazione in misto
granulare sp. 20 cm

Strato di fondazione in misto
cementato sp. 20 cm

Strato di base sp. 12 cm
Binder sp. 8 cm

Tappeto d'usura sp. 4 cm

Arginello

0.30 0.30 0.30
0.30 0.30

Barriera di protezione
in legno e acciaio corten Cordolo di

bitume estruso
h=5-6 cm

Barriera di protezione
in legno e acciaio cortenCordolo di

bitume estruso
h=5-6 cm

Fosso di guardia in terra

0.30 0.30
Variabile, min 0,300.30

Fosso di guardia in terra

Inerbimento terre armate
(Terramesh)

Elementi di rinforzo
delle terre armate

RILEVATO IN TERRE ARMATE

+ 259.14

Linea terreno stato attuale

Linea terreno stato attuale

Arginello

Materiale per rilevato stradale
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SEZIONE TIPO 4-4'
SS 65 Var.
Scala 1:50

1.50
ARGINELLO

1.50
ARGINELLO

0.30 0.30 0.30
0.30 0.30

Fosso di guardia in terra

Muro di sostegno in cls armato

Tubo drenante

MURO DI SOSTEGNO

Getto di magrone

Rivestimento in pietra

Arginello

Barriera di protezione
in legno e acciaio corten

Barriera di protezione
in legno e acciaio corten

Arginello

2.75
CORSIA DIREZIONE EST

2.75
CORSIA DIREZIONE OVEST

Inerbimento terre armate
(Terramesh)

Elementi di rinforzo
delle terre armate

Materiale per rilevato stradale

0.50
BANCHINA

0.50
BANCHINA

p = 2,5%p = 2,5%

SEZIONE TIPO 5-5'
Piano di Fortuna
Scala 1:50

0.30 0.30 0.30
0.30

Fosso di guardia in terra

Linea terreno stato attuale

Demolizione del pacchetto
stradale della strada vicinale

Scotico e bonifica per
realizzazione del rilevato stradale

+ 259.14

1.50
ARGINELLO

1.50
ARGINELLO
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