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PIANTE E SEZIONI TIPOLOGICHE

PLINTO DI FONDAZIONE

1:125
PIANTE E SEZIONI TIPOLOGICHE

PLINTO DI FONDAZIONE

PRESCRIZIONI

CALCESTRUZZO MAGRO C12/15

CALCESTRUZZO PER PER PALI
Classe di resistenza C25/30

-Resistenza cubica caratteristica Rck 30 N/mm2

-Resistenza cilindrica caratteristica fck 24,9 N/mm2

CALCESTRUZZO PLINTO GETTO PRIMA FASE
Classe di resistenza C35/45

-Resistenza cubica caratteristica Rck 45 N/mm2

-Resistenza cilindrica caratteristica fck 37,35 N/mm2

CALCESTRUZZO COLLETTO GETTO SECONDA FASE (SOPRALZO)
Classe di resistenza C45/55

-Resistenza cubica caratteristica Rck 55 N/mm2

-Resistenza cilindrica caratteristica fck 45,65 N/mm2

ACCIAIO BARRE DI ARMATURA
Tipo B450 ad aderenza migliorata

-Tensione caratteristica di snervamento fyk 450 N/mm2

COPRIFERRO MINIMO PALI 50 mm
COPRIFERRO MINIMI PLINTO 50 mm
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NOTA
LE DIMENSIONI RIPORTATE SONO DA INTENDERSI TIPOLOGICHE E PRELIMINARI. LE
GEOMETRIE DEL PLINTO E I FERRI DI ARMATURA DOVRANNO ESSERE RIVERIFICATI
IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN FUNZIONE DELL'AEROGENERATORE
SCELTO E DELLE CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E GEOTECNICHE DELLE
SINGOLE PIAZZOLE
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