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Il presente elaborato fa riferimento a nuove opere di rete comuni con altri produttori, 

necessarie anche alla connessione del progetto agrivoltaico avanzato denominato “Fattoria 

Solare Casa Scaccia” e incluse nel preventivo di connessione (Codice Pratica Terna: 

202103000).  

La soluzione di connessione accettata dalla Società Agri Bruzia soc. agr. a r.l. in data 31.08.2022 

prevede “il collegamento in antenna a 36 kV sulla sezione 36 kV della futura Stazione Elettrica 

(SE) di Trasformazione 380/150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 

kV "Fiumesanto Carbo – Ittiri” (di seguito “Opere di Rete” o “Impianto di Rete”).  

Il Progetto De�initivo dell’Impianto di Rete: 

- è stato redatto dalla società Geo Rinnovabile S.r.l. nominata - congiuntamente con la

società Sigma Ariete S.r.l - come referente di Terna – Capo�ila.

- è stato validato da Terna S.p.A. e inviato alla società Agri Bruzia soc. agr. a r.l. in data

14.02.2024, al �ine di includerlo nell’iter autorizzativo unico.

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di: 

- Nuova Stazione elettrica di trasformazione 380/150/36 kV denominata “Olmedo”,

ubicata nel Comune di Sassari, in località Saccheddu;

- Due nuovi raccordi linea per il collegamento della nuova Stazione RTN “Olmedo” in

entra-esce all’esistente linea a 380 kV della RTN “Fiumesanto Carbo - Ittiri”. I raccordi

linea a 380 kV si sviluppano per una lunghezza di circa 70 m ciascuno e sono localizzati

nella stessa località della Stazione RTN. L’apertura della linea 380 kV “Fiumesanto Carbo

– Ittiri” comporterà la dismissione di un tratto di elettrodotto e la rimozione del traliccio

P-39 esistente.

Pertanto, il presente elaborato è un estratto del Progetto De�initivo delle Opere di Rete comuni 

con altri produttori e fa parte integrante delle opere di connessione necessarie al collegamento 

alla RTN di Fattoria Solare Casa Scaccia. 
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