NICCHIE TECNOLOGICHE OGNI 250m

P=3.40m L=2.80m H=2.30m

TIPO A

SEZIONE A-A
VISTA DALLA GALLERIA CORRENTE

STRUTTURA DI CONTRASTO IN FASE DI DEMOLIZIONE DEI' CONCI
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TABELLA RIASSUNTIVA
NICCHIE TECNOLOGICHE OGNI 250m — TIPO A

SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL | FONDI —

FRONTE Sp=0.20m FINE SCAVO

CENTINE METALLICHE HEA 140 p=0.90m +20%
RIVESTIMENTO  PROWVISORIO SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL ~

CONTORNO Sp=0.20m

SOLETTONE DI' BASE Sp=0.60m,

ARMA i
RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN CLS ARMATO (Incidenza 60Kg/mc)

CALOTTA Sp=0.50m, IN CLS ARMATO (Incidenza 50Kg/mc)

TAMPONE DI' CHIUSURA Sp=0.50m,
IN CLS ARMATO (Incidenza 50Kg/mc)

(*) LA VARIABILITA" INDICATA E' RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO
(N" INTERVENTI E LUNGHEZZA)
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NICCHIE TECNOLOGICHE OGNI 250m

P=3.40m L=2.80m H=2.30m
TIPO B

SEZIONE A-A

VISTA DALLA GALLERIA CORRENTE

STRUTTURA DI CONTRASTO IN FASE DI DEMOLIZIONE DEI' CONCI

SEZIONE A-A

VISTA DALLA GALLERIA CORRENTE
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CALOTTA Sp=0.50m, IN CLS ARMATO (Incidenza 50Kg/mc)

TAMPONE DI' CHIUSURA Sp=0.50m,
IN CLS ARMATO (Incidenza 50Kg/mc)

(¥) LA VARIABILITA" INDICATA E' RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO
(N" INTERVENTI E LUNGHEZZA)
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NICCHIE TECNOLOGICHE OGNI 250m

P=3.40m L=2.80m H=2.30m
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TABELLA RIASSUNTIVA
NICCHIE TECNOLOGICHE OGNI 250m — TIPO C
SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL | °P=0-10m SU OGNI SFONDO
Sp=0.20m FINE SCAVO
PRESOSTEGNO AL CONTORNO N* 11 TUBI IN ACCIAIO ¢127mm sp.10mm L=8m,

VALVOLATI (1V/m) p=0.40m
Variabilita +20%

PRECONTENIMENTO AL FRONTE (*) L=8m

N" 12 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE

Variabilita +20%

RIVESTIMENTO PROVVISORIO

CENTINE METALLICHE HEA 160 p=0.90m +20%

SPRITZ—BETON FIBRORINFORZATO AL B
CONTORNO Sp=0.25m

RIVESTIMENTO DEFINITIVO

SOLETTONE DI' BASE Sp=0.60m,
IN CLS ARMATO (Incidenza 60Kg/mc)

CALOTTA Sp=0.60m, IN CLS ARMATO (Incidenza 50Kg/mc)

TAMPONE DI' CHIUSURA Sp=0.60m,
IN CLS ARMATO (Incidenza 50Kg/mc)

(¥) LA VARIABILITA" INDICATA E' RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO
(N" INTERVENTI E LUNGHEZZA)
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IMPERMEABILIZZAZIONE
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FASE SCAVO DI AVANZAMENTO DELLA GALLERIA E POSA RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN
CONCI PREFABBRICATI.

FASE POSA IN OPERA DELLA CENTINATURA AL CONTORNO DELLA PORZIONE DI
RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI DA DEMOLIRE E A MONTE E A VALLE.

FASE REALIZZAZIONE RIEMPIMENTO PER RAGGIUNGIMENTO PIANO DI LAVORO.

FASE DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO DEI' CONCI PREFABBRICATI, SCAVO DELLE NICCHIE
E POSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE COSTITUITO DA CENTINE
METALLICHE E SPRITZ—BETON.

FASE POSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA NICCHIA E DEL
WATER—STOP IN INTRADOSSO RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI.

FASE GETTO DEL SOLETTONE DI BASE DELLA NICCHIA E CONTESTUALE GETTO
DEFINITIVO DELLA STESSA.

FASE RIMOZIONE RIEMPIMENTO ESEGUITO IN FASE 3.

FASE RIMOZIONE CENTINATURA DI CONTRASTO.

NICCHIE TIPO B
PRINCIPALI FASI ESECUTIVE

FASE SCAVO DI AVANZAMENTO DELLA GALLERIA E POSA RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN
CONCI PREFABBRICATI.

FASE POSA IN OPERA DELLA CENTINATURA AL CONTORNO DELLA PORZIONE DI
RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI DA DEMOLIRE E A MONTE E A VALLE.

FASE REALIZZAZIONE RIEMPIMENTO PER RAGGIUNGIMENTO PIANO DI LAVORO.

FASE PRESOSTEGNO (EVENTUALE) AL CONTORNO DELLA NICCHIA MEDIANTE TUBI IN
ACCIAIO VALVOLATI E INIETTATL.

FASE PRECONSOLIDAMENTO DELLA NICCHIA MEDIANTE ELEMENTI STRUTTURALI IN VTR
CEMENTATI IN FORO SECONDO LA GEOMETRIA DI PROGETTO.

FASE DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO DEI' CONCI PREFABBRICATI, SCAVO DELLE NICCHIE
E POSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE COSTITUITO DA CENTINE
METALLICHE E SPRITZ—BETON.

FASE POSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA NICCHIA E DEL
WATER—STOP IN INTRADOSSO RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI.

FASE GETTO DEL SOLETTONE DI BASE DELLA NICCHIA E CONTESTUALE GETTO
DEFINITIVO DELLA STESSA.

FASE RIMOZIONE RIEMPIMENTO ESEGUITO IN FASE 3.

FASE : RIMOZIONE CENTINATURA DI CONTRASTO.

NICCHIE TIPO C
PRINCIPALI FASI ESECUTIVE

FASE SCAVO DI AVANZAMENTO DELLA GALLERIA E POSA RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN
CONCI PREFABBRICATI.

FASE POSA IN OPERA DELLA CENTINATURA AL CONTORNO DELLA PORZIONE DI
RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI DA DEMOLIRE E A MONTE E A VALLE.

FASE REALIZZAZIONE RIEMPIMENTO PER RAGGIUNGIMENTO PIANO DI LAVORO.

FASE PRESOSTEGNO (EVENTUALE) AL CONTORNO DELLA NICCHIA MEDIANTE TUBI IN
ACCIAIO VALVOLATI E INIETTATL.
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