
Barra filettata M22 acciaio zincato

Golfare femmina M22
ad occhio circolare
zincato DIN 582

Morsetto  zincato per
fune Ø18

N.B. Le congiunzioni mediante morsetti devono essere conformi alla norma
UNI EN 13411

Resina epossidica di intasamento

Fune spiroidale in acciaio a
zincatura forte EN 12385 DN
18mm

Rivestimento fondo alveo
con massi sciolti

Strato di ghiaia/ciottoli
(spess. 20 cm) Geotessuto 400 g/mq
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MATERASSI RENO
-> MATERASSI METALLICI TIPO "RENO" CONFEZIONATI CON RETE METALLICA ESAGONALE A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA 6x8 E FILO DI 2,2 mm, AVENTI
SPESSORE DI 30 cm. - PESO SPECIFICO PIETRAME 2400 kg/mc - PEZZATURA 80-120 mm.
->  INTERPOSIZIONE TRA MATERASSO E  TERRENO DI GEOTESSUTO 400gr/mq

CHIUSURA CON COPERCHIO
CHIUSURA CON ROTOLI DI RETE

SPONDA FLUVIALE

FISSAGGIO CON PICCHETTI

RIEMPIMENTO CON PIETRAME
A PARTIRE DAL BASSO

RIEMPIMENTO CON
PIETRAME

SPONDA FLUVIALE

DIAFRAMMI

->  IL FILO METALLICO DOVRA' ESSERE RICOPERTO DI IDONEO MATERIALE PLASTICO. 

RETE DI COPERTURA

DIAFRAMMI

MATERASSI TIPO RENO IN MAGLIA TIPO 6X8
FILO ZINCATO GALMAC  

PARTICOLARE POSA DEI MASSI SCIOLTI DI PROTEZIONE
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GABBIONI  -> GABBIONI METALLICI A GABBIONI METALLICI A SCATOLA CONFEZIONATI CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A FORTE ZINCATURA (UNI 8018) CON MAGLIA 8x10 E FILO NON INFERIORE A 2,7 mm, AVENTI SPESSORE DI 100 cm. - PESO SPECIFICO PIETRAME 2400 kg/mc - PEZZATURA 120-200 mm.
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