JAGLL LA MATEAALS

GETTI IN" OPERA

CALCLSTHUZZ0 WMACKO £ GE/TO L) LWVELLAMENTD

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C12/15
— TIPO CEMENTO CEM [+V
— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XO

CALCLSTHUZZO FALL DAL AV LY FONVDALONE,  CORDOL/
OFLAE FROVVISIONAL/

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C25 /30

— TIPO CEMENTO CEM IlI+V

— RAPPORTO A/C : < 0.60

— CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : 54

— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XC2
— COPRIFERRO MINIMO = 60 mm

— DIAMETRO MASSIMO INERTI : 25 mm

CALCLS /U0 FONUAZIONE FAILE, SFALLE £ SCOLET/ON

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C25/30

— TIPO CEMENTO CEM IlI+V

— RAPPORTO A/C : < 0.60

— CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4

— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE @ XC2
— COPRIFERRO = 40 mm

— DIAMETRO MASSIMO INERTI

25 mm

CAL CLSTRUZZ0  EFLEVAZIONE FULE (COMPRES! PULVIV,
LAGCG/OL/ £ RITEGN)),.  SFPALLE £ STRUTTURE SCATOLAR

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C32/40

— TIPO CEMENTO CEM [lI+V

— RAPPORTO A/C : < 0.50

— CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4

— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE @ XC4
— COPRIFERRO = 50 mm (*)
— DIAMETRO MASSIMO INERTI :

25 mm

CALCLSIAULZ0 SOLETTE IMFALCA/D

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C35/45
— TIPO CEMENTO CEM [+V

— RAPPORTO A/C : < 0.50

— CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : 5S4

— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE

— COPRIFERRO = 40 mm (*)

— DIAMETRO MASSIMO INERTI

XCI+XST

20 mm

ACCIAIO ORLINVARID AR CALCLES AU 0 ARMAID

IN BARRE E RETI ELETTROSALDATE

B450C saldabile che presenta le seguenti caratteristiche :

— Tensione di snervamento caratteristica fyk > 450 N/mm?
— Tensione caratteristica a rottura ftk > 540 N/mm?

1.15< ftk/fyk < 1.35

FROFNAT £ FASTAE METALL/ICHE
— Tipo di acciaio S275 JR/S355 JR

ITRAVIIN C.AP.

CALCLSTAULL0 THRAV FREFAGLGRICAE NV CA -

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C45 /55

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA AL RILASCIO DEI TREFOLI C40/50
— TIPO CEMENTO CEM I[+V

— RAPPORTO A/C : < 0.45

— CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S5

— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XC4
— COPRIFERRO MINIMO ARMATURA ORDINARIA
— COPRIFERRO TREFOLI : 50 mm

— DIAMETRO MASSIMO INERTI : 20 mm

35 mm (%)

ACCHAO ARMONICO STALI LZZATO FPER TREFOL/ OA 0.6~

— TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA Fptk = 1860 MPa
— TENSIONE CARATTERISTICA ALL’'1% DI

DEFORMAZIONE TOTALE Fp(0.1)k = 1670 MPa
— TENSIONE UTILE ALL’ATTO DEL RILASCIO TREFOLI opi = 1380 MPa

— AREA NOMINALE SINGOLO TREFOLO
— MODULO DI ELASTICITA’ E = 195000 MPa
— PERDITA PER RILASSAMENTO A 1000h

DOPO LA MESSA IN TENSIONE p< 2.9%0

(*) - | VALORI DI COPRIFERRO RIPORTATI SI RIFERISCONO AD OPERE
CON_VITA NOMINALE DI /5 ANNI. PER COSTRUZIONI CON VITA NOMINALE

IMPALCATI METALLICI

ACCHA/O:

ACCIAIO S355J0 UNIEN 10025
ACCIAIO S355J2 UNIEN 10025

Per profilati e lamiere
Per travi ed elementi saldati

ACCIAIO S 235 JR+ C450 ST37/3K fy>=350 N/mm?

-
fm>=450 N/mm? EN 13918 =P

CALCLS /U0 SOLE VA

— vedi GETTI IN OPERA —

LULL OV

A = 140 mm?

DI 100 ANNI TALI VALORI DOVRANNO ESSERE AUMENTATI DI 5 mm.

— Viti classe 3.8 UNI EN ISO 898—1, UNI EN 14599—4
— Dadi classe 8 UNI EN 20898—2, UNI EN 14399—4
— Rosette Accigio C 50 UNI EN 10083%—2,

temperato e rinvenuto HRC 32:40, UNI EN 14399-06

— Piastrine Acciagio C 50 UNI EN 10083%—2,
temperato e rinvenuto HRC 32+40, UNI EN 14399-6

GIOCO FORO BULLONE:

— 0.3 mm (compresa tolleranza della vite) — STRUTTURE PRINCIPALI
— 1 mm (compresa tolleranza della vite) — GRIGLIATO

SALLATURE, VERNVICATURE £ MASEAALL

PREDALLE

CALCLS /U0 FREDALLE

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C32 /40

— TIPO CEMENTO CEM I[+V

— RAPPORTO A/C : < 0.50

— CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : 54

— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE @ XC4
— COPRIFERRO = 25 mm

— DIAMETRO MASSIMO INERTI

20 mm

ACCAIL OrDIWARIO LR FREDALLE

IN BARRE E RETI ELETTROSALDATE

B450C saldabile che presenta le seguenti caratteristiche :

— Tensione di snervamento caratteristica fyk > 450 N/mm?
— Tensione caratteristica a rottura ftk > 540 N/mm?

1.15< ftk/fyk < 1.35

Secondo RFI DTC SI PS SP IFS 001 A:

Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili — Parte Il /Sez.6
Opere in conglomerato cementizio e in acciaio

NOTE  GENERALL

Approvvigionamento, collaudo e controllo delle lavorazioni di officina dei
materiali, nonché controlli da esequire durante |'accettazione provvisoria
e montaggio in opera della struttura, secondo RFI DTC SI PS SP IFS
001 A. La classe di esecuzione prevista € la excd eccetto per |
camminamenti ed i grigliati per i quali si puo’ utilizzare la classe di
esecuzione excZ.

CANALETTE PORTACAVI £D ALTRI ELEMENT
PREFABBRICATT SENZA FUNZIONI STRUTTURAL

TIRANT

CALCLSIIULZ0 CANVALL/TE LD ELEM. FREFALGR

ACCHA/O ARMONICO IV THREFOL! DA 0.6 FER TIRANT/

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C32 /40

— TIPO CEMENTO CEM I[+V

— RAPPORTO A/C : < 0.50

— CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA © 54

— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XC4
— COPRIFERRO = 35 mm

— DIAMETRO MASSIMO INERTI : 20 mm

ACCIA/IO  ORDINVARID FEAR CANALLTTE LD ELEN.  FAREFAGGHA

IN BARRE E RETI ELETTROSALDATE
B450C saldabile che presenta le seguenti caratteristiche :
— Tensione di snervamento caratteristica fyk > 450 N/mm?

VELETTE PREFABBICATE

CALCLESTHUZZO VELETE FREFAGLGRICATE

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C32 /40

— TIPO CEMENTO CEM [+V

— RAPPORTO A/C : < 0.50

— CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4

— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XC4
— COPRIFERRO = 35 mm

— DIAMETRO MASSIMO INERTI

20 mm

ACCAIO  ORDINVARID FER VELL /L FREFAGLGRICATE

IN BARRE E RETI ELETTROSALDATE

B450C saldabile che presenta le sequenti caratteristiche :

— Tensione di snervamento caratteristica fyk > 450 N/mm?
— Tensione caratteristica a rottura ftk > 540 N/mm?

1.15< ftk/fyk < 1.35

CUNETTE CANALETTE B CORDOLI

CALCLSIAULZ0 CONVETTE CANALL//E £ CORDOL/

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C32 /40

— TIPO CEMENTO CEM [+V

— RAPPORTO A/C : < 0.50

— CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4

— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE @ XC4
— COPRIFERRO = 35 mm

— DIAMETRO MASSIMO INERTI

20 mm

ACCAIO ORDINVARIOD FER CONET/E CANVALLET/E £ CORDOL/

IN BARRE E RETI ELETTROSALDATE

B450C saldabile che presenta le sequenti caratteristiche :

— Tensione di snervamento caratteristica fyk > 450 N/mm?
— Tensione caratteristica a rottura ftk > 540 N/mm?

1.15< ftk/fyk < 1.35

MICROPAL

ACCA/O ARMATURA MICAKOFPAL OS2/ 50/

MAL /L LD IVIEZTONE
— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C25/30

FORMAZIONE GUANA  (IVIEZIONE D) Plrmid FASE A GRAVIZA )

—TIPO CEMENTO CEM IlI+V
—RAPPORTO A/C <0.5
—EVENTUALE ADDITIVO FLUIDIFICANTE

FORMAZIONE BULEO  (IVIEZITONE SELETTIVA D) SECONDA FASE,

PRESSIONE L) P1ecO  70006kPq,  PRESSIONE RESIPDUA
500600k )

—TIPO CEMENTO CEM IlI+V

—RAPPORTO A/C <0.55
—EVENTUALE ADDITIVO FLUIDIFICANTE

— Tensione di snervamento caratteristica fyk > 275/355 MPg — DIAMETRO NOMINALE - 0.8”
— Tensione caratteristica a rottura ftk > 430/510 MPa — SEZIONE NOMINALE © 139 mm?2
— TENSIONE CARATTERISTICA ALL1% DELL'ALLUNGAMENTO : 1670 MPa
— TENSIONE CARATTERISTICA A ROTTURA : 1860 MPa
MAL /A L WETONE FEA TIRAN
(*) : | VALORI DI COPRIFERRO RIPORTATI SI RIFERISCONO AD OPERE — RESISTENZA MINIMA CILINDRICA A 28 GG @ 25 MPa
CON_VITA NOMINALE DI /5 ANNI. PER COSTRUZIONI CON VITA NOMINALE
DI 100 ANNI TALI VALORI DOVRANNO ESSERE AUMENTATI DI 5 mm.
VIADOTTI FERROVIARI TRAVI SOLETTA
WES SOTTOSTRUTTURE Lpali Pali Plinto Fusto Pila/Elev. Spalle Pulvino Bag e Rit N Arm.prec. Arm.lenta Arm.lenta
(m) Inc. (Kg/mc) | Inc. (Kg/mc) Inc. (Keg/mc) Inc. (Kg/mc) | Inc. (Kg/mc) Impalcati in cap Inc. (Kg/mc) Inc. (Kg/mc) Inc. (Kg/mc)
SPA 22 140 120 100 - 400
viol SPB 22 140 120 100 400 160 60 140
SPA - - 140 130 - 400
P1+P8 42 140 120 130 200 400
P9 30 140 120 140 200 400 Carp.metallica | SOLETTA
s P10-P11 40 140 120 120 200 400 _ o . .
P12-P13 20 140 120 120 500 400 Impalcati metallici Tipologia (kg/mq) Inc. (Kg/mc)
SPB 40 140 120 130 400 40m 520 140
. SPA 26 100 120 120 400 VI02 520 520 140
SPB 36 100 120 120 400
SPA 24 100 120 100 - 400 650 650 140
Vioa P1+P3 26 100 120 100 200 400 Vio3 46m 700 140
SPB 24 100 120 100 400 VIo6 44.5m 550 140
VIoS SPA 29 140 120 100 400 - - 140
SPB 22 140 120 100 400
SPA 30 140 120 150 ] 400 V107 60m 630 140
P1 30 100 130 140 200 400 VI08 75m 800 140
P2 37 100 130 140 200 400
VIO6 PS5 PG P7 35 100 130 140 200 400 :
P8 P9 32 100 130 140 200 400 00.PP(Pali) | cordolo
P3-P4 45 100 130 165 200 400 Inc. (Kg/mc) | Inc. (Kg/mc)
SPB 30 140 120 100 400 130 100
SPA 30 140 120 120 : 400
s P1+P3 20 100 130 120 200 400
P4-P5 15 100 130 120 200 400
SPB 20 140 120 120 400
SPA 24 185 160 190 400
VIos P1 19 100 190 170 200 400
SPB A4 135 160 130 400

— Tensione caratteristica a rottura ftk > 540 N/mm? COPRIFERRO:
1.15< ftk /fyk < 1.35 C= 40mm
CAVALCAFERROVIA Incidenza Impalcato
: "Travi "Travi Carpenteria
WBS Tipo Luce Armatura Lenta" Armatura Precompressione" Metallica Soletta
(-) (-) (m) (Kg/mc) (-) (kg/maq) (Kg/mc)
V01 Misto acciaio-clsa| - 4, g : : 450 200
via inferiore
V02 Misto acciaio-clsa| . . 400 200
via inferiore
| . "52 trefoli $0.6" (1 Trave)
VO3 C.A.P. 3 travi 28.4 200 14 cavi $0.6" (Traverso app.)" - 170
"58 trefoli f0.6" (1 Trave)
IVO6 "C.A.P. 4 travi" 28.2 200 4 Diwidag ¢36 (Traverso app.) - 200
2 Diwidag ¢$36 (Traverso)"
VX8 Misto acciaio-cls 43.5 - - 380 200
CAVALCAFERROVIA Incidenza Sottostrutture
. _ Fusto 00.PP (Pali) Cordolo
WBS Elemento Lpali Pali Cordolo Plinto Pila/Elevazione Pulvino Bagiolo/Ritegno
spalla Inc. (Kg/mc) | Inc. (Kg/mc)
120 180
(-) ‘) (m) (Kg/mc) (Kg/mc) (Kg/mc) (Kg/mc) (Kg/mc) (Kg/mc)
SPA 22 130 150 - - - 300
V01
SPB 22 130 150 - - - 300
SPA 25 130 150 - - - 300
V02
SPB 25 130 150 - - - 300
SPA 20 230 - 140 120 - 300
VO3
SPB 20 230 - 140 120 - 300
SPA 23 230 - 140 120 - 300
V06 SPB 23 230 . 140 120 . 300
PILE 30 230 - 140 180 160 300
SPA 25 140 - 140 120 - 300
VX8 SPB 25 140 - 140 120 - 300
PILE 40 120 - 160 180 - 300

COMMITTENTE:
Y &
y g RFI
RETE FERROV/AR/IA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

Y & 4
J’ ITALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. OPERE CIVILI

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

OPERE PRINCIPALI - VIADOTTI E CAVALCAVIA

VIO0_Viadotti e Cavalcavia
Tabella materiali

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
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