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SISTEMAZIONE SPONDE IN MASSI INTASATI CON MALTA
E RIVESTIMENTO FONDO ALVEO CON MASSI SCIOLTI

Scala 1:200

SISTEMAZIONE SPONDE IN MASSI INTASATI CON MALTA
Scala 1:200

SISTEMAZIONE SPONDE IN MASSI INTASATI CON MALTA
 E REGOLARIZZAZIONE ALVEO NATURALE

Scala 1:200

SISTEMAZIONE SPONDE IN MASSI CEMENTATI E ALVEO IN MASSI SCIOLTI
Scala 1:200

SISTEMAZIONE ALVEO CON MATERASSI TIPO RENO
Scala 1:200

SISTEMAZIONE ALVEO CON GABBIONI
Scala 1:200

REGOLARIZZAZIONE ALVEO NATURALE
Scala 1:200

SISTEMAZIONE FONDO ALVEO CON MASSI LEGATI
Scala 1:200

SISTEMAZIONE FONDO ALVEO IN PROSSIMITA' DELLE PILE CON RIVESTIMENTO IN MASSI SCIOLTI
Scala 1:200

PROTEZIONE DI PROSSIMITA' DELLE PILE CON MASSI LEGATI CON FUNI DI ACCIAIO
Scala 1:200

SISTEMAZIONE FONDO ALVEO CON MASSI LEGATI
Scala 1:200

PARTICOLARE TAGLIONE IN ALVEO
Scala 1:200

Prospetto

Pianta

N.B.
Il diametro caratteristico del materiale costituente il taglione è della medesima pezzatura dei massi di
protezione previsti nell'alveo del corso d'acqua.

Nota:
Come da capitolato RFI (RFI DTC SI CS SP IFS 007), il peso specifico dei massi naturali dovrà essere
maggiore o uguale a 2600 kg/mc.
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