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I I | PERMEABILITA' BASSA - VALORI DI PERMEABILITA' 10-7>K>10-9 m/s

(BF) Permeabilita bassa per fratturazione
Unita idrogeologica caratterizzata da rocce di origine magmatica effusiva a bassa
permeabilita per porosita secondaria

(BP) Permeabilita bassa per porosita
Unita idrogeologica caratterizzata da rocce di origine magmatica effusiva a bassa
permeabilita per porosita primaria

PERMEABILITA' MEDIO BASSA - VALORI DI PERMEABILITA' 10-6>K>10-7 m/s

(MBF) Permeabilita medio bassa per fratturazione
Unita idrogeologica caratterizzata da rocce di origine magmatica intrusiva e piroclastiti a
bassa permeabilita per porosita secondaria

(MBP) Permeabilita medio bassa per porosita
Unita idrogeologica caratterizzata da rocce di origine magmatica intrusiva e piroclastiti a
bassa permeabilita per porosita primaria

PERMEABILITA' MEDIA - VALORI DI PERMEABILITA' 10-4>K>10-6 m/s

(MF) Permeabilita media per fratturazione
Unita idrogeologica caratterizzata da rocce di origine magmatica, rocce sedimentarie o
terreni moderatamente addensati con permeabilita per porosita secondaria

(MCF) Permeabilita media per carsismo e fratturazione

Unita idrogeologica caratterizzata da rocce di origine sedimentaria carbonatiche e
marnose con permeabilita per porosita secondaria dovuta da debole fratturazione e
carsismo

(MP) Permeabilita media per porosita

Unita idrogeologica caratterizzata da rocce sedimentarie o terreni moderatamente
addensati a granulometria variabile (Ghiaie, sabbie, siltiti, argille) con permeabilita per
porosita primaria
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. 4 Y ooe PERMEABILITA' MEDIO ALTA - VALORI DI PERMEABILITA' 10-3>K>10-4 m/s
S EAEH
el el (MAF) Permeabilitd medio alta per fratturazione
v, 3‘/ } Unita idrogeologica caratterizzata da terreni da moderatamente addenssati a poco
3 ////2 ‘ addensati con permeabilita per porosita secondaria
/7;7-42’4 e \ (MACF) Permeabilita medio alta per carsismo e fratturazione
/e 9o o Unita idrogeologica caratterizzata da rocce di origine sedimentaria carbonatiche e
e marnose con permeabilita per porosita secondaria dovuta da fratturazione consistente e

carsismo

(MAP) Permeabilita medio alta per porosita

Unita idrogeologica caratterizzata da terreni da moderatamente addensati a poco
addensati a granulometria variabile (Ghiaie, sabbie, siltiti, argille) con permeabilita per
porosita primaria

PERMEABILITA' ALTA - VALORI DI PERMEABILITA' K>10-3 m/s
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— (ACF) Permeabilita alta per carsismo e fratturazione
% Unita idrogeologica caratterizzata da rocce di origine sedimentaria carbonatiche e
% marnose con permeabilita per porosita secondaria dovute a elevata fratturazione e

carsismo

P — (AP) Permeabilita alta per porosita
Lol Unita idrogeologica caratterizzata da terreni da poco addensati a sciolti con granulometria
variabile (Ghiaie, sabbie, siltiti, argille) con permeabilita per porosita primaria

Direzione deflusso idrico ——  Corso Idrico Principale
> Deflusso falda superficiale INDAGINI GEOGNOSTICHE CA 366 2023
Curve Isofreatiche ‘ Sondaggio a c.c. con Piezometro

Falda Superficiale
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Nuova S.S5.125/133bis "Olbia—Palau”
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