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 SIMBOLO  DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO DI PARALLELO ED INTERFACCIA

MODULO FOTOVOLTAICO 600Wp SILICIO MONOCRISTALLINO CEI EN 61730 CEI EN IEC 61215  

INVERTER DI STRINGA 50kW AC CEI 0-16 , SU BASAMENTO 

TELECAMERA A COLORI SISTEMA VSS SU PALO 

POZZETTO DI DERIVAZIONE/ROMPITRATTA 50x50cm CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

CENTRALE DI VIDEOSORVEGLIANZA VSS

CONDUTTURA INTERRATA IN TUBO CORRUGATO SERIE PESANTE Ø 110 mm PER CAVI IN CC

kWh

APPARECCHIO DI MISURA DEL DISTRIBUTORE 

CORDA DI RAME NUDO 35mmq INTERRATA P=:1m 

DISPERS. A PICCH. IN ACCI. ZINCATO 50x5x1500mm ISPEZIONABILE

RECINZIONE AREA IMPIANTO 

CONDUTTURA INTERRATA IN TUBO CORRUGATO SERIE PESANTE Ø 110 mm PER  IMPIANTI SPECIALI

CONDUTTURA INTERRATA IN TUBO CORRUGATO SERIE PESANTE Ø 110 mm PER CAVI IN AC

APP. ILLUMIN. SICUREZZA LED EQUIV. FL11W IP65

PLAFONIERA LED IP65 4400 LUMEN 

PRESA IEC 309 2P+T 16 A  

PRESA UNEL 10-16A

PUNTO COMANDO ILLUMINAZIONE

  RIVELATORE ANTINTRUSIONE DOPPIA TECNOLOGIA 

TM_AS02_02

Ø500 - L =12.55 m

TM_AP02_03

2.0x2.0m - L = 42.79 m

TM_AS02_02

Ø500 - L =12.55 m

TM_AP02_03

2.0x2.0m - L = 42.79 m

FV03

KEY-PLAN

FV03

SEZIONE TIPO STRUTTURE CON VALUTAZIONE ANGOLO

OMBREGGIAMENTO LIMITE

scala 1:20

LAYOUT IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI TIPO FISSO

POTENZA NOMINALE GENERATORE 273,6kWp, POTENZA IN USCITA 250kW AC

scala 1:100

CABINA DISTRIBUTORE

scala 1:50

QMT QMTQMT

CABINA UTENTE MT/BT

scala 1:50

QMT

TRAFO

Q.G.B.T PARALLELO ED INTERFACCIA

O

 DIMENSIONI [mm]

 A  B  H  DM  S  Pozzetti  Prolunghe

30 15 3.0

40 25 3.0

50 26 3.5

60 28 5.0

70 45 5.0

80 60 5.2

100 70 6.0
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70

80

100

30 24

60 54

86 72

186 158

210 180

338 300

580 500

 PESO [Kg]

TIPICO

 POZZETTI/PROLUNGHE

TIPICO POZZETTO/PROLUNGHE

A

BDM

S

H

VISTA

ASSONOMETRICA

SEZIONI

80

50

20
50

10

TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO Ø 110 mm

Sabbia vagliata

RINTERRO

Terreno vegetale

Nastro di segnalazione cavo

INQUADRAMENTO SCALA 1:2000

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO  FS ITALIANE

PROGETTAZIONE:
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