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MOVIMENTAZIONE NEW-JERSEY

Vista generale prospettica stato esistente anno 2020 con indicati gli interventi previsti

Area di intervento lato nord della SP60

Area di intervento lato sud della SP60

Area di intervento per
ricollocazione di 7 alberature
(AMBITO 2)

Area di intervento per
ricollocazione di 5 alberature

LEGENDA

DELIMITAZIONE SUPERFICI DI INTERVENTO

ACCESSO ALLE AREE DI INTERVENTO

ACCESSO CHE RICHIEDE RIMOZIONE NEW JERSEY E
PROTEZIONE OPERA IDRAULICA ESISTENTE *

PERCORSO VIABILIT ESISTENTE

PISTA DI CANTIERE ESISTENTE

AREA LOGISTICA

AREA DI STOCCAGGIO

ALBERO

RIPORTO DI TERRENO VEGETALE

*1- Ingresso area di intervento ambito 2

AMBITO 2

L'accesso all'Ambito 2 avverrà mediante viabilità esistente e a seguito di
attraversamento del cancello di delimitazione. Sarà possibile inoltre
individuare, qualora fosse necessario, una piccola area di stoccaggio ai piedi
del rilevato verso la piattaforma autostradale. L'accesso all'area di lavoro
sarà possibile solo dopo aver smontato e accantonato temporaneamente un
modulo di New-Jersey in cls che delimita il perimetro di intervento. All'interno
dell'area di lavoro corre, in senso quasi longitudinale al tratto autostradale
sottostante, un'opera idraulica che necessita di essere protetta, per
consentirne l'attraversamento da parte dei mezzi impiegati per le lavorazioni.

AMBITO 2

- Delimitazione superfici di intervento (sup.= 1058 mq);
- Individuazione del punto di accesso, smontaggio e spostamento di 1

modulo di New-Jersey in cls e successivo rimontaggio al termine delle
lavorazioni;

- Realizzazione di un attraversamento del'opera idraulica che corre
lungo l'area di lavoro mediante la posa di piasta scavalcagiunto, per
consentire il passaggio del mezzo;

- Pulizia dell'area e sfalcio della vegetazione;
- Ubicazione dell'area logistica a servizio dell'Ambito 2 e individuazione

di un'eventuale area di stoccaggio, qualora necessario;
- Messa a dimora di n.7 alberi.

Al termine delle lavorazioni previste in Ambito 2 si prevede il
riposizionamento del modulo di New-Jersey in cls e il ripristino dello stato dei
luoghi.

Mezzi impiegati:
- Escavatore cingolato di piccole dimensioni, per la realizzazione delle

buche per la messa a dimora delle essenze arboree;
- Furgone di piccole dimensioni per il trasporto delle essenze arboree.

I lavori, che dovranno essere realizzati nel periodo autunnale (nei mesi di
ottobre/novembre), avranno una durata complessiva di 5,143 settimane
(26 gg lavorativi).

In dettaglio, per la realizzazione degli interventi: in Ambito 2 si stimano
5gg lavorativi

PLANIMETRIA DI PROGETTO SU FOTOAEREA - AMBITO 2  1:200

Dettaglio attività preliminare
di spostamento in
provvisorio di n.1 modulo di
new-jersey da ripristinare al
termine delle lavorazioni in
Ambito 2.
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