
VIBRAZIONI: TIPOLOGICO MITIGAZIONE ANTIVIBRANTE

ELABORATI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE CODICE

NOTE GENERALI

Il tipologico è riferito a una schermatura di tipo passivo (schermo posto in prossimità del recettore) 

é possibile in alternativa applicare una schermatura attiva (schermo posto in prossimità della sorgente)

La posizione, l’estensione e le caratteristiche geometriche delle mitigazioni antivibranti saranno

  

definite con esattezza solo a seguito di rilievi, effettuati nella fase di pre-esercizio, finalizzati a 

determinare nel dettaglio la distribuzione della vibrazione indotta negli edifici impattati

 

TECNICHE DI REALIZZAZIONE

DIAFRAMMI CON ASPORTAZIONE DI TERRENO

scavo di una trincea in presenza di un gel acqua/bentonite per la stabilizzazione delle pareti

I materiali di riempimento idonei per la riduzione della vibrazione saranno scelti in sede progettuale in

funzione delle peculiarità del terreno, delle caratteristiche costruttive del recettore e frequenze

d'interesse.

In particolare si potrà adottare:

  - calcestruzzo

  - trucioli di gomma riciclata

  - schiume in polistirene espanso (styrofoam)

  - miscele plastiche acqua-cemento-bentonite

In alternativa potranno essere realizzate trincee vuote "open trench" per impedire la trasmissione delle

onde di taglio.

DIAFRAMMI CON MESCOLAMENTO DI TERRENO IN SITU

consolidamento del terreno mediante iniezioni ad altissima pressione di miscele acqua-cemento

(jet-grouting) o mescolamento in situ del terreno con una miscela calce-cemento

DIAFRAMMI VERTICALI CON SPOSTAMENTO DEL TERRENO

realizzazione di diaframmi mediante lo spostamento del terreno e intrusione di pannelli prefabbricati.
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