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B b h L 

1

2

3

scarpata

104.90

17,870 11,900 5,970 23,880 8,935 8.0 8,946 15 6 3 284

4

1

5

(fondo scavo)

11,900 11,900 95,200 8.0

6

7

8

9

10

scarpata
105.30

17,350 11,300 6,050 24,200 9,716 8.0 9,740 7 0.5 2.2 375

11

2

12

(fondo scavo)

11,300 11,300 90,400 8.0

13

14

15

16

17

scarpata
105.65

19,620 12,800 6,820 27,280 9,810 8.0 9,872 7 0.5 2.2 375

18

3

19

(fondo scavo)

12,800 12,800 102,400 8.0

20

21

22

23

scarpata
96.90

9,630 5,800 3,830 15,320 16.0

24

(fondo scavo)

5,800 5,800 46,400 16.0

25

4

26

scarpata 94.90

4,510 3,700 810 810 18.0

27

fondo scavo

3,700 3,700 7,400 18.0

28

29

30

scarpata 97.30

10,910 6,900 4,010 16,040 16.0

31

(fondo scavo)

6,900 6,900 55,200 16.0

32

5

33

scarpata
95.30

6,900 5,600 1,300 1,300 18.0

34

fondo scavo

5,600 5,600 11,200 18.0

35

36

37

scarpata
97.65

15,010 11,700 3,310 13,240 16.0

38

(fondo scavo)

11,700 11,700 93,600 16.0

39

6

40

scarpata
95.65

10,700 10,300 400 400 18.0

41

fondo scavo

10,300 10,300 20,600 18.0

42

43

44

45

46

47

48

Completamento delle operazioni di ripristino agronomico ed ambientale finale

Totale Totale

644,870 28,461

1

(m)

magg. min.

(m) (m)

2

3

4

(m) (m)

15 6 3 126

13 4 3 105

7 0.5 2.2 150

26 17 3 34

20 11 3 72

A) Sterro terreno agrario

B) Prelievo inerte

con relativo abbassamento  del piano

C) Ripristino terreno agrario
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QT.RIF. 70,000
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IL PROGETTISTA

Ing. Maurizio Ghizzoni

Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Parma n° 631

G.T. ENGINEERING

s.r.l.

1°-7° MESE 7°-14° MESE

14°-21° MESE 21°-28° MESE

28°-35° MESE 35°-42° MESE

Scala 1:2.000 Scala 1:2.000

Scala 1:2.000Scala 1:2.000

Scala 1:2.000 Scala 1:2.000

Rev. Data Descrizione

Scala di plot:

Saipem S.p.a. COMM. 032121

dalla Unione Europea

Progetto cofinanziato

ALTA  SORVEGLIANZA

PROGETTAZIONE GENERAL CONTRACTOR

Data DataVerificato DataRedatto Approvato

Data:

Data:

ApprovatoDataVerificato Data

Autorizzato/Data

SCALA

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA  

Lotto funzionale Brescia-Verona

LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

ALTA  SORVEGLIANZA:

PROGETTO DEFINITIVO

GENERAL CONTRACTOR:

0 0 D E 2

1:

COMMITTENTE:

LINEA  A.V. /A.C.  TORINO - VENEZIA     Tratta  MILANO - VERONA   

COMMESSA LOTTO FASE ENTE PROGR. REV.

0

AREA DI CAVA BS4 CASTENEDOLO 

Progetto di coltivazione con fasi ed eventuali mitigazioni

VARIEG7 CA 0 0 0 0 0 2 3

31/03/14

Cepav due

CUP:  F81H91000000008

I N 0 5

0 31/03/14 EMISSIONE PER CDS TRAMELLI

04275_01.DWG

31/03/14 LAZZARI

1

2

3

31/03/14 31/03/14CHERUBINI

Doc.N.

Cepav due
Consorzio


