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Sicurvia metallico

A

B
B

C C

A

Rivestimento di protezione del rilevato

in cls armato con rete elettrosaldata

Rivestimento di protezione del rilevato

in cls armato con rete elettrosaldata

40

 ø 600 

40

 ø 800 

160
50 60 50

80 6767

213

BINDER (10cm.)

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

50

Quota minima di ricoprimento

 ø 1000 

100 8383

267

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

Misto granulare di bonifica

Scavo per posizionamento

manufatto

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

12
16

BINDER (10cm.)

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

50

Quota minima di ricoprimento

 ø 1200 

120 100100

320

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

Misto granulare di bonifica

Scavo per posizionamento

manufatto

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

20
24

50

 ø 1500 

150 125125

400

30

p.= 5%

p.= 5%

p.= 5%
p.= 5%

p.= 5%

p.= 5%

p.= 5%

p.= 5%

p.= 5%

p.= 5%

p.= 5%
p.= 5%

p.= 5%
p.= 5%

 ø 600 

 ø 800 

 ø 1000 

 ø 1200 

 ø 1500 

p.= 2.5%
p.= 2.5%

3

2

TERRENO VEGETALE

PER SISTEMAZIONE BANCHINA

BINDER (10cm.)

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

3

2

10
0

Misto granulare di bonifica

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

15 variabile 15

15

20 20

15

20 20

p.= 2.5%

p.= 2.5%

3

2

TERRENO VEGETALE

PER SISTEMAZIONE BANCHINA

BINDER (10cm.)

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

3

2

80

Misto granulare di bonifica

100

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

15 variabile 15

15

20 20

15

13 13

100

p.= 2.5%

p.= 2.5%

3

2

TERRENO VEGETALE

PER SISTEMAZIONE BANCHINA

BINDER (10cm.)
GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

3

2

60

Misto granulare di bonifica

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

15 variabile 15

15

20 20

15

10 10

100

100

p.= 2.5%

p.= 2.5%

3

2

TERRENO VEGETALE

PER SISTEMAZIONE BANCHINA

BINDER (10cm.)

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

3

2

12
0

Misto granulare di bonifica

100

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

15 variabile 15

15

20 20

15

20 20

100

p.= 2.5%

p.= 2.5%

3

2

TERRENO VEGETALE

PER SISTEMAZIONE BANCHINA

BINDER (10cm.)

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

3

2

15
0

Misto granulare di bonifica

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

15 variabile 15

15

20 20

15

25 25

100

2424
20 20

1616
30 30

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

BINDER (10cm.)

BINDER (10cm.)

BINDER (10cm.)

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

Misto granulare di bonifica

Misto granulare di bonifica

Misto granulare di bonifica

Scavo per posizionamento

manufatto

Scavo per posizionamento

manufatto

Scavo per posizionamento

manufatto

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

p.= 5%

p.= 5%

p.= 5%
p.= 5%

p.= 5%
p.= 5%

Quota minima di ricoprimento

Quota minima di ricoprimento

Quota minima di ricoprimento

Attraversamento

Attraversamento

Attraversamento

Attraversamento

Attraversamento

materiale da rilevato

Riempimento con 

materiale da rilevato

Riempimento con 

materiale da rilevato

Riempimento con 

materiale da rilevato

Riempimento con 

materiale da rilevato

Riempimento con 

Sicurvia metallico Sicurvia metallico

Sicurvia metallico Sicurvia metallico

Sicurvia metallico Sicurvia metallico

Sicurvia metallico Sicurvia metallico

Sicurvia metallico Sicurvia metallico

Sicurvia metallico

Sicurvia metallico

Sicurvia metallico

Sicurvia metallico

Sicurvia metallico

materiale da rilevato

Riempimento con 

materiale da rilevato

Riempimento con 

materiale da rilevato

Riempimento con 

materiale da rilevato

Riempimento con 

materiale da rilevato

Riempimento con 

Profilo canale 

Profilo canale 

Profilo canale 

Profilo canale 

Profilo canale 

Profilo canale 

Profilo canale 

Profilo canale 

Profilo canale 

Profilo canale 

50

 ø 2000

200 167167

533

40

Profilo canale 

p.= 5%

p.= 5%

 ø 2000

p.= 2.5%

p.= 2.5%

3

2

TERRENO VEGETALE

PER SISTEMAZIONE BANCHINA

BINDER (10cm.)

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

3

2

20
0

Misto granulare di bonifica

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

15 variabile 15

15

20 20

15

33 33

100

4040

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

BINDER (10cm.)

autoportante a base piana

Tubazione prefabbricata in c.a.

Misto granulare di bonifica

Scavo per posizionamento

manufatto

strato di rete elettrosaldata

Sottofondazione in cls con doppio

p.= 5%
p.= 5%

Quota minima di ricoprimento

Attraversamento

materiale da rilevato

Riempimento con 

Sicurvia metallico Sicurvia metallico

Sicurvia metallico

materiale da rilevato

Riempimento con 

Profilo canale 

Attraversamento

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

BINDER (10cm.)

p.= 5%

p.= 5%

Quota minima di ricoprimento

Profilo canale 

materiale da rilevato

Riempimento con 50

Scavo per posizionamento

elementi

300 5050

20
21

2

Misto granulare di bonifica

tipo "ARMCO"

Tubazione prefabbricata

35

Rivestimento in cls con 

armatura in rete elettrosaldata

spessore 3.5 mm

p.= 5%

p.= 5%

Profilo canale 

Sicurvia metallico

p.= 2.5%

p.= 2.5%

3

2

TERRENO VEGETALE

PER SISTEMAZIONE BANCHINA

BINDER (10cm.)

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.30 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

3

2

Sicurvia metallico Sicurvia metallico

materiale da rilevato

Riempimento con 

21
2

Misto granulare di bonifica

variabile

3

2

3

2

Rivestimento in cls con 

armatura in rete elettrosaldata

tipo "ARMCO"

Tubazione prefabbricata

spessore 3.5 mm

Rivestimento di protezione del rilevato

in cls armato con rete elettrosaldata

400

35

25
0

25

60 390 60

20
50

Misto granulare di bonifica

Scavo per posizionamento

elementi

Profilo canale 

materiale da rilevato

Riempimento con 

USURA (4cm.)

STRATO DI 

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.20 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

BINDER (6cm.)

p.= 5%

p.= 5%

Rivestimento in cls con 

armatura in rete elettrosaldata

tipo "ARMCO" 2

Tubazione prefabbricata

spessore 4.2 mm

Attraversamento

USURA (4cm.)

STRATO DI 

p.= 2.5%

p.= 2.5%

3

2

TERRENO VEGETALE

PER SISTEMAZIONE BANCHINA

BINDER (6cm.)

GRANULOMETRICAMENTE ( cm.20 )  

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO

3

2

Sicurvia metallico Sicurvia metallico

materiale da rilevato

Riempimento con 

Misto granulare di bonifica

variabile

3

2

3

2

Rivestimento in cls con 

armatura in rete elettrosaldata

variabile

tipo "ARMCO" 2

Tubazione prefabbricata

spessore 4.2 mm

Sottofondazione in cls con doppio

strato di rete elettrosaldata

25
0

Profilo canale 

p.= 5%

p.= 5%

Rivestimento di protezione del rilevato

in cls armato con rete elettrosaldata

Sicurvia metallico

12
6

35

35

1080

200

10 6060

50
10

1
1 1

1

100 15

260

15 8080

65
15

1
1 1

1

15

150 15

360

15 105105

1
1

1
1

15

120 15

300

15 9090

1
1

1
1 75

20

200 20

490

20 145145

12
5

1
1 1

1

88

228

10 7070

601
1 1

1
80

10

50

10

60 10

160

10 5050

40

con rete elettrosaldata

Rivestimento in cls armato

spessore cm. 10

90
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