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LEGENDA INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE

LEGENDA GEOLOGIA

rx @ sondaggi geagnostici (2010)
rel © rilievi geomeccanici integrativi (2010)
LEGENDA INDAGINI GEOGNOSTICHE PREGRESSE DEPOSITI E COPERTURE QUATERNARIE CONTINENTALI
= g S _$_ sondaggl Integrativi (2005,/2006) g'"""""'—g Aree inte_ressate da fenomeni gravitativi: al - deposito di frana attiva, a2 - deposito di frana quiescente
8 E 7772222227 4 (spessori>5m).
g T sss € sondagg residui campagna progetto definitiva (2005/2006) <j Deposito di paleofrana: materiale eterometrico caratterizzato dalla presenza di estese porzioni di roccia
& g [ _¢_ sondaggi integrativi per viabilitd di servizio e area Bellosguardo (2006) m preservata, spesso sciyolalte lungo ver;anti afranapoggio, cqmmiste a frazioni brecciate ed a clasti o
wl blocchi alterati in matrice limoso-sabbioso-argillosa (spessori > 5 m).
E =4 rz ez {4 pozzetti esplorativi (2005/2006) o . . . X X
= E I:I a3 - Detrito di versante: materiale eterogeneo ed eterometrico accumulato lungo i versanti (spessori >5m ).
14 -PZ, AB- zetti lorativi iabilita di izl Bell: rdo (2006
& 8 VBF-PZ, AB-PZ -m- poz: esplorativi per vial servizio e area Bellosguardo (: ) A ‘ ‘ . o ‘ . A ‘ .
o - . I:I a4 - Detrito eluvio-colluviale: sabbie , limi ed argille con clasti derivanti dall'alterazione del
o ree (O rilievi geomeccanici (2005/2006) materiale del substrato ed accumulati in posto o dopo breve trasporto.
T34 a6 - Detrito in blocchi: depositi di materiale clastico caratterizzato dalla diffusa presenza di blocchi immersi
o sss @) sondaggi su tracciato (2002/2003) 4444 4471 in matrif:e limoso argillosa [¢} sapbiosa presente sia alla base di scarpate (detrito di falda) che lungo
versanti a franapoggio (spessori >5m).
E g " $‘ sondaggi integrativi variante di tracciato (2002/2003)
Qe I:I b1 - Depositi alluvionali in evoluzione: ghiaie e sabbie prevalenti e subordinatamente limi
¢} = 8 ~$ sondaggi per Area di servizio Bellosguardo (2002/2003) argillosi.
% =
.
e s 7z f pozzetti esplorativi (2002/2003) V//// b2 - Depositi alluvionali terrazzati e depositi alluvionali e lacustri del Bacino di Firenze-Prato-Pistoia:
o «c @ rilievi geomeccanici (2002/2003) Z|  ghiaie eterometriche in matrice sabbiosa, sabbie, limi ed argille da marroni ocra a brune.
N Depositi di conoide e paleoconoide alluvionale: ghiaie eterometriche in matrice sabbiosa prevalente
_5 E sy [l sondaggi per svincolo di Barberino (1990—1998) I_JI P P 9 P
[i4
H E § S (FIN-FiS) -‘- sondaggi per ll™corsia Firenze Nord—Firenze Sud (1998)
< <
8 E P (FIN-FiS) -*- pozzetti esplorativi per lli"corsia Firenze Nord—Firenze Sud (1998) SUCCESSIONE DEL MUGELLO (Depositi alluvionali e lacustri)
[+ 4 [} . . .
E E '6 P (FIN-FIS) A prove penetrometriche dinamiche per Ili™corsia Sintema del Fiume Sieve - SIV (subsintemi di Sagginale-SIV3, Luco di Mugello-SIV2 e Scarperia-SIV1)
a —
Firenze Nord—Firenze Sud (1998) [ | SIV3b Depositi alluvionali in evoluzione: ghiaie e sabbie prevalenti deposte in alveo, talora coperti da arbusti.
[} V7
5 % 1/89,P/89,5/93 Q sondaggi per dissesto loc. Viadotto Baccheraia (1989/1993) 2 SIV3a Depositi alluvionali terrazzati: limi e argille prevalenti passanti a sabbie pi%: 0 meno limose inglobanti ghiaia;
= le argille e i limi inglobano clasti da cm. a dm. di forma da sub-angolare a sub-arrotondata, isolati oppure
L . : .
@ % r1s¢ O sondaggi per dissesto loc. Viadotto Ragnaia (1992) organizzati in lenti (distribuzione irregolare secondo rapporti laterali eteropici). Et": Olocene.
o 5 w106 @ sondaggi per dissesto loc. Parcheggio Marinella (1964) m SIV2  Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie eterometriche (localmente embricate) e sabbie siltose prevalenti,
x Z - con limi e argille di colore marrone-ocra. Et": Pleistocene medio - sup.
i < Ba-1510is @ sondaggi per installazione barriere antirumore (2002) " g, . o . K P . .
a > H]]]]]]]]]] SIV1  Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie (talora embricate) e sabbie prevalenti (spesso di colore
w165 (@) sondaggi per Viadotto Mulinaccia rossastro), con limi e argille. Et”": Pleistocene inf? - medio.
W o se-1612 (8) sondaggi per Viadotto Bellosguardo UNITA' TETTONICHE LIGURI
% E sa-seso (®) sondaggi per Viadotto Baccheraia Unit " tettonica Monte Morello
S E re-103 (®) sondaggi per rilevato zona Bellosguardo
x = i
5 ; c106 (8 sondaggi per Viadotto La Cassiana Successione della Calvana
o . "
O = 106 (@) sondaggi per Viadotto Formicaio MML - Formazione di Monte Morello
r & ~ . _ Alternanza di calcari marnosi nocciola e grigio chiari da compatti a granulosi, talora con base calcarenitica,
w o p10s @ sondaggi per Viadotto Podere Viechio marne da avana a grigie talvolta scure, calcilutiti e calcari grigi in strati da spessi a molto spessi e banchi.
o va1s10 (@) sondaggi per Viadotto Marinella (a percussione) MMLp  Localmente presenti livelli di calcareniti da sottili a medi pit frequenti verso la base della formazione e livelli e
) 3 . liste centimetriche di selce nera.Talora sono presenti spessori plurimetrici di marne molto foliate ed argilliti di
watros (@ sondaggi per Viadotto Marinella (a rotazione) colore scuro intercalati nella sequenza calcareo marnosa. Ove visibile e non tettonizzato il passaggio —
stratigrafico al sottostante SlLar.
1SXX, SXX, SSX, L'assetto a franapoggio, presente molto frequentemente lungo tutti i versanti attraversati dalle opere, ~

ABX, VBFX, FRx caratterizzato da una frequenza variabile di livelli limoso argillosi, di colore marrone prevalente in spessori da
pluricentimetrici a superiori al metro, intercalati agli strati calcarei, calcareo marnosi e calcarenitici (come si

evince dalle indagini geognostiche). Tali livelli derivano dalle porzioni marnose e pelitiche degli strati fratturati
(o per tettonica o per movimenti gravitativi) ed alterate da circolazione di acqua. Questi livelli, ove presentiin
spessore e frequenza maggiore, sono interpretati come dovuti a scorrimenti interstrato connessi a paleofrane

individuate in planimetria.

In sezione: sondaggio geognostico

ISxx, Sxx, SSx,
ABX, VBFX, FRx

I In sezione: sondaggio geognostico proiettato

MMLp - litofacies pelitica

Alternanza di marne grigie, talora scure, e siltiti grigie alternate a calcari grigi nocciola e subordinati livelli di
argilliti scure. Le marne e le siltiti si presentano molto foliate e tenere. La sua posizione stratigrafica pu,
collocarsi nella parte basale della serie nei pressi del passaggio con SIL, ma anche all'interno della
formazione di MML stessa (es. ultimi metri del sondaggio FR10). Questa componente pelitico-marnosa pu,

ISxx, Sxx, SSx, In sezione: sondaggio geognostico non proiettabile per la sua
ABX, VBFX posizione strutturale (utilizzato per planimetria)

pertanto essere variamente presente nella formazione di Monte Morello s.I.
Et": Eocene inf.-medio

SIL - Formazione di Sillano

Alternanza di argilliti prevalenti, marne color grigio e nerastre, siltiti grigio scure con calcari e
calcari marnosi grigi, calcareniti prevalentemente sottili, fini di colore grigio, grigio-verdastro,
calcari silicei verdastri. Le argilliti presentano una struttura scagliosa. Talora in sondaggio sono
riconosciuti dei livelli brecciati. Frequentemente gli strati dei litotipi pi%. competenti, a causa della
tettonizzazione, non mostrano continuit ™ laterale tale da permettere di tracciarne con certezza i
limiti.

Et": Cretaceo sup.- Eocene inf.

%

SlLar - litofacies arenacea

Alternanza pelitico arenacea di calcareniti in strati da sottili a spessi, marne argillose e siltose da
compatte a foliate ed argilliti di color grigio e grigio scuro - nerastro. Subordinati calcari grigio
chiari al taglio fresco e marrone giallastro con patine scure all'alterazione. Le calcareniti sono
prevalentemente fini e subordinatamente grossolane di color grigio al taglio e marrone
all'alterazione. Areniti gradate da medio-fini a finissime, con impronte di fondo ben marcate
abbastanza frequenti. Spessore anche pluridecimetrico. In alcuni settori sono presenti, in
affioramento ed in sondaggio, areniti,calcareniti, marne foliate ed argilliti caratterizzati da una
scarsa regolarit ™ nei rapporti tra i termini arenitici e pelitici: questo determina la prevalenza per
diversi metri di uno dei termini litologici, ed in particolare nei sondaggi FR13 ed FR13bis sono
presenti livelli plurimetrici prevalentemente argillitici ed argillitico-siltosi. Arealmente la
tettonizzazione determina una scarsa continuit™” dei corpi riconosciuti in sondaggio.

Et": Cretaceo sup.- Eocene inf.

SlLmc - litofacies marnoso-calcarea

Alternanza di marne grigio scure, argilliti, siltiti e calcari grigi, il cui rapporto risulta essere
piuttosto variabile. Le porzioni marnoso siltose si presentano intensamente foliate con
diffusissime patine lucide al contatto e con fissilit~ simile a quella delle argilliti. La continuit ™ di
questo corpo non — verificata.

Et": Cretaceo sup.- Eocene inf.

In planimetria: (a) Affiorante , (b) Subaffiorante
(Le misure di strato su subaffiorante indicano affioramento di
dimensione non cartografabile)

Depositi di travertino (tr)

Deposito antropico (materiali di riporto, rilevati stradali, argini,
discariche)

Zona intensamente tettonizzata: materiale da molto fratturato a
brecciato talora con matrice ed alterazione, strati spiegazzati ,
aspetto "boudinato” e/o brecciato.

G0N
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-~ Zone tettonizzate o lineazioni (da prospezioni geofisiche)

\

Contatto stratigrafico certo, presunto

\

Contatto tettonizzato certo, presunto o sepolto

\

Faglia (o contatto tettonico), certa, presunta o sepolta

AR
\

Sovrascorrimento certo, presunto o sepolto

Asse di piega anticlinalica certa, presunta o sepolta

X

\

* Asse di piega sinclinalica certa, presunta o sepolta

\

L

Strato verticale (base indicata dal pallino);

Strato orizzontale, suborizzontale strato verticale a polarit” incerta

Strato diritto Strato rovescio
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[ Pozzo (da archivio Provincia di Firenze) [ Pozzo )
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Strato a polarit™ incerta
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Sorgente (da archivio Provincia di Firenze) Sorgente
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