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Saipem S.p.a. COMM. 032121

Cepav due
Project Director

(Ing. F. Lombardi)

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA  

Lotto funzionale Brescia-Verona

LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

Cepav due
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LINEA  A.V. /A.C.  TORINO - VENEZIA     Tratta  MILANO - VERONA   
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3

IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA  INTEGRATORE

saipem spa

Tommaso Taranta

      Dottore in Ingegneria Civile Iscritto all'albo

        degli Ingegneri della Provincia di Milano

                  al n. A23408 - Sez. A Settori:

a) civile e ambientale b) industriale c) dell'informazione

Tel. 02.52020537-Fax 02.52020309

CF. e PIVA  00825790157

10/12/14
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SOTTOPASSO PODERALE
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SOTTOPASSO

SLB2

Km 93+242.00

SOTTOPASSO
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Km 94+440.00

SOTTOPASSO

RILEVATO

TRINCEA

VIADOTTO

GALLERIA ARTIFICIALE

GALLERIA NATURALE
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CAVALCAFERROVIA

SOTTOPASSI

CAVALCAFERROVIA

SITI POTENZIALMENTE CRITICI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE

TR-05

AA

CODICE DEL SITO CRITICO O POTENZIALMENTE CRITICO

TIPOLOGIA DEL SITO

SITI CRITICI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE SEGNALATI DA ACP

CAVE / CANTIERI

VIABILITA' DI CANTIERE

CAVA XX

VIABILITA' EXTRALINEA

LEGENDA:

NV 0 0 0 1 0 0 2 0

0 10/12/14 EMISSIONE LAZZARILEOTTAD'ANGELO

IN0500DE2G5NV00010020

10/12/14 10/12/14 10/12/14

TRINCEE DI SCAVO (prof. compresa tra 2 e 4 m da p.c.)

SONDAGGIO AMBIENTALE A CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO

(prof. variabile)

SONDAGGIO AMBIENTALE A CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO

(prof. variabile) DA ATTREZZARE A PIEZOMETRO

SONDAGGIO (prof. variabile) DA ATTREZZARE A PIEZOMETRO DELLA

RETE DI MONITORAGGIO GEOTECNICA - CAROTAGGIO CONTINUO

IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE

SONDAGGIO SUPERFICIALE A CAROTAGGIO CONTINUO SU OPERE

TRASVERSALI

SONDAGGIO SUPERFICIALE A CAROTAGGIO CONTINUO SU OPERE

TRASVERSALI DA ATTREZZARE A PIEZOMETRO

TRATTO IN VARIANTE TRATTO IN VARIANTE TRATTO IN VARIANTE



















 

 

 





 











 




 








 






 





















 

 




