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ROSPETTO OVEST MONTACARICHI
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MURETTO DI CONTENIMENTO IN CALCESTRUZZO, DI
ALZEZZA CIRCA 20cm, LUNGO TUTTO IL PERIMETRO
DELLO SKID.
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TABELLA DI SELEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
APPARECCHIATURE METODO DI PROTEZIONE E GRADO
ZONA TIPO ELETTRICHE MINIMO DI PROTEZIONE MECCANICA
(MINIMO RICHIESTO)
Pressacavi 112G EEx—d A T3 or 112G EEx—e IP 54
Motori bassa tensione 112G EEx—d A T3 or 112G EEx—e IP 54
Apparecchiature che producono
sgpnt\'\\e in normale fupnzionomento 112G EEx=d A TS or lI2G EEx—e IP
é?@ﬁji%ﬁ@‘ﬂ%?@e nen 12G EEx—de IA T3 IP 54
Collegamento apparecchiature  |Cavi armati
Connessioni alle apparecchiature |tramite pressacavo
% armature illuminanti 126 EEx—de IA T3 1P 54
ZONA | Quadri elettrici locali 112G EEx—de IA TS P 54
Prese e spine 112G EEx—de IIA TS IP 54
Cassette di derivazione 112G Ex— e IP 54
interruttor 112G EEx—de IA TS IP 54
Colonnine comando motori  |I12G EEx—d IA T3 or 112G EEx—de IP 54
Motori bassa tensione 127G EEx—e [P 54
Apparecchiature che producono
ngnt'e '%n?rmoehfupnz'onomenm 12G EEx—de lIA TS 1P o4
arecchiature che non
pEgducono scintille 12G EEx—n IP 54
Collegamento apparecchiature  |Cavi armati
Connessioni alle apparecchiature |tramite pressacavo
armature illuminanti 126 EEx—n or 126 Ex—de IIA 1P 5¢
Quadri elettrici locali 112G Ex—de 1A IP 54
Prese e spine 112G Ex—de A 1P 54
Cassette di derivazione 112G Ex—e IP 54
/ONA 2 interruttor 12G Ex—de A [P 54
Colonnine comando motori [112G Ex—de 1A IP 54
NOTE

1= TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

2— LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E” IN ACCORDO A EN 60079-10
E ALLA GUIDA CEI 31-35.

3— LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DOVRANNO ESSERE SELEZIONATE
ED INSTALLATE IN ACCORDO CON LA EN 6007914,

4— 1 GAS E VAPORI CHE INTERESSANO LA CLASSIFICAZIONE DELLE
AREE APPARTENGONO AL GRUPPQ "A”.

5— LE APPARECCHIATURE IDONEE PER ZONA 1, POSSONO ESSERE
INSTALLATE ANCHE IN ZONA 2.

6— POZZETTI, CANALI DI RACCOLTA LIQUIDI, SONO CLASSIFICATI
COME ZONA 1.

7— LA TEMPERATURA DI ACCENSIONE DEI GAS E DEI VAPORI E’
SUPERIORE A 200 C'.

8— LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E' STATA SVILUPPATA IN ACCORDO
ALLA LISTA DELLE SORGENTI DI EMISSIONE DOCUMENTO
N* 3682-B-LS-40-001-01.

9— PRUDENTEMENTE E" STATA CONSIDERATA LA DISTANZA DI 3 METRI
INTORNO AL PERIMETRO DELLA STRUTTURA PER TUBAZIONI, FLANGE,
VALVOLE, IN ACCORDO ALLE NORMATIVE API' RP-500.

10— PER LA SPECIFICA TECNICA DELLA CLASSIFICAZIONE AREE VEDI
DOCUMENTO N 3682-B-SP-75-902-01.

11— £ STATA CONSIDERATA UN'ESTENSIONE IN ZONA 2, PER LA BASSA
EMISSIONE DI METANOLO (INFERIORE A 150 mg/m )

12— APERTURA NORMALMENTE CHIUSA O APERTA POCO FREQUENTEMENTE
COMPLETA DI DISPOSITIVO DI TENUTA (ES. UNA GUARNIZIONE) SU TUTTO
IL PERIMETRO.

LEGENDA
0Jd  ZONA O — AREA NELLA QUALE UNA MISCELA DI GAS ESPLOSIVA
909 E’ PRESENTE IN MANIERA CONTINUATIVA.

ZONA 1 —AREA IN CUI UNA MISCELA DI GAS ESPLOSIVA PUQ’
ESSERE PRESENTE DURANTE IL NORMALE
FUNZIONAMENTO DELL" IMPIANTO.

ZONA 2 — AREA NELLA QUALE UNA MISCELA DI GAS NON £’
PRESENTE NORMALMENTE PRESENTE, E NEL CASO
LO SIA PER BREVI PERIODI DI TEMPO.

AREA NON CLASSIFICATA

SE—..@ INDICA SORGENTE DI EMISSIONE
(LISTA SORGENTI DI EMISSIONE
DOC. No N 3682—B—LS—40-001-01.)
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MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.R.L.
STABILIMENTO DI LIVORNO
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PROGETTO DEFINITIVO
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REALIZZAZIONE TERZA DI LINEA DI
PRODUZIONE BIODIESEL

PROGETTISTI:

m ambiente

ingeqgneria ambientale & laborator

COORDINAMENTO "\ /PROGETTISTA

NS

SPECIALISTA:

= |

. CEMI S.p.A.
LT

Via Della Fornace, 22
48123 FORNACE ZARATTINI
RAVENNA
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Planimetria Classificazione
aree pericolose
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