circa 120m

Pulizia canale e riprofilatura fondo canale con
pendenza minima 0,3% per uno sviluppo di
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Pozzettone in c.a dim. 2,5x3x3,5(H)m con
copertura carrabile amovibile in elementi in cls
completa di passo d'uomo D600 classe D400

Quota scorrevole tubo in ingresso pozzetto: 186.90m s.l.m.
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finsider a sezione ribassata ondulazione T200
L=254mF =188 mA=3.78 mq Svi=30m

3848

SEZIONE GEOMETRICA TIPO

TUBOSIDER T200-RA/4 R2006
Scala 1:25
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RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATOITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

=
PF 1741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

coqy

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

TRATTA AV./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

CANTIERE OPERATIVO NOVI LIGURE COP7

Sistemazione provvisoria scolmatore Rio Gazzo
Planimetria, sezioni e particolari costruttivi

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01

PROFILO TUBO FINSIDER DA USCITA COLLETTORE D1800mm SOTTO VIABILITA' INTERPODERALE

Scala 1:200

Piazzale Cantiere COP7: q.p. 190.0m s.I.m.
~
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Collettore d1800mm esistente sotto viabilita interpoderale

T@\sider a sezione ribassata ondulazione T200
L =2.54m; F = 1.88 m; A= 3.78 mq; Svi= 7.05 m;

S (vedasi sezione con caratteristiche geometriche nel riquadro soprastante);
1@0 200 pendenza if = 0.058; Sviluppo totale=30m circa
DISTANZE PROGRESSIVE § ;
DISTANZE PARZIALI 30.00
QUOTE TERRENO é é

Pulizia canale e riprofilatura fondo alveo con
pendenza minima 0,3% circa per uno sviluppo pari a
circa 120m

GENERAL CONTRACTOR DIRETTORE LAVORI
Consorzio SCALA:
Posa tubo finsider a sezione Cociv i
ribassata ondulazione T200 Ing. A. Pelliccia Varie
L=2.54m; F = 1.88m; A= 3.78mq;
Svi= 7.05m
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
H min=0.52m; Hmax=1 25m 1G5 1 01 E cv Az [cA23/01 009 A
Quota Piazzale=190m s.l.m. PROGETTAZIONE
N 4 — S— B . . Progettista
Rev. Descrizione emissione Redatto Data Verificato Data Integratore Data IL PROGETTISTA
ITEC cociv A.Palomba PROGETTISTA
A0O Prima emissione W 04-11-2014 05-11-2014 7 05-11-2014
Tubo finsider a sezione ribassata ondulazione T200
SEZIONE X-X L =2.54m; F 51.88 m; A= 3.78 mq; Svi=7.05 m
Scala 1:200 Ul S
n.6271R
180.00 0
w n. Elab. Nome File: 1651-00-E-CV-AZ-CA23-01-009-A00
for) S =N o 0 CUP: F81H92000000008
DISTANZE PROGRESSIVE 38 8 = 8 =2 & 2 0 ;
o = o © o~ > = — Scala di plot: 1:
\ DISTANZE PARZIALI 1.091.08] 273 |1.2311.03] 249 |1.17|1.44
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STRALCIO PLANIMETRICO — —— —
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PROFILO TUBO FINSIDER DA VASCA DI DISSIPAZIONE A INGRESSO COLLETTORE D1800mm SOTTO VIABILITA' INTERPODERALE
Scala 1:200
‘ Piazzale Cantiere COP7: q.p. 190.0m s.l.m.
RS |
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Vasca di dissapazione esistente T@insider a sezione ribassata ondulazione T200
Raccordo gettato in opera L =2.54m; F =1.88 m; A= 3.78 mq; Svi= 7.05 m; Tubo @ 1800mm esistente
= (vedasi sezione con caratteristiche geometriche nel riquadro soprastante); Tubo SNAM-gas
183.00 200 pendenza if = 0.058; Sviluppo totale=122m circa Testa tubo quota 186.60m s...m.
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DISTANZE PROGRESSIVE = < < < > o o Pozzettone in c.a
- i © " < —| dimensioni 2,5x3x3,5(H)m
con copertura carrabile
DISTANZE PARZIALI 14.81 21.71 23.21 19.94 20.03 22.56 amovibile in elementi in cls
completa di passo d'uomo
< 8 © 3 o 0 S| D600 classe D400
QUOTE TERRENO 5 5 & © & & S




