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COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO

INQUADRAMENTO

GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO

LEGENDA

LEGENDA

Calcari bioclastici biancastri, massicci con
abbondanti rudiste, talora con intercalazioni
di calcari micritici

R: riporto, accumulo artificiale detritico e/o inerte

Area allagata storicamente
(sensu R.A.F.V.G., 1996)

Altezza acqua sopra quota marciapiede

Aree a ristagno d'acqua rilevato o potenziale -
- pozze naturali

Briglia o opera di regimazione idraulica
efficiente / efficace

Serie di briglie o opere di regimazione idraulica
efficienti / efficaci

Canale artificiale

Canale artificiale tombato

Corso d'acqua principale Imbocco o sbocco efficiente / efficace di
condotta sotterranea

Corso d'acqua secondario permanente

Corso d'acqua secondario temporaneo

Numero di riferimento per la descrizione
delle linee di impluvio

Scorrimento idrico rilevato o potenziale
lungo viabilità

Frana o paleofrana desunta da
fotointerpretazione

Sovralluvionamento

Opere o scarpate prossime alle sponde e
potenzialmente critiche per il deflusso
delle acque

Aree ad instabilità geostatica diffusa

Ruscellamento Dissesti geologici da catasto regionale

DF: detrito di falda

GM: sedimenti prevalentemente ghiaiosi con
        limi e argille

TR: terre rosse

DV: detrito di versante pleistocenico:
       ghiaie cementate, brecce Giacitura della stratificazione

M: sedimenti prevalentemente limosi-argillosi

Calcari

Stratificazione verticale
Facles marnoso-arenacea
(alternanza di marne ed arenarie con una
percentuale di arenaria variabile da 30% a 70%)

Stratificazione orizzontale

Stratificazione rovesciata

Faglia

LEGENDA

Area allagata
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MG: sedimenti prevalentemente limosi-argillosi
        con ghiaie

MS: sedimenti prevalentemente limosi-argillosi
        con sabbie

MSG: sedimenti prevalentemente limosi-argillosi
          con ghiaie e sabbie

SMG: sedimenti prevalentemente sabbiosi con
          limi, argille e ghiaie

FLYSCH DI TRIESTE
(Luteziano p.p.)

Facles arenacea
(arenarie, intercalazioni marnose con netta
prevalenza di arenarie)
Facles marnosa
(marne, intercalazioni marnoso-arenacee con
netta prevalenza di marne)

CALCARI DEL CARSO TRIESTINO
(Cenomaniano sup - Culsiano medio)

Faglia sepolta / presunta

Sovrascorrimento

Sovrascorrimento sepolto / presunto

Confine comunale

Briglia o opera di regimazione idraulica
non efficiente / non efficace

Serie di briglie o opere di regimazione idraulica
non efficienti / non efficaci

Imbocco o sbocco non efficiente / non efficace
di condotta sotterranea

Accumulo di frana

Evento franoso di modeste dimensioni

Dissesto stabilizzato

Orlo di scarpata in dissesto geostatico

Discarica

Discarica non controllata

Area di cava

Area a pastini - pendii rimodellati a terrazzi

Cavità carsica

Dolina

Dolina con pareti a gradoni

Dolina con pareti verticali

Dolina con diametro < 50 m

Confine comunale

Calcari grigi e nocciola a stratificazione metrica o
indistinta molto fossiliferi

Alternanze pelitico-arenacee ben stratificate
con calciruditi e calcareniti talora in potenti
banchi carbonatici;
a-Megastrato del M. loanaz;
b-M. di vemasso; flysch di Claut

a
b

PIANTA CHIAVE

LEGENDA

Aree di bonifica e di riporto artificiale Sedimenti pelitici di colore grigio scuro, grigio
verde o nero, argille molto molli

Sedimenti pelitico-sabbiosi di colore grigio
verdastro o cenere, grigio plumbeo o nerastro Sovrascorrimento principale


