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2 Argilloso- Comprende i terreni fini di sedimentazione marina M4 Pa Canale abbandonato
marnoso caratterizzati da permeabilita primarie per porosita molto

basse. Corrisponde fondamentalmente alla porzione poco
fratturata e con limitata presenza della frazione granulare
delle Marne di S. Agata. Localmente a questa unita si

associano le marne messiniane prive di gessi e in . . . . o .
apparente continuita, e con limitati spessori le Argille di 5.2. Principali elementi relativi allevento alluvionale del hovembre 1994
Lugagnano presenti sul versante collinare di Verduno.

S Z
= zZ
> 720K 52T
7o s - >
P SN, A
7z n///////y\ e
/*//x//

-=

J[ Costituisce per la circolazione sotterranea il substrato n
pressoché impermeabile sia nell'area collinare che nel """
fondovalle del Tanaro (k= 10E-7 - 10E-10 m/s). La sua "’lllllllm Limite dell'area inondata per apporti idrici relativi al F. Tanaro.
disposizione regionale immergente verso N - NO .
condiziona 'assetto dei deflussi sotterranei. Circuiti idric "taana, Limite dell'area inondata principalmente per apporti idrici relativi alla
in pressione con potenzialita idriche molto modeste = rete idrografica minore /o dei canali irrigui

possono essere presenti in corrispondenza delle
intercalazioni limoso-sabbiose fini dotate di maggiore
continuita laterale.

Area inondata per apporto della rete idrografica minore.

Marnoso- Comprende litologie eterogenee non distinguibili M5

gessoso cartograficamente per giacitura e rapporti
idrogeologici: - Rotta arginale
a) la porzione diffusamente fratturata delle Marne di
S. Agata, con permeabilita secondaria, € le zone N
con rilevante frazione granulare-grossolana, (livelli \% T di il dale d . di
ghiaioso-sabbiosi con spessore metrico; X ratto di rilevato stradale danneggiato o distrutto
k=10E-5 - 10E-6); =
b) la Formazione Gessoso-Solfifera:
- marne fratturate con gessi, gli orizzonti evaporitici ) .

}H[ sono interessati da diffusi processi di dissoluzione; Ponte gravemente danneggiato o distrutto.

- alternanze sabbioso-conglomeratiche.

La permeabilita presenta un'ampio spettro di valori
(k = 10E-5 + 10E-8 m/s, sinoa k = 1 m/sin e . .
corrispondenza di ampi condotti carsici) ed una una V Edificio gravemente danneggiato o distrutto.
forte variabilita spaziale. Il complesso ospita la
componente pil rilevante della circolazione idrica

sotterranea. | bacini endoreici alimentano tramite O . 80
linfiltrazione i deflussi in alveo al reticolo minore e
le piccole sorgenti poste al piede del versante.

Altezza raggiunta dall'acqua in metri sul piano campagna.

Delfriti_col- Comprende i terreni sciolti, prevalentemente Fr, Cl
colluviale limoso-argillosi, derivanti dall'evoluzione dei
movimenti gravitativi ¢ dal dilavamento ad opera 5.3. Principali elementi relativi alle attivita antropiche
delle acque di scorrimento non incanalate. La
J[ J[ }[ permeabilita, primaria per porosita, varia in
funzione della granulometria degli accumuli
(k=10E-4 - 10E-6). Una circolazione idrica con
limitate potenzialita pud essere presente negli
orizzonti pit grossolani dotati di maggiore Opera di difesa spondale costruita o ripristinata in seguito all'evento alluvionale del

continuita. novembre 1994.

Soglia in alveo al F. Tanaro.
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DGPQSiti _ Occupa la pianura di fondovalle del Tanaro e del T. a6, ab',
alluvionali Talloria. Costituisce un acquifero di modesto a7a, a7b
attue}h e _ spessore (5 + 7 m) che ospita la falda libera

medio-recenti superficiale in connessione idraulica con I'alveo del

F. Tanaro (k=10E-4 - 10E-6). In corrispondenza
J[V Fascia di rispetto dei pozzi idropotabili

Opere di difesa spondale costruite tra la fine del secolo XIX e la prima meta del secolo XX.

delle superfici terrazzate a quote maggiori, al di
sopra delle sabbie e ghiaie & presente un orizzonte
superficiale (spessore 2 + 3 m) a granulometria
limoso-sabbiosa fine con permeabilita minore.

Pozzi idropotabili in via di dismissione
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it = 6. INDAGINI GEOGNOSTICHE
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