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HUNGHEZZA TESATE LDC ) e E— Iw%aﬂm.m P - H () LUNGHEZZA TESATE LDC PEZZATURE CdT CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI CONTATTO
. inari di - Catenaria 540 :
n°2 conduttori TACSR @15,82mm PEZZATURE LdC w narl g1 corsa - vavena mmg: . . COMMITTENTE:
CT6 L=2444m m LUNGHEZZA TESATE CDT ) n°2 Corde Portanti Cu 120mmg - Tiro 2x1500daN con regolazione automatica
LUNGHEZZA TESATE CDT {m) - — (m) . ORMEGG! |LUNGHEZZA . ORMEGGI |LUNGHEZZA | SEZIONE -) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 150mmq - Tiro 2x1875daN con regolazione automatica Y o1
N |dasost asost (m) NOTE N SCHEMA TESATURA da sost. a sost. (m) (mmaq) NOTE RF/
_ - Binari secondari - Catenaria 270mmq: \ RETE FERROVIARIA ITALIANA
1 55-55/1 53 2x2942 - 1-1 mm Mm« 55.55/1) 23 1348 540 -) :HA o.oam. Porante Cu 120mmgq - Tiro .4 125daN con amo_mm_osm mEoBmmom. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
2 53 115 22956 ] 22 mw - 18 6 1400 o1 -y n°1 Filo di contatto Cu-Ag 150mmgq - Tiro 1125daN con regolazione automatica OREZONENESTNENTY s suD
fw
- 33 g6 83 41 68 1320 540 -) n°2 corde nude TACSR @15,82mm (170mmgq) - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso T
Kem 48+450,00 ke 48+529,50 4 178 | 232 | 2x2851 - 4-4 g "0 63 | 3 1440 540
‘,\ﬁ /\'&@ 5 | 232 | 308 | 2x2995 5 " m, - LEGENDA SIMBOLI L. d.C. g«“ﬁaﬁﬁxﬂ%%%éﬁh
O o B8 G 88 | 124 1414 540 Conduttura attiva Palo LSU con sospensioni su mensola in
Ascoli Satri Foaai Rocchetta (Potenza) 6 | 308 |[10-10/11| 2x2444 - 6-6 g g5 | 119 | 151 1424 540 profilato di alluminio
scoli Satriano (Foggia) km 47+839,90 km 47+989,40 km 48+189,00 i L I Palo LSU ¢con sospensioni su 2 mensole in
7.7 " " 148 172 1123 540 — - —— - — Conduttura inattiva o ) o .
o 88 % S profllato di alluminio accoppiate CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE
s ekt S o8 88 | g3’ gy | 167 | 195 1377 540 3 oon %mowmmmmm wwﬁ%%mmw%g trocon Portale di ormeggio tralicciato (dis. E65018) DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO
: _ T - i . e - ——— | Ormieggio cond, TE conn®1 C.P. en*1 F.C.
_JW._ _ﬂ _ yirs -8 £ m Ymm | %0 218 1391 >40 4@ mo% %_.mwmwowmwmwm mcoﬁ%_‘ﬁwmwm_ del tiro con P Sospensione da galleria a fraversa isolata
: _ M v . 10-10 mmwk,_l _.mwm 213 258 1170 540 Om _ I omm_ y
S o - : o] mmeggio cond. TE conn®1 C.P. fissa e n°1 . . e
z - SOSTEGNI FONDAZIONIE || oamenciony X X gy - | F.C. CON r6Golazione automatica del iro | |a—em=——m Portale di sospensione tralicciato per sostegno U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA
. m | ﬁ | AGGRAPPATURE 1111 BE" , .Tmm 233 276 1402 540 : con sistema a taglie e contrappesi LdC su viadotto
w | A . . e : _ | Ormeggio F.C. / C.P. senza regolazione , . .
L=76,90m Ponticello Ponticelio TIPQ N TIPo N TIPO N 1212 | gg B8 267 | 302 1401 540 R automatica del tiro = Tiranite a terra singolo PROGETTO DEFINITIVO
Tombino scatolare Tombino scatolare km 48+450.10 ki 48+500.50 LSy14a 49 il 40 178730 ! = \ Collegamento di alimentazione costituito da
LSU16a 275 P1_1 19 773/645 18 13-13 _g" .Tmm 297 | 336 1143 540 e A nw rde Cu 155 : (P Tirante a terra doppio
suee T 6 X o e il N u 185mmq | LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO
LSU18a 76 P3_t 0 7731649 6 1414 gg 88 327 | 380 1366 540 ﬁwm_ww.o:mﬂo% aereo, :.j"oammmﬁo:m __ _ _ _iCircuito di terra in doppio conduttore nudo
= : elecomandato, normalmente chiuso -
T e T o e T PR R o R ” TACSROtS8mm SOTTOPROGETTO 2 - ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO,
; o | (ki SEZIONE TIPO | LSU20a 8 P5_1 0 773/653 0 . K Sezionatore aereo, motorizzatoe 1o _ Attravers. aereo circuito di tera in doppia SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE
SEZIONE TIPO (km } £ £ . - {3 - {1 47+920,00 “HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 47+990,00 O O H 48+050,00 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH] 48+120,00 " 0 O 0 £ O o -3 -£3-———d 48+280,00 ~HHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHHEHHHHHHHHEHHH 48+400,00 {1 . ¥ - O . Q—_t 0 —LF— 48+570,00 -HHHHHHHHHHHHHHHHH ) | T 5 T Y i 5 telecomandato, normaimente aperto corda Cu 120mmq
NUMERO Di SOSTEGNO 366-366/1 367 358 369 370 371 372 373 374 375 376 377 278 379 380 381 382 383 384 385 385 387 388 389 380 391 392 Iy 2 3 4 5 & 7 g 9 16 - 401 I NUMEROQO DI SOSTEGNO U o2 xm:ma % e 5 Sertone foo 1 T W . p LOTTO 1 - ELETTRIFICAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO/TIRANTE A TERRA PORTALE L.SU18a LSU18a LSU18a LSU16a LSU24a/TT  LSUt6a LSU18a  LSU18a LSUt8a LSU18a LSU1Ba  LSU18a LSU16a  LSU24a/TT LSU18a L8U18a LSU16a LSU16a LSU16a LSU162 LSU16a LSU16a Lsu18a LSUT8a LSU18a LSU18a PT19586 L.8U182 LSU18a L&U18a L5U18al SU8a LSU18a LSU18z LSU18 PT1/9586 LsU8a 5T >ZOOW>®MNMAMVHW %%%MMMHM% SUsdn 7 535 ~ s e ZIoNe 1po = ” ispersore di tefra IMPIANTI TE - LINEA DI CONTATTO 3kVce - 540mmg
P13 P13 P23 P2_3 R2_24 R2_24 BPT1 Pz P2 P2 P2 P2 P2 Pz P2 aPT1 P2 .. - |
TIPO DI ANCORAGGIO O FONDAZIONE AGGR IAGGR R2 24 R2.24 R824 P13 PRATTA  Pis P23 Rep a4 R R4 P23 PL3  PSTA P23 2.2 12 2 R i e = = 5 o . i DISPERSORE DI TERRA PORTALE | & R4_24 23 7731699 0 Sezione fipo 2 & Dispersore di terra profondo PIANO D! ELETTRIFICAZIONE E CDT E PROTEZIONE
DISPERSORE DI TERRA it i 1 T L T ' I i L T T i L T z A L L L SN N = e - < DISPERSORE D1 TERRA e e TRATTA ASCOLI S.-ROCCHETTA DAL KM 47+900 AL KM 48+596,50
DISTANZA PALO - ROTAIA (m) - 225 2,25 2,25 2,45 2,45 245 245 225 225 225 225 245 245 2,45 2,45 225 2,25 2,25 225 225 2,45 245 2,45 2,45 225 225 232 225 225 225 225 225 225 225 225 . _ . . . —
. : : . - . _ - : : : : - N - - ] : - ; - 2 {cm) VALORE E VERSO STRAPIOMBO P13 40 773/852 1 Sezione tipo 3 Pt Limitatore di tensione bidirezionale SCALA:
VALORE E VERSO STRAPIOMBO (cm) - -19 19 19 +18 +34 w02 424 ¥4 +24 424 +24 ¥24 402 434 +2,4 +2,4 4.0 40 40 40 40 +1,6 -1,9 19 1,9 19 - Y] 553 8 773769 )
ALTEZZA FILO DI CONTATTO (m) 520 5,20 520 5,20 5,20 5,20 520 520 520 520 520 520 520 520 5,20 5,20 520 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 520 5,20 5,20 5.20 526 520 526 520 520 530 520 520 520 5,20 {(m) ALTEZZA FILO DI CONTATTO e 5 e - T Sezione o 4 oo 11000
TIPO SOSPENSIONE 2} IR 1000nn (773/652) L {773/869) L. (773/869) L (773/869) N (773/645) L{773/870)  FS(T3BM)L{TT3R60)  L(773/940) L(773/860) L(77/860) L(77860) L(I7R860) FS(773813) L (773/870) L (773/870) L (773/869) L (773/869) L (773/869) L (773/869) L (773/869) L (773/870) N (773/668) L (773/955) L (773/955) L {773/869) L (773/868) L FS L L L L L L FS L N TIPO SOSPENSIONE — : o : e i iodo :
CONFIGURAZIONE SOSPENSIONE c C c c C(0) T C(50) T(25) T(0) T(5) T(B) T8 T(25) C(0) T ¥ T c ¢ c o c T c c c c c T c ¢ ¢ ¢ c i T T c CONFIGURAZIONE SOSPENSIONE 55 . o : e Sezione o0 6 T ormeasio olato dreuito i tera
LUNGHEZZA MENSOLA (mm) 3200 3700 3700 3700 4700 4200 4700 3700 3706 3700 3700 3700 3760 4700 4200 4200 3700 3700 3700 3700 3700 4200 3700 4700 4700 3700 3700 1700 3200 4200 4200 4200 4200 4200 3200 3200 1700 4200 (mmy) LUNGHEZZA MENSOLA iz S kb b : . po ag COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPODOC. OPERADISCIPLINA PROGR. REV.
PROGRESSIVE ORMEGGI (km [43+320.00 [43+509,00 | 48246250 148159050 (m PROGRESSIVE ORMEGG! RS Nota sulle progressive chilometriche o . .
. , : i I i “ ; i ] und 0 773/911 18 Le interferenze (linee elettriche, telefoniche ecc.) sono rappresentate utilizzando le progressive storiche. Sezionetipo6 e Stralio di Punto Fisso FHAJOIX] 101 118 P17 LiCl0|5]0;0 01015 |A
_ | | R3 5 o . . . . progr
| | ! R L 773/912 2 Invece le progressive riportate in corrispondenza di ciascuna opera sono quelle “di calcolo™ e sono state determinate .
| __ i R4_5 0 773/913 1 sommando, alla pk storica di un date “punto fisso”, l'effettiva distanza, calcolata sullo sviluppo della linea, tra detta opera e il NOTE: - . L . ,
{ ” » RE 5 o 7731914 2 suddetto punto fisso. 1) L.e caratteristiche tecniche degli impianti TE sono conformi a quanto riportato nel documento: Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data | Approvato Data >M.ﬁmmmw\8 Data
: P16 o | 7755821 5 Piit dettagliatamente, ciascuna opera é stata riferita al punto fisso, fra quelli di seguito dettagliati, risultante ad essa Dite vicino, RFI D._.O STS mZm SP __n.w ._.m m._.n A - CAPITOLATO TECNICO T.E. ED. 2014 o ) R. A Fermar P. = G, Lesting s PAVISS iy
55 6 P precedendola nel senso delle pK crescenti da Foggia a Potenza e da Rocchetta a §. Nicola di Melfi. Detti punti fissi sono stati e negli elaborati in esso richiamat; A Emissione Esecutiva ! oz I%\n o — e s ]
| e S | | e lmi = 1940 2 assunti in corrispondenza degli assi dei fabbricati viaggiatori di: 2)  Per le sezioni trasversali tipologiche vedere elab.: o , A - &
ANDAMENTO PLANIMETRICO e _setem beersom| o Syesem lg __ CuvaRe=28409SveT9d2m | Sveem e b svesom _ CuvaR=31646Sv=3976m__ _ Svesém | S=337om w e B __Curva R=297.6 8v=6080m B . T - = AL MO ANDAMENTO PLANIMETRICO P3_6 0 773/955 24 L. Stazione CERVARO al km 8+646.60 della linea storica Fg-Pz ¢ IAOXO1D18WALCO000001 _ .
I 0400 52 LT " =110 — - | T T T | D140 mm LT | Pa_6 0 7730957 | 0 2. Stazione ROCCHETTA S. VENERE al km 0+000 della linea storica Rocchetta-S.Nicole di Melf o IADXD1D18WALCRO000002 . . o . i
~ ‘ w .
o ' BT WIRERR ST —— S E S _ , | P56 ) 7731964 1 3. Stazione ROCCHETTA 8. VENERE al km 49+294.30 della linea storica Fg-Pz 4)  Nei tratli con sezione tipologica nn® 1 e 3 il blocco di ormeggio dei tiranti a terra (tipo TTA, TTB e TTC) dovra
_. AGGR.(PORT)| 10 773/965 > 4. Stazione MELFI al km 65+456.58 della linea storica Fg-Pz inglobare |a canaletta di deflusso delle acque analogamente a ncm:ﬂ.o indicato per i blocchi di fondazione det pali;
TTA o8 7731972 y 3. Stazione CASTELAGOPESOLE al km 94+ 468.64 della linea storica Fg-Pz 9) Per la tabella impiego N.v_ono:m <wnm8 elab: IAOX01D1 mj_.‘.ooooooﬁ.x_ L
_ i 5 Si osserva che il suddetto criterio di individuazione delle pX di “calcolo” di ciascuna opera potrebbe determinare lievi 6)  Inpresenza di gallerie i trefoli di terra alto e basso p _.o<m.w.§m:: dall'esterno dovranno essere ormeggiati a due grappe
B discordanze con le pK “storiche” con le quali vengono rappresentate le opere d'arte, fermo restando la validita della reciproca m.ﬁmnmﬁm al fronte & quote diverse. Queth vnwm.m:_msz dall 5830. da posare a tiro ridotto su apposite mﬁmﬂm mm‘mmﬁ.m al .
TTC 28 : ubicazione negli elaborati grafici di progetto. ritto, saranno ormeggiati a grappe poste all'intemo della galleria ad 1m dallimboceo. !l collegamento di continuité tra i
- , “ - Le progressive storiche sono indicate fra parentesi quadre. trefoli internt ed esterni avverra a mezzo di cavi isolati TACSR 170mmq. _
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