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Cunetta triangolare in c.a.v.

Magrone di fondazione

sp. 10 cm

var %

Griglia in ghisa carrabile

classe D400 80x80 cm

Cunetta triangolare in c.a.v.

Tubazione in PEAD SN 8 (diametro variabile)

con rinfianco in ghiaietto spezzato

Allacciamento in PEAD SN 8

DN200 con guarnizione di tenuta

Caditoia in c.a. 80x80 cm

CLS magro

Magrone di fondazione

sp. 10 cm

Nastro segnalatore

var %

Griglia in ghisa carrabile

classe D400 80x80 cm

Allacciamento in PEAD SN 8

DN200 con guarnizione di tenuta

Caditoia in c.a. 80x80 cm

CLS magro

Magrone di fondazione

sp. 10 cm

DN ≤ 800

Diametro Nominali s

30 cm

DN > 800 40 cm

var %

Pendenza trasversale piazzale

Nastro segnalatore

Tubazione in PEAD SN 8 (diametro variabile)

con rinfianco in ghiaietto spezzato

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE)

ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.
VIA LAZZARETTO VECCHIO, 26 - 34123 TRIESTE

Tel  040 3189542 - 0432 925542 - Fax 040 3189545 commissario@autovie.it
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