N\

(rett=3.367 \©

Controfosso

Controfosso

PROFILO LONGITUDINALE

scala 1:200

L=41.82m 55m
LIVELLETTE =2-45% 250%
Ah=0.90m Ah=[).45m
Profilo; S33 sud-ovest ”
Scala ; 200:200
Q.Rif. : 200.00 Sorst soleoia 2200 amn
202.98 — T 20pA——— — = — - -- -~ -- -- - - - - T T T T
=G = R = oS T
— Te Te
7 7
200.0
| | | | | |
NUMERO SEZIONE 1 2 3 4 5 6
| | | | | |
| | | | | |
DISTANZE PROGRESSIVE % § § § § E
DISTANZE PARZIALI 7,27 7,00 5,00 16,75 33,25
QUOTE PROGETTO ; g . § g
| | | | | |
| | | | | |
QUOTE TERRENO X g 2 2 3 s
: | | | | | |
00
ETTOMETRICHE | —

Legendd Pozzeti superficiali
Pozzetti superficiali con prelievo campioni e prove di
carico su piastra e densitd in sito

W \/a « \ =G 1 7'8G0+0 { 208.40 -
PLANIMETRIA - <0 S 1 5)
[
scala 1:200 | RIVESTIMENTO PIEDE SCARPATA CON SCOGLIERA CEMENTATA. ALTEZZA MIN. 1,00 m | 2 INQUADRAMENTO :
- ‘ : : . T T T [ 1 | ! \ii’:‘ T [ T [ T [ T [ T [ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ \ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ™ i i .
[ N A [ \ \ \ [ T \ i \ _ |
ﬂ@_iN\_mv e e e P scala 1:1000
I— ~ Q)
R | 1 i 2
N Q | ' Ml P |
A-ﬂy | o
O > IR 206.55
Q Ny : 203.35
° : %
HEEEENINREEE | o
RN AR NN NN EEEEEEEEEEEENE N ; o
i
7 \ </> > \ j ™15
7 K) } IMBOCCO >
S( <7 \ . : 7202.55 05"
s N ! e
- <0 !‘
|
i
i
_55 —g@ z
° [
O 5 i SBOCCO
° / : E=1495495.68m (&S
j : N=4499432.74m
\ n \ = -
\ \ { T
— y! = ZON
\D ) <D/ ] \ 4 - QN
i 27| sBocco
( j % & .: //"/4 E=1495390.30m | 05 co 207.47
o 6 . : 20411 | N=4499369.64m ’ 20-.36 201.68
cs; § () | 202.87
. A
[
; 203.91 208.38 % 5.0
< / !; 20043 Y Inalveazion® 533 tratjg, sy
| TM47 ) ©) sezione tipo 8,00x
| 24 CANALE alveazione S33 tratto sudovest %
i 7 E=1495393.18m sezione tipo 806x2,00 7, 2083
=) : N=4499364.84m Oy
B INNNNNNUDRRREEEEEi ==
h i . ./_
| =
IHEGSUINBEUBUIEUNUL LT
| 25
> C) | 205.52 @9734
2, Ny / n g O o | 205.49 \‘2; .
) EDPN j l 205.44 2 P2 W E
\0,_"‘ ST s 3 i ] RS A 206.64 C’p@
. e 3 oY kY = | 3N ’ 209.19 G 205.95 S
I X A \ | | A — S A \ | %ggg\ %i
’L_\/ T T T T T ‘r T ‘ T ‘ U‘ /\ ‘ | -h |
-—;‘- T T T T — — —A — — :‘.il
i
|
) g I. LEGENDA INDAGINI PROGETTO PRELIMINARE LEGENDA INDAGINI PROGETTO ESECUTIVO 2014
O O — INDAGINI GEOGNOSTICHE (2008) . - . .
< j -.o‘\ { . " 6 Sondaggi geognostici a carotaggio confinuo
. / al_@ og“era Cementata 0,75m > \‘EE‘;’ = Profili sismici a rifrazione e numeri identificativi _¢_ Sondaggi geognostici a carotaggio
. g . ) . . . PRTI continuo attrezzati con piezometro
. UlﬂZlone HeC-RaS) 4;3_‘\\_ co “era cementata 0’75m §107 Sondaggi geognostici e numeri @grjhﬂcqhw con
/ (Ved 7 | I LTS HmaX S 9 0 riferimento alla precedente suddivisione in lofti. X Prove penetrometriche pesanti DPSH
da prog. 21.406,09 a 23+526.6 0, ” | | R_ECk TR da prog. 21.531,30 a 21+560.0
. rett=16. _ =TT SUn )\ = /S5 Sondaggi non eseguitia c della presenza di ristagni
Lrett=4.845 7 B 4 52 16.483 Lrett QO 3 l | ‘% / > X d'ocquogche hosnnoureso ir?ﬁLFJJSSSSibIIeOI‘occesso dei mezzi
AD \
\56\-\/'6\ \ 0
H

Depositi Quaternari
1f Depositi antropici Depositi alluvionali attuali
1da
- FOr?ne gﬂ' e 1 d Depositi alluvionali recenti terrazzati
ocene Olocene
- For?ne inaffive Depositi alluvionali antichi terrazzati
ocene 1€ | olocene
1 Detriti di versante o )
d Olocene 1 h Depositi di origine mista
Depositi colluviali
1 b Olocene
Successione vulcanica plio-pleistocenica
2 Basalti plio-Pleistocenici: lave di colore scuro, talvolta con intercalati livelli di brecce, in colate sovrapposte con spessori
di circa 3 m. Talvolta anche in dicchiintrusi nella successione sottostante. Pliocene-Pleistocene
Successione sedimentaria miocenica
3 Depositi continentali del Miocene superiore: conglomerati a matrice argillosa e arenarie di sistema alluvionale. Messiniano
4 Calcari di Monte Santo: Calcareniti di coloro chiaro, spesso in altemnanza con arenarie carbonatiche ben cementate (b). Alla base presso
Sassari: calcareniti ed arenarie a cemento carbonatico, in strati decimetrici con evidenze di tettonica sinsedimentaria ('slumping”, blocchi

ruotati, ecc.)(a). Torfoniano?

6 % Calcari di Mores: Alternanza di calcareniti con aspetto nodulare e arenarie a cemento carbonatico con banchi metrici di sabbie grossolani
S (s). Presso Giave, alla base, € stato incluso in questa formazione anche un fine deposito conglomeratico grossolano (c). Burdigaliano superiore

7 Formazione di Oppia Nuova: Depositi conglomeratici grossolani poco cementati e sabbie grossolane a composizione silico-clastica.
Burdigaliano superiore

8 Lacustre Auct.: Depositi epiclastici dovuti al imaneggiamento di cineriti pomicee, silfifi e marne, con sottili ivelli selciosi e carbonatici,
fittamente laminati. Aquitaniano-Burdigaliano?

Successione vulcano-sedimentaria oligo-miocenica

- Alternanza di flussi piroclastici variamente saldati (Oligocene superiore - Miocene inferiore), Depositi cineritici (Oligocene superiore -
Miocene inferiore), Depositi piroclastici (Oligocene superiore - Miocene inferiore), Depositi cineritici caotici (Ash & block
avalanche) (Oligocene superiore - Miocene inferiore), Andesiti (Oligocene superiore - Miocene inferiore)

Basamento ercinico

- Filoni: Corpi filoniani, prevalentemente micrograniti profirici e subordinate rocce a chimismo basico. Carbonifero superiore-Permiano
Complesso

infrusivo 1 1 Complesso granitoide tardo-paleozoico: Rocce olocristalline, talvolta porfiiche per fenocristalli di quarzo e feldspato potassico,

frequentemente alterate ed infensamente fratturate. Carbonifero superiore-Permiano

- Complesso migmatitico ercinico: Migmatiti leucocratiche, Gneiss talora con lenti a silicati di calcio. Pre-Cambriano

- Complesso metamorfico ercinico: Paragneiss, Micascisti e Quarziti in facies anfibolitica di pressione intermedia con sopraimpronta di alta
temperatura. Paleozoico
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IDROLOGIA E IDRAULICA
INALVEAZIONI IDRAULICHE

SISTEMAZIONE IDRAULICA S33 - km 21+490,00
Planimetria e profilo
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