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Simbolo Descrizione

cavidotto lato nord 1x3x50mm + 2x110mm

Proiettore asimmetrico a LED 4880lm - 43W
staffato a parete

Palo illuminazione 10,0 m con sbraccio 2,6 m
armatura stradale a LED 18648lm-144W

Palo illuminazione esistente non oggetto di
intervento

Palo illuminazione 18,0 m con X proiettori Full
CUT-OFF a ioduri metallici 16100lm-153W

Impianto illuminazione in galleria

Cavidotto spartitraffico 2x110mm

Palo illuminazione 10,0 m con sbraccio 2,0 m
armatura stradale SAP 250W

Palo illuminazione 10,0 m con sbraccio 2,0 m
armatura stradale SAP 150W

Proiettore con ottica simmetrica SAP 150W
staffato a soffito

Antinebbia

Antinebbia esistenti

Antinebbia nello spartitraffico, passo 50m

Palo illuminazione 10,0 m con sbraccio 2,0 m
armatura stradale SAP 250W ESISTENTE*

Palo illuminazione 10,0 m con sbraccio 2,0 m
armatura stradale SAP 150W ESISTENTE*

Simbolo Descrizione

con lampada a LED
Delineatore modulare di curva 

* Armatura esistente - lampada da cambiare

Segnalazione antinebbia di svincolo (LED) su
lama barriera di sicurezza, gemma luminosa
ogni 18,5 m

Doppio tubo Æ 50 in acciaio zincato

Tritubo Æ 50 per fibra ottica


