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N NI, ~ / Q. L'opera di sbarramento & posta lungo il corso del Torrente Capo d'Acqua, poco a monte del Fosso Vallolmo. Si tratta di una stretta valletta posta lungo il crinale di "ricucitura" dei numerosi colli, che si snoda da Colle Mezzo fino a Colle Goruglio. Lo sbarramento andra ad adagiarsi proprio tra i due colli che precedono il L'area interessata presenta la chiara morfologia di una conca, conca disegnata dal Rio Capo d'Acqua, che scendendo dalle sue sorgenti, poste ai piedi di Colle San Rinaldo, struttura un ampio incavo. Oltre al Torrente Capo d'Acqua, la conca & percorsa da altre incisioni che nel loro confluire in esso, a partire dalle colline
7 N Colle Goruglio, posti in destra e sinistra rispetto al Rio Capo d'Acqua. In entrambi i casi i versanti presentano una notevole pendenza: in destra la spalla dell'opera pareggia la sommita del colle, in sinistra si attesta ad una quota inferiore. Il versante sinistro & caratterizzato dalla presenza di cespuglieti, per lo piu ginestreti, circostanti ne modellano in balze i versanti. | margini dell'area sono ben definiti, in direzione sud - est - nord, dai rilievi collinari disposti lungo il crinale Colle Gagli - Colle Mezzo, in direzione sud - ovest - nord, dalle ultime propaggini della dorsale Monte Burella - Pian di Faeto. Il bordo occidentale dell'area d'invaso si
' \ e dunque presenta un cromatismo pitl vivace rispetto al pendio di destra, coperto interamente dal manto boschivo. Il luogo risulta poco visibile, sia per la morfologia tipica del fondovalle stretto, sia per la scarsa accessibilita: 'unica strada di accesso & rappresentata da un tratto viario secondario, che si articola dal Bivio caratterizza per la presenza di piccoli abitati (Casaluna, Trombone), collegati da una viabilita parallela al bordo dell'invaso e circondati da boschi e frutteti. Il bordo orientale, invece, non presenta elementi antropici, ma & interessante paesaggisticamente per l'alternarsi dei cromatismi propri del bosco, dei cespuglieti, dei
< ,, d'Ercole e raggiunge l'insediamento di Trombone. prati e dei seminativi. Se ai margini dell'area propriamente interessata dall'invaso il paesaggio & vivace nella forma e nei colori, all'interno della conca la morfologia & pit semplice e la copertura vegetazionale si riduce ai coltivi ed ai pochi filari alberati, disposti lungo le incisioni idrografiche.
~/ o N — TRANSETTO SULLO SBARRAMENTO Sharramento
(&) Morfologicamente I'area che sara interessata dallo sbarramento & caratterizzata da due versanti con pendenza maggiore di 30° e privi di particolari condizioni di .S L'area sulla quale insiste lo sbarramento contiene un mosaico di unita' ambientali differenti in relazione all'uso del suolo, ai caratteri di copertura vegetale ed alla natura
- instabilita morfologica. Il rilievo geomorfologico di dettaglio, infatti, non ha evidenziato particolari criticita geomorfologiche di natura gravitativa. c VERSANTE SUD VERSANTE NORD fisica dei luoghi (esposizione ed inclinazione dei versanti, substrato). Infatti, in destra idrografica del torrente Rio Capo d'Acqua sono superfici boscate costituite dai
> o Terreni di frana | terreni che saranno interessati dall'opera sono rappresentati dalla successione marine della Scaglia Cinerea, della Scaglia Variegata e della Scaglia Rossa e dai (¢h] rimboschimenti realizzati sui versanti acclivi di Costa Pulita (esposti a N e NO); si tratta di soprassuoli edificati da conifere con dominanza di pino nero (Pinus nigra) e
" — o o _ _ depositi alluvionali del Torrente Capo d'Acqua. '_a presenza di altre specie esotiche quali cedri (Cedrus ssp.), robinia (Robinia pseudacacia) ed ailanto (Ailanthus altissima). |l rimboschimento €' in contatto con
(e} Alluvioni attuall & recent | depositi della Scaglia Cinerea sono ben visibile sul versante sinistro della sezione di sbarramento. Si presentano fitamente stratificati e rappresentati da un'alternanza querco-ostrieti appartenenti alla serie neutro-acidofila delle formazioni di carpino nero (Catorci & Orsomando, 1997, 2001). Lungo il corso d'acqua e' presente una
(7)) Alluvioni terrazzate di marne e di calcari marnosi di colore grigio-verde. La giacitura degli strati mostra un'immersione verso nord ovest con un'inclinazione intorno ai 15°. E fascia ripariale igrofila, stratificata ma contenuta in larghezza a causa della morfologia dei versanti (riva destra) e della persistenza di coltivi lungo la sponda sinistra.
b~ Sul versante destro della sezione di sbarramento affiorano i depositi della Scaglia Variegata, Rossa e Cinerea, in continuita di stratificazione dal basso verso I'alto. © Rilievi floristici eseguiti nel luglio 2007, hanno evidenziato la presenza, nello strato arboreo, di: Quercus cerris (orlo), Q. pubescens (orlo), Prunus avium, Populus nigra,
8 Detrito di versante La Scaglia Variegata e Rossa si presentano prevalentemente con un colore rosato e costituiti da un'alternanza di calcari marnosi e di calcari disposti in strati di -N P. nigra var. italica, Alnus glutinosa, Acer campestre, Salix alba e, nello strato arbustivo, di: Salix eleagnos, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Corylus avellana. In
— B son spessore anche superiore al decimetro. Nella parte alta del versante riaffiorano le marne della Scaglia Cinerea. L'intera successione delle Scaglie affiorante nell'area - sinistra idrografica, al di la' dei coltivi e della strada vicinale per Casaluna, il versante e' occupato in prevalenza da cespuglieti a Spartium junceum e sporadico
S Schiler interessata dallo sbarramento in progetto & caratterizzata da scarsi valori di permeabilita e quindi idonea ad ospitare lo sbarramento. E Juniperus communis con piante isolate di Quercus pubescens, a rappresentare mantelli di vegetazione in contatto seriale con i brometi ed i brachipodieti diffusi sugli
aY (¢}] [] sisclaro Lungo il corso del Torrente Capo d'Acqua sono presenti i depositi alluvionali il cui spessore, ricavato dalle indagini condotte per la progettazione preliminare dell'invaso, S incolti erbacei dei pianori sovrastanti ed i querceti termofili (Quercus pubescens mista con Acer campestre, A. monspessulanum, Fraxinus ornus, Ulmus minor) che si
\ non supera i 7 metri. Questi depositi sono costituiti da ciottoli di natura prevalentemente calcarea e di dimensioni variabili dai pochi centimetri al decimetro, immersi in rinvengono con locali addensamenti soprattutto alla base del versante.
— Scaglia cinerea appenninica una matrice sabbioso-argillosa. Morfologicamente questo torrente si presente con un alveo vallivo alluvionato unicursale in fase di alluvionamento. ©
(@] (¢} Invaso
O\ Scaglie Variegate . . . . . . . . . .. - ..
¢\ - S i Invaso L'area dell'invaso e' prevalentemente occupata da terre agricole destinate ad un'agricoltura di tipo estensivo praticata in "asciutto". Essi intercludono filari di formazioni
\\ (/)] '§1 Scagiia roesa appenninica L'area dell'invaso occupa un'ampia superficie del bacino del torrente Capo d'Acqua, interessando anche alcuni fossi laterali (Fosso di Casa Giorgio ecc.). Gran parte dc, . ripariali igrofile (salici e pioppi) che segnano il corso delle incisioni idrografiche, talvolta con soluzioni di continuita e nuclei ridotti di querco-ostrieti (cedui) a carattere
) (@] i dell'area dell'invaso si sviluppa sugli affioramenti della Scaglia Cinerea e solo in minima parte, sui versanti nord occidentali del rilievo morfologico di Colle Gagli e di o ] E residuale ed in collegamento seriale con le superfici forestali che delimitano a nord e ad ovest I'area di studio. Sui versanti in sinistra idrografica del Rio Capo d'Acqua,
N ﬁ % Mame a fucoidi Costa Pulita, sulla successione delle Scaglie Variegate e Rosse. o — K] 5 si apprezza come tendenza dell'abbandono colturale, I'incremento, su superfici ex agrarie, degli incolti erbacei e cespugliati e delle superfici di neoimpianti di
N (@] 8 Ml . In ogni caso l'area di invaso ricade su terreni praticamente impermeabili, requisito fondamentale per I'esistenza del bacino di diga. N § . VIABILITA — © arboricoltura da legno.
)/ ) = [ ] Malolica appenninica Morfologicamente i versanti che saranno interessati dall'invaso si presentano con basse pendenza e in generale con buone condizioni di stabilita. E' stata, comunque, ‘S § 2 ;%? g
(- t rilevata la presenza, nelle aree di affioramento della Scaglia Cinerea, di alcuni dissesti gravitativi di varie dimensioni e con diversi stati di attivita. Sono presenti Q 8 15 E
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Jf. 0 (= R N ‘\ ) 2 & @  Sorgenti soprattutto sul versante nord occidentale del rilievo morfologico che fa spartiacque con il Fiume Potenza (Colle Gagli e di Costa Pulita). Si tratta di frane superficiali (®)] e E : g
//7 GALLERI /IJ\ — |, | ~ | N \ N )/ | \ (@] E poste dove maggiore € la pendenza dei versanti e che coinvolgono i livelli piu alterati del substrato marnoso argilloso. ()] g o P P $ P g E
Y. 0O\ WL | =] l PLANIMETRIA scala 1:10000 = © > ] o Mantello arbustivo Coltivi salice bianco  pioppo cipressino c o
i \‘\ il J‘ ‘ LN AN N N\ ) 7)) » S S LA 24 \ Fascia ripariale |
] ] L]
SU RIO CAPO D'ACQU IMPATTI DELL'OPERA SULL'AMBIENTE
[ ] pel'dlta di segni riconoscibili Monte Bordaino ? CO”e LOII'a CONSORZIO DI BONIFICA DEL MUSONE, POTENZA,
Sezione tipo concio tracimabile 1 N _ Valle Fiume Potenza Colle Gigli Casaluna CHIENTI, ASOLA E ALTO NERA
! _ Colle Goruglio -
: — '(% contrasti cromatici opere-contesto
© 53
374.00 510.00 ——17.85 51,51 '5 Coce Moot Monte I'Antica ¥ C. Orve < PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SBARRAMENTO
Cunicolo di 1.02 1.02 1.02 1.02 7 ase vVaelila . 7 : A L, I J '
AN L ssioo ispazione [ s /\/\ el ) oy o oy { o -
IR >;<\7%55:" - ——— —— — : e = — / — Trombone | : Valle Fiume Po pAZk 3 e b %A AN estraneita’ opere - contesto DI RITENUTA SUL RIO CAPO D ACQUA NEL
L ——— S~ N e 3 - TR i T COMUNE DI FIUMINATA (Macerata)
ARSI N SN ORGSO RN omdpmmeer /7 (&)
,,,,,,,,, . - d \’\* . \\\/>/\\/7 . lgsoo - ’\’\”“g /// Scarico di fondo = —
Min Invaso 51300 \ \ Limite schermo di \ \\\/X\\ K : \w'/ 2 =
e e o IMPATTI RELAZIONE PAESAGGISTICA (DPCM 12/12/2005
N //\Y//\\'\/%/\/\ S ,(ssaurirr{inm q §09 - < Q (D )
SEZIONE LONGITUDINALE scala 1:2000 ST
(¢
o realizzazione nuovo contesto paes.
L'OPERA DI SBARRAMENTO E' RAPPRESENTATA DA UNA DIGA A GRAVITA' MASSICCIA IN CALCESTRUZZO DI NORMALE ESECUZIONE o) 2 fnearico ¢ coordinamento:
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quota d! mass!mo |r.1vaso 549.00 m s.m. Q_ Per valutare le problematiche d'intrusione visuale delle opere nel paesaggio € apparso significati e stato verificato che non esistono interferenze visive con ambiti di L'intrusione visuale dell'invaso avviene a carico soprattutto di gruppi omogenei di percettori (riferibili ad agricoltori, pastori, utenti delle strade locali ed in misura minore a turisti) e non risulta tanto un detrattore del paesaggio quanto una diversificazione dell'assetto territoriale. Per i suddetti percettori, il panorama sara dominato dallo SUOLO. S(_)TTOS'UOLO’ITISORSE IDRICHE
- quota di massima ritenuta 547.30 m s.m. particolare tutela paesaggistica, né di valore architettonico, né di interesse archeologico. In generalel comunque, all'interno del bacino visuale, appaiono poco significative le problematiche d'intrusione percettiva sia relativamente allo sbarramento, che all'invaso. La particolare morfologia dei luoghi e I'ubicazione stessa dei manufatti, | specchio lacustre che sostituira gli attuali versanti collinari degradanti verso il fondovalle, interessato da colture agricole, da qualche filare di vegetazione ripariale e da esigui lembi di bosco. L'inserimento dello sbarramento induce a qualche riflessione in pil: esso viene realizzato in corrispondenza di una gola molto stretta e dunque g"“- S‘mPfgﬁﬁggL?SIs (Terrac)
- quota di minimo invaso 513.00 m s.m. lontana dalla viabilita principale e dagli insediamenti maggiori (Fiuminata, Nocera Umbra), rende la diga visibile soltanto dalla viabilita di connessione dei piccoli abitati e dagli stessi (Casaluna, Trombone), disposti sul lato ovest dall'invaso. Per individuare I'impatto percettivo dello sbarramento e dell'invaso si & fatto ricorso alla tecnica | di scarsissima visibilita, ma il manufatto ha dimensioni consistenti (h max = 62 mt) ed in piu qui il contrasto cromatico & maggiore in quanto una spalla della diga poggia su un lembo di bosco (colore verde scuro). Le immagini mostrano come l'inserimento paesaggistico dello sbarramento non induce, tuttavia, un impatto rilevante, in ott. Pietro (Terrae)
160 - capacita totale alla quota di max regolazione della fotosimulazione ed al successivo confronto tra il paesaggio "ante operam” e quello "post operam”. L'inserimento dello specchio d'acqua nel paesaggio riesce a definire un nuovo contesto paesaggistico, in grado di compensare ampiamente la perdita di alcuni elementi caratterizzanti il contesto ante operam con nuovi e gradevoli | quanto il riempimento dell'invaso tende ad annullare eventuali effetti percettivi negativi legati alle dimensioni dello sbarramento stesso. E chiaro che pil il livello dell'invaso tende al valore massimo di riempimento, pil I'impatto percettivo della diga si annulla. In conclusione, I'attenuazione operata dal riempimento dell'invaso stesso, 7
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* o - capacita utile 20.0 x 105 m scenari perce insieme ad un bacino di percezione del manufatto stesso ristretto e ad un indice molto contenuto di frequentazione dei luoghi e quindi di percettori potenziali, induce a considerare, anche nel caso della diga che l'impatto percettivo & trascurabile. ;
g . dott. Giuseppe NAVAZIO
T - superficie alla quota di max invaso 114.5 ha ¢ (<)) Formazion i : : o " — o o .. S S
- ormazioni di polveri come conseguenza dalla movimentazione di terre E Cantierizzazione dei lavori occupazione di superfici con distruzione e/o alterazione di habitat PAESAGGIO E BENI CULTURALIL:
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. - quota al piano di coronamento 551 m s.m. = . : - C — ) : , ) _— T — .
’ Aumento della torbidita delle acque come conseguenza dalla movimentazione di terre Sottrazione di superfici naturali e seminaturali distruzione o riduzione di habitat, eliminazione di corridoi ecologici . . C s o PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE:
For e 0200 - altezza sul punto piu depresso della fondazione 62.00 m _-E ° -g P ° ;r:ﬂzgféﬁ"e di ambienti sinantropici in ambient arch. Cristian CASTRIGNANO
- franco del coronamento sul max invaso 200 m @ o IN FASE DI COSTRUZIONE geom. Giuseppe MONA
- coronamento (7)) (A BREVE TERMINE) T S o ) E : ) ) ) . ) ) .. - : : : ) o )
:m: sviluppo sul Rio Capo d'Acqua 320 ml s Fenomeni di instabilita morfologica in corrispondenza di scavi e sbancamenti enomont evost ango 1 core e m Trasformazione a monte dell'invaso di un ambiente lotico in ambiente lentico variazione delle caratteristiche trofiche dell'ambiente acquatico, alterazione delle comunita biocenotiche creazione di un ambiente di sosta lungo corridoi ecologici —
sviluppo sul rio laterale 190 ml 7 Per variazione (4+] IMPATTI IMPATTI Arch. Carla IERARDI
g i sommano 510 ml S I M PATTI N Fenomeni erosivi in corrispondenza di deviazioni d'alveo provvisorie F_)er'Od'c_he del := Sottrazioni di superfici agricole riduzione dell' agrobiodiversita' arricchimento della biodiversita’ animale (es. avifauna) Arch. Cﬁ§tian CASTRIGNANO
& - larghezza del coronamento 5m (o)) livello di base Effetti sull'evoluzione della rete idrografica c NEGATIVI POSITIVI . Geom. Giuseppe MONA
o - pendenza dei paramenti 0.07 monte o locale =
: 0.75 valle — IN FASE DI ESERCIZIO Dissesti gravitativi legati ai cicli di invaso e svaso del bacino -c Modifica del profilo del reticolo idrografico impedimento degli spostamenti della fauna acquicola a monte dell'invaso (risalite riproduttive ed alla ricerca di cibo) arricghimentc_a dellall biodiyersit_a' v_egetale con comunita’ n.tavola tavola ‘
- volume diga 970000 mc g (A LUNGO TERMINE) _— 0 elofitiche ed idrofitiche di ambienti lacustri
D
RIO CAPO DACQUA 8 Interrimento dell'invaso c Diminuzione delle portate (liquide e solide) a valle dello sbarramento alterazione degli habitat fluviali creazione di un bacino idrico con possibile utilizzo delle acque INVASO E DIGA DI RITENUTA SU RIO CAPO
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7)) b — ‘S Uso della risorsa idrica raccolta nell'invaso oscillazioni del livello dell'acqua con disturbo delle condizioni ecologiche nell'area di invaso INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI
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valle della . . : : : . . . o . varie Maggio 2008
o . . m Aumento periodico delle portate a valle della diga in occasione delle "cacciate" disturbo periodico della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali a valle dell'invaso
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