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ELENCO DEI PRINCIPALI COMPONENTI 

 
01 RQ UT 0000C2 Rev.01 25/07/2002 Conduttore a corda di alluminio - acciaio ø 31,5 

02 LC 8 Rev.00 30/11/2006 Conduttore a corda di alluminio ø 41,1 

03 LC 23 Ed. 6 01/1995 Corda di guardia in acciaio Ø 11,5 

04 LC 50  Ed. 4 09/1996 Corda di guardia con F.O. Ø 17,9 mm 

05 LC 51 Ed. 7 01/1995 Corda di guardia d'acciaio rivestito di alluminio Ø 11,5 

06 LM 59  Rev. 06 30/11/2006 
Linee 380 kV conduttori in alluminio-acciaio Ø31,5 o 
Ø40,5 ed alluminio Ø36 o Ø41,1 binati - Armamento a 
“I” per richiamo collo morto 

07 LM 71  Ed. 6 11/1992 Linee 380 kV conduttori All.-Acc. Ø 31,5 trinati 
armamento a “V” semplice 

08 LM 72  Ed. 6 11/1992 Linee 380 kV conduttori All.-Acc. Ø 31,5 trinati 
armamento a “V” doppio 

09 LM 73 Ed. 4 11/1992 Linee 380 kV conduttori All.-Acc. Ø 31,5 trinati 
armamento a “L” semplice 

10 LM 76 Ed. 4 11/1992 Linee 380 kV conduttori All.-Acc. Ø31,5 trinati 
armamento a “L” doppio 

11 LM 151 Rev. 07 30/11/2006 Linee 380 kV conduttori alluminio-acciaio Ø 31,5 
trinati armamento di amarro triplo 

12 LM 153  Rev. 07 30/11/2006 
Linee 380 kV amarro doppio per le campate di 
collegamento portale capolinea (conduttori in 
alluminio Ø36 o 41,1 binati) lato capolinea 

13 LM 202 Ed. 4 07/1994 Armamento per sospensione corda di guardia in 
acciaio od acciaio rivestito Ø 11,5 

14 LM 203 Ed. 2 07/1994 
Armamento per il passaggio da sospensione ad 
amarro della corda di guardia in acciaio od acciaio 
rivestito Ø 11,5 

15 LM 212 Ed. 2 01/1994 Armamento di sospensione fune di guardia 
incorporante fibre ottiche Ø 17,9 

16 LM 213 Ed. 1 12/1995 Armamento di amarro in corrispondenza di giunto 
ottico per fune di guardia con fibre ottiche Ø 17,9 

17 LM 215 Ed. 1 12/1995 Armamento di amarro passante per fune di guardia 
con fibre ottiche Ø 17,9 

18 LJ 1 Rev. 07 28/03/2006 Isolatori cappa e perno di tipo normale in vetro 
temprato  

19 LJ 2  Ed. 6 07/1989 Isolatori cappa e perno di tipo antisale in vetro 
temprato 

20 LF 91 Ed. 6 12/1993 Dispositivi di messa a terra 
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FORMAZIONE 91 x 3,74 
SEZIONE TEORICA (mm2) 999,70 
MASSA TEORICA (kg/m) 2,770 
RESISTENZA ELETTRICA TEORICA  A 20 °C (Ω/km) 0,02859 
CARICO DI ROTTURA (daN) 14486 
MODULO ELASTICO FINALE (daN/mm2) 5500 
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA (1/°C) 23 x 10-6 

 
 
1 Materiale: Alluminio ALP E 99,5 UNI 3950 

2 Prescrizioni per la costruzione ed il collaudo: DC 3905 

3 Imballo e pezzature: Bobine da 2.000 m (salvo diversa prescrizione in sede di ordinazione). 

4 Unità di misura: L’unità di misura con la quale deve essere espressa la quantità del materiale è la massa in chilogrammi (kg). 

 
 
 

Descrizione ridotta: C O R D A A L D I A M 4 1 , 1       
  
Matricola SAP: 1011670 
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TIPO 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6

Carico di Rottura (kN) 70 120 160 210 400 300

Diametro Nominale Parte Isolante (mm) 255 255 280 280 360 320

Passo (mm) 146 146 146 170 205 195

Accoppiamento CEI 36-10 (grandezza) 16 16 20 20 28 24 

Linea di Fuga Nominale Minima (mm) 295 295 315 370 525 425

Dh Nominale Minimo (mm) 85 85 85 95 115 100

Dv Nominale Minimo (mm) 102 102 102 114 150 140

Numero di Isolatori Costituenti la Catena 9 13 21 18 15 16 Condizioni di Prova in 
Nebbia Salina Tensione (kV) 98 142 243 243 243 243

Salinità di Tenuta (**) (kg/ m³) 14 14 14 14 14 14 

(**) La salinità di tenuta, verificata su una catena, viene convenzionalmente assunta come caratteristica propria del tipo di elemento isolante.  

1. Materiale: parte isolante in vetro sodocalcico temprato; cappa in ghisa malleabile (UNI ISO 5922) zincata a caldo; perno 
in acciaio al carbonio (UNI 7845-7874) zincato a caldo; copiglia in acciaio inossidabile. 

2. Tolleranze: 
• sul valore nominale del passo: secondo la pubblicazione IEC 305 (1974) par. 3 
• sugli altri valori nominali: secondo la Norma CEI 36-5 (1979) par. 24. 

3. Su ciascun esemplare deve essere marcata la sigla U seguita dal carico di rottura dell'isolatore, il marchio di fabbrica del 
costruttore e l'anno di fabbricazione 

4. Prescrizioni per la costruzione ed il collaudo: DJ 3900. 
5. Prescrizioni per la fornitura: DJ 3901 per quanto applicabile. 
6. Tensione di tenuta alla perforazione elettrica f.i.: in olio, 80 kV eff. (J1/1, J1/2); 100 kV eff. (J1/3, J1/4, J1/5, J1/6). 
7. Tensione di tenuta alla perforazione elettrica ad impulso in aria: 2,5 p.u. (per unità della tensione di scarica 50% a 

impulso atmosferico standard di polarità negativa). 
8. L'unità di misura con la quale deve essere espressa la quantità di materiale è il numero di esemplari: n. 






















