
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

LI
M

ITE
 C

G
A

LI
M

ITE
 S

TR
IPLI

M
ITE

 S
TR

IP

LI
M

ITE
 C

G
A

45

50 150

457.5 7.5

105

4

75

150
105

53.5

20

3

754550 45 45

3.5

3

50

2.00% 

C
A

N
A

L
E

 
D

I
 
D

R
E

N
A

G
G

I
O

 
S

U
P

E
R

F
I
C

I
A

L
E

T
I
P

O
 
H

I
C

A
P

 
6

8
0

P
E

R
I
M

E
T

R
A

L
E

R
E

C
I
N

Z
I
O

N
E

R
E

C
I
N

Z
I
O

N
E

F
O

S
S

O
 
D

I
 
G

U
A

R
D

I
A

 
R

E
C

I
N

Z
I
O

N
E

F
O

S
S

O
 
A

R
E

E
 
P

E
R

M
E

A
B

I
L

I

D
R
E
N
A
G
G
I
O
 
S
T
R
I
P
 
 
3
Ø
3
0
0

DRENAGGIO STRIP SISTEMA

DI DRENAGGIO PROFONDO Ø500

DRENAGGIO STRIP

SISTEMA DI DRENAGGIO PROFONDO Ø500

F
O

S
S

O
 
A

R
E

E
 
P

E
R

M
E

A
B

I
L

I

COLLETTORE RECAPITO

FINALE

POLO SCIENTIFICO

C
O
L
L
E
T
T
O
R
E
 
Ø
1
4
0
0

C
O
L
L
E
T
T
O
R
E
 
Ø
1
4
0
0

C
A

B
I
N

A
 
D

I
 
T

R
A

S
F

O
R

M
A

Z
I
O

N
E

E
 
G

R
U

P
P

O
 
E

L
E

T
T

R
O

G
E

N
O

STAZIONE DI

SOLLEVAMENTO P3

STAZIONE DI

SOLLEVAMENTO P1

2.00% 

2.00% 

D
R
E
N
A
G
G
I
O
 
S
T
R
I
P
 
 
3
Ø
3
0
0

CABINA DI

TRASFORMAZIONE

E GRUPPO

ELETTROGENO

2.00% 
2.00% 

2.00% 

2.00% PENDENZE VARIE

PENDENZA
2%< VAR.< 5% MAX 

PENDENZA
2%< VAR.< 5% MAX 

2.
00

%
 

PENDENZA
2%< VAR.< 5% MAX 1.45% 1.45% 

1.45% 1.45% 

2.00% 

2.00% 
Linee mandata HDPE De900 PN10

Linee mandata HDPE De900 PN10

Linee mandata HDPE De900 PN10

Linee di mandata P1 HDPE De900 PN10

Linee di mandata P3

HDPE De900 PN10

linea di mandata P2 in Acciaio  DN

1900 riv. bituminoso ext e vernice

epossidica int.

Linee di mandata P3

HDPE De900 PN10

Linee di mandata P1 HDPE De900 PN10

Linee di mandata P1 HDPE De900 PN10
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7.9

5
.
0

2.5

A

LOCALE DI

TRASFORMAZIONE

DIM. 4m x 9m x 2.5m

1
1

.
0

Linea adduzione

acque collettore

D cls DN1400

Pompa sommersa

Q: 5200 mc/h

H: 14.26 m

30.59

36.79

4
.
5

0
.
5

30.49

1
1

.
0

11.0

32.13

Valvola antiriflusso

DN1200

31.94

4
.
6

25.49

A

Linea mandata

pompa sommersa

acciaio inox DN1200

28.73

Linea adduzione

acque collettore C

 cls DN1400

Pompa sommersa

Q: 6000 mc/h

H: 18.2 m

29.13

35.13

4
.
0

0
.
5

28.63

Linea adduzione

acque collettore

B cls DN1600

1
0

.
7

14.5

Linea adduzione

acque collettore C

cls DN1400

Linea adduzione

acque collettore B

cls DN1600

13.3

5
.
0

2.5

32.13

Valvola antiriflusso

DN1200

30.28

4
.
5

A

A

1
4

.
5

24.13

Pompa sommersa

Q: 6000 mc/h

H: 18.2 m

Valvola antiriflusso

DN1200

Linea mandata

pompa sommersa

acciaio DN1200

LOCALE DI

TRASFORMAZIONE

DIM. 4m x 9m x 2.5m

31.90

4
.
5

15.0

Valvola antiriflusso

DN1200

31.30

Linea adduzione

acque collettore

E cls DN2400

Linea adduzione

acque collettore

Verde 01

cls DN700

33.65

26.20

A

A

LOCALE DI

TRASFORMAZIONE

DIM. 7m x 15m x 2.5m

1
1

.
7

7.9

5
.
0

2.5

A

Pompa sommersa

Q: 5000 mc/h

H: 14.26 m

Valvola antiriflusso

DN1200

Linea mandata

pompa sommersa

acciaio DN1200

LOCALE DI

TRASFORMAZIONE

DIM. 4m x 9m x 2.5m

1
1

.
0

Pompa sommersa

Q: 5000 mc/h

H: 14.26 m

37.10

4
.
9

0
.
5

1
2

.
0

33.55

Valvola antiriflusso

DN1200

31.70

4
.
9

24.55

A

Linea mandata

pompa sommersa

acciaio DN1200

LOCALE DI

TRASFORMAZIONE

Linea adduzione

acque collettore A

cls DN1400

Collettore collegamento

linee mandata pompe

sommerse acciaio DN1200

Linea adduzione

acque collettore A

cls DN1400

29.95

30.05

Giunto di collegamento

linee mandata

acciaio DN900

Linee mandata HDPE

De900 PN10

Collettore collegamento

linee mandata pompe

sommerse acciaio DN1200

Giunto di collegamento linee

mandata acciaio DN900

Linee mandata HDPE

De900 PN10

Collettore collegamento e mandata pompe

sommerse Acciaio  DN 1900 riv.

bituminoso ext e vernice epossidica int.

Linea mandata

pompa sommersa

acciaio inox DN1200

Collettore collegamento e mandata

pompe sommerse Acciaio  DN

1900 riv. bituminoso ext  e vernice

epossidica int.

Linea adduzione

acque collettore D

cls DN1400

Collettore collegamento

pompe sommerse

acciaio inox DN1200

Linee mandata HDPE

De900 PN10

Linea adduzione acque

collettore P15+P19 cls

DN2000

26.8

5
.
0

2.5

Pompa sommersa

Q: 6800 mc/h

H: 10.76 m

Collettore collegamento

pompe sommerse

Acciaio riv. DN 1700

Valvola antiriflusso

DN1200

Linea mandata

pompa sommersa

acciaio DN1200

1
5

.
0

Linea adduzione

acque collettori P15+P19

cls DN2000

Pompa sommersa

Q: 6800 mc/h

H: 10.76 m

37.50

4
.
5

0
.
5

31.20

1
1

.
0

34.50

Collettore collegamento

pompe sommerse

Acciaio inox DN 2200

32.65

4
.
5

Linea adduzione

acque collettore E

cls DN2400

Linea adduzione

acque collettore Verde 01

cls DN700

Linea di mandata vasca

sollevamento Acciaio riv.

DN 1700

Linea di mandata vasca

sollevamento Acciaio riv.

DN 2200

Collettore collegamento

pompe sommerse

Acciaio riv. DN 2200

gruppo pompe n.1

(collettore E)

gruppo pompe n.2

(collettori P15-P19-V01)

1° Lotto - 2018
2° Lotto - completamento

LOCALE DI

TRASFORMAZIONE

LOCALE DI

TRASFORMAZIONE

LOCALE DI

TRASFORMAZIONE

11.0

Pompa sommersa

Q: 5200 mc/h

H: 14.26 m

Valvola antiriflusso

DN1200

Linea mandata

pompa sommersa

acciaio DN1200

Collettore collegamento

pompe sommerse

acciaio inox DN1200

Linee mandata HDPE

De900 PN10

1
1

.
8
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Titolo tavola
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Opera
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