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SEZIONE 

Circa 0.50

PALI   DI   SPECIE FORTE (CASTAGNO-ROVERE-ROBINIA)

min. 3.00 m min. 3.00 m min. 3.00 m min. 3.00 m

P=2-3%

P=2-3%

P=2-3%

SCHEMI PLANIMETRICI

CONDOTTA
CONDOTTA

DOPPIA FILA DI  FASCINE

VIVE O MORTE

DOPPIA FILA DI  FASCINE

VIVE O MORTE

AREA DI  PASSAGGIO AREA DI  PASSAGGIO

INERBIMENTO (EVENTUALE)

CANALETTA IN TERRA

O 80-100 mm

0.15

0.30

O 80-100 mm

INTERASSE (I)

AL VARIARE DELLA PENDENZA

PENDENZE

LONGITUDINALI (%)

INTERASSE

FASCINATE (m)

< 60 %

60 % - 80 %

80 % - 100 %

> 100 %

SOLO IN CASI  PARTICOLARI

20 - 15

15 - 10

10 - 6

LC-D-83418

CANALETTE IN TERRA PROTETTE DA GRATICCI

DI FASCINATE VERDI (FASCINATE)
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EMISSIONE 

DIS. N.

668010

GUIDOTTI

DN 1200 (48")  P=75 bar

CASATI

METANODOTTO: MELILLI - BRONTE

000

RICCIFEBBR. ’08


