LEGENDA Grado di permeabilita
(AFTES, 1992)
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BRRREEES] - - ] ' ‘ Depositi piroclastici imaneggiati.

@ Depositi limnopiroclastici, terre nere palustri,

torbifere, con molluschi dolcicoli.
Permeabilita per porosita.

Prodotti piroclastici di eta recente, di varia natura
di origine flegrea e vesuviana costituiti da lapilli
indifferenziati, ceneri, pomici chiare e paleosuoli.
; .' Piroclastiti di base, poste alla base della serie
dell'lgnimbrite campana, costituiti da tufi in facies
cineritica e pomicea. Permeabilita per porosita.
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Sondaggi geognostici Campagna 1996
(Progetto Esecutivo tratta Roma - Napoli)
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Sondaggi geognostici a carotaggio continuo Campagna 1998

PNIF34R10
Sondaggi geognostici a carotaggio continuo Campagna aprile 2009
(Progetto Preliminare Variante Linea Cancello - Napoli)
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Sondaggi geognostici Campagna ottobre 2013
(Progetto Definitivo Variante Linea Cancello - Napoli)

Sondaggi geognostici Campagna maggio 2014
(Progetto Definitivo Variante Linea Cancello - Napoli)

S19a

S20-pz Sondaggi geognostici Campagna dicembre 2014 (PZ = Piezometro, DH = Down Hole)

(Progetto Definitivo Variante Linea Cancello - Napoli)

S21

Sondaggi geognostici Campagna febbraio-aprile 2015 (Progetto Definitivo Variante Linea
Cancello - Napoli)

Pozzetti esplorativi Campagna febbraio-aprile 2015 (Progetto Definitivo Variante Linea
Cancello - Napoli)
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S21_bis Sondaggi geognostici Campagna giugno 2015 (Progetto Definitivo Variante Linea Cancello -

Napoli)
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ALTRI SIMBOLI

Andamento linee isopieze (quota m s.l.m.)
2, —

(17.5) Livello piezometrico registrato (quota m s.L.m.) - monitoraggio letture piezometriche
gennaio-aprile 2015

L Limiti idrogeologici verificati con Cartografia Geologica CARG 2014 (Scala 1:50000) e
o~ Cartografia Geologica d'ltalia (Scala 1:100000)

————— Area a pericolosita media (Allagamento T= 20 anni - h<0.5 m / T=100,300 anni -

b — — — — ]

__________ 0.5m<h<1m) (Carfografia Autorita di Bacino - Carta della Pericolosita idraulica 2010)

----- Area a pericolositd moderata (Allagamento T= 100, 300 anni - h<0.5 m) ( Cartografia

~~~~~ Autorita di Bacino - Carta della Pericolosita idraulica 2010)

————— Conche Endoreiche e/o zone a falda sub-affiorante ( Cartografia Autorita di Bacino -

————— Carta della Pericolosita idraulica 2010)

~/ Canali di bonifica dei Regi Lagni - Canali minori
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Opere in Progetto e opere realizzate
TAV, 4
Gaudella

TAV. 2 /

Acerra
Afragola

Casalnuovo
TAV. 1 é}
Quadro d'unione
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