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Pozzetto in cls 60x60x60cm per risalita cavi dal sottopasso -
Completo di setto in cls per separazione linee Normale/NB - Chiusino
zincato da riempimento porta pavimentazione SCALA :

1 | s _— F:
_ SERRAR AR PETENRTN | T SRRE ME I 1 l B
- T s e = ——— o e . ot — i — o S— o —— et
T - = A~ T e e P e e bt - - -
LRSS SIS LI .—.-.-.-:..:u.—q::.u.-.ra::m-I.'!-n:u.-.r-ﬂ-m‘mr—mﬁ-m-iwwmwm-ﬂ-msmﬁms-mm.ﬁw—* -
K

__._..._._..._..__’r :

Proiettori rinforzoy o ] ] il ] R T kel o = ‘ i ; - = : . e . che i :

illum, rampa b &t HEH- . . . s - ~ Canaletta in acciaio zincato 160x100mm per distribuzione principale 1:200
—————————————— | circuiti di alimentazione "Normale" - Staffata alla struttura della .

pensilina

HH 1 rm
(4] d (A1 [+ (a1 HH HH

Canaletta in acciaio zincato 160x100 distribuzione principal |
e e s rrrrl | COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR.  REV.

pensilina

TFoF o B [f8 Pel [CFo4olol [op[]

O Scatola di derivazione in lega leggera 100x100x50mm - grado di
protezione IP55 - morsettiera classe II

Scatola con alimentatore per Striscia LED per illuminazione

striscia LED pannello microforato ‘
Tubo in PVC rigido @32mm per distribuzione secondaria circuiti di
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Tubo in PVC rigido @32mm per distribuzione secondaria circuiti di
alimentazione "No-Break"
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