CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PALANCOLE: -TIPO: PU28 O SIMILARI
—CLASSE MATERIALE: ACCIAIO S355
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PROSPETTO PALANCOLE LATO VALLE 1:200

NOTE GENERALI

- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

- TUTT GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI CENTESIMALI

- GLI ANGOLI DI PIEGATURA E POSIZIONAMENTO DELLE BARRE SONO ESPRESSI IN GRADI SESSADECIMALI
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PALANCOLE PROV. TIPO PU28 O SIMILARI,

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- CALCESTRUZZO MAGRO DI SOTTOFONDAZIONE ~ CONGLOMERATO CEMENTIZIO: MURI di sostegno

LASSE DI RESISTENZA MINIMA  : C 12/15
CLASSE DI RESISTENZA MINIMA | ¢ 32 /40

- ACCIAID IN BARRE PER CA.  : B450C saldabile controllato in stabilimento CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : | XC4+XD1+XF2
CLASSE DI CONTENUTO CLORURI 0.40

PER | MATERIALI OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO FARE RIFERIMENTO A QUANTO CLASSE DI CONSISTENZA | sS4

RIPORTATO NELLE RELAZIONI DI CALCOLO DIMENSIONE AGGREGATO MASSIMA @ | 25mm
COPRIFERRO v | C = 50mm
RAPPORTO A/C MAX : | 050

Hmin=10m; L INIFISSIONE min = 6m
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AUTOAMIONALE DELLA CISA S.p.A.

Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)
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