NOTE GENERALI

T T T T T T
SCATOLARI : DETTAGLIO CORDOLI SU CONCIO -S2- {in retto) | SU SCATOLARE SCHEMA IMPERMEABILIZZAZIONE |
125 l I - TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO
i | e | - TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
0 B PROTEZIONE DELLTMPERMEABILIZZAZIONE. ARMATO - TUTTI GLI SPIGOLI (DI INTRADOSSO, DI ESTRADOSSO E VERTICALI) DELLA FONDAZIONE AVRANNO SMUSSO 5x5¢m
= | CON RETE 96/20x20. Sp.6cm - CLASSE 20 MPa | o , o
- | MANTO DI GEOTESSUTO 200gr/mq | Spigoli di intradosso e di estradosso Spigoli verticali
u A PROTEZIONE GUAINA BITUMINOSA 5 5
¥ ZONA TRANSIZIONE RILEVATO/SOTTOVIA | [ s | T N
Lairado paipverieae
160 . = | | s 7 | : N _mr | N ._ir
SPAZIO DI DEFLESSIONE BARRIERA SCATOLARI: DETTAGLIO CORDOLI SU CONCIO -S1- (in retto) FINITO PIANO MASSETTO PROTEZIONE | ; Th | I
RETE DI " VIABILE / IMPERMEABILIZZAZIONE s il l |
PROTEZIONE \ [_ BARRIERA DI 25 1 I | 0 | lL : 2
SICUREZZA : i o e ol oo el ®
DI PROGETTO 180 / : | | I | 7 W | £
! f | 5]
| - I | =
POLIFORA I 70 10 SOVRASTRUTTURA A ki [ | =
STRADALE : ‘ ? | WAL ALl 2l b bl =
ggl;{:oENTliN v » e | 100 1 | ! DOPPIA GUAINA _/ I STRATO PROTETTIVO COSTITUITO | '
AT . i | BITUMINOSA Sp. 4mm | | DA MEMBRANA IN PVC BUGNATA | | /| =
e 2 7 S ) PAVIMENTAZIONE SOTTOVIA ! | : 5.2 SU CORDOLI SCATOLARE | =
| STRADALE STRADALE | -
| o 160 ! SOLETTA E PARETI : q 125
) {é E{""}l E:_} " — SPZ10 DI DEFLESSIONE BARRIERA RETE DI | | bl L el L IMPREGNAZIONE FINALE DELLA SUPERFICIE |
& : ; , s : DEL CORDOLO CON PROTETTIVI
= l el 1 O % l | | T] IMPERMEABILIZZANTI CHE CONSENTANO |
: e q MISTO CEMENTATO : | | LA PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO E | |
. | DI PROGETT Lz | LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ESTERNI |
| POLIFORA | | PROFILO REDIRETTIVO : I - (CLORURI SOLFATI | |
: gg?:oENTEN bve : | FINITURA CON MALTA CEMENTIZIA : — | ‘ CARAT TERIST'CHE DEI MA TERlALI
Bl | . . | BICOMPONENTE ELASTICA (TIPO | <t ra |
il - | D AVIMENTAZIONE D \ SMUSSI | W I | MAPELASTIC) + VERNICE A BASE DI * | | o FVRBLE | |
| - == 20 1 20 \ 20 50 3x3¢ | , RESINE ACRILICHE (TIPO ELASTOCOLOR) ‘ , | MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO A ) :
: STRADALE m : ! | :  PROTEZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE, J PER CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VEDERE ELABORATO
| MATERIALE DA RILEVATO | ‘
: o~ Ty N e AN A A Y AN N NN O NN AN NN N SN NN N I W L L L L = _J 1 | : ™ARMATO CON RETE #6/20x20. \ ASSE PRINCIPALE - SOTTOVIA E SOTTOPASSI ~ TIPOLOGICO SOTTOVIA E SOTTOPASSI
| 1 = > 77 | | I | | Sp.bem - CLASSE 20 MPa | | PRESCRIZIONI MATERIALI E NOTE GENERALI
i | 2 G:j Z. ot e Lokl DL N | | 1} strRatoproTETTIVO CosTITUITO | | i o | | CODICE  RAAATEIAPSO00GSPOO1
«© (=4 - - !
. Estradosso soletta : ol . : | A MEMBRANA IN PVC BUGNATA : | MANTO DI GEOTESSUTO 200gr/mg |
s Vi e lato SX_ __ _ _] St o e e |  HASSETIOIN CONGLOMER AT | GUAINA IN PVC 1 A PROTEZIONE GUAINA BITUMINOSA | 1
: ! / ; | Sp. 2mm : : = ACCIAIO PROFILATI PER CARPENTERIA METALLICA : $275J0  ZINCATO A CALDO (salvo ove prevista verniciatura)
Estradosso soletta Estradosso soletta I | CEMENTIZIO A PROTEZIONE e | | DOPPIA GUAINA | [
i DY ot D% I IMPERME ABILIZZAZIONE. % : _BITUMINOSA Sp. 4 |
| | 5p.5om - CLASSE 201Pa : 1 | RISVOLTATA SUL CORDOLO | - ACCIAIO BARRE FILETTATE PER ANCORAGGI : CLASSE 5.8  ZINCATURA ELETTROLITICA
2 ! PITTURA EPOSSIDICA ‘
] 4z ) I | “ TIPO MAPECOAT I1650WT } ‘» — ACCIAI0 BULLONERIA : AD ALTA RESISTENZA, ZINCATURA ELETTROLITICA
S 2 : | \ i ; .
| ‘ | - Viti : classe 5.8 (UNI EN 20898 parte 1° — UNI 5712)
Intradesso soletta I : i wf I ] ~ Dadi . classe 5.8 (UNI EN 20898 parte 2° — UNI 5713)
Intradosso soletta lato SX S — = . '
_________________ 1240 3X i il [ T T i ~ I R S A S I T AR _m””l t J a | ] — Rosette : €50, durezza HRC 32-40 (UNI 5714)
& : — ‘
f 'l':;?g;’(“” soletta 'l’;'f;agg’(s” soletta STRUTTURA DI SOSTEGNO SISTEMA SMALTIMENTO | | MANTO DI GEOTESSUTO 200gr/mg t } | |
E MITIGAZIONE TUBAZIONE ACQUE METEORICHE | A PROTEZIONE GUAINA IN PVC CONGLOMERATO CEMENTIZIO | ‘
(TUBO ACCIAIO ¢508mm) L GUAINA IN PVC Sp. 2mm MAGRO Sp.10cm ] — ZINCATURA A CALDO : CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN ISO 1461
' — SALDATURE : A CORDONE D'ANGOLO CON LATO PARI A
0.7 x SPESSORE MINIMO DA SALDARE
(salvo ove diversamente spacificato)
STRUTTURA METALLICA PER SOSTEGNO E MITIGAZIONE CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
(QUOTE IN MILLIMETRI - 15)
t
1100
|
562 410 108 VISTA FRONTALE ATTACCO SUPERIORE
_l20)__60 270 60
| . _/ ........................ [ .. _ 410
/ 20 60 270 60 J Committente:
: _C1_ POLIFORA CORRENTE 30 30 30 30 :
| e po - | AUTOMIONALE DELLA CISA S.p.A
: ANCORANTE CHIMICO PER . : N
! INGHISAGGIO TIPO HILTI A1 | \
| HIT-HY 200-R 0 SIMLARE "] i < | < - < 1 Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)
i | e | PIATTO IN ACCIAIO PREVERNICIATO f 410x180x18mm CON | S
: I s|e | sp.5mm, H.VARIABILE, COLLEGATO ASOLE ¢18mm
I n.4 BARRE FILETTATE : e : CON VITI AUTOFILETTANTI AL ' PROFILO QUADRO IN L Im ice:
. S " o : presa Esecutrice:
| 116 Ly’ dmps : 5 : | FRFLATO VBT ILAnE R i T T R|  ACCIAIO FORMATO A “ "N\
: e | || e s “PIZZAROTTI
! ~! ! /I ( ; \ FREDDO 60x60x6mm ‘ FONDATA NEL 1910
| : T : o | 3
: T T T T I | |
| PIATTO IN ACCIAIO LET 1 \eal saitatura/ || T 57 | ol le ; sl._o j AUTOSTRADA DELLA CISA A15
2 I i’s"gsg";:g;‘g cou 1' r } } P | | S e e ’ T T T T T T T T T T T T bl I I " saldatura RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
| o 330 |30 J a piena LAMIERE DI FINITURA CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
| { : } } Y \’M ” RACCORDO AgJSTOSTRADALE FRA L' A%Tﬂ%l'RADA DELLA %ISA-FOI}IT%VIVO (PR)
e s S . o e S e e o B s e A P, o s e 5 4 r - e M——— ’ E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.
| [ :— 1—+ ~ saldatura a cordone saldatura a cordone : (V )
| I l S d'angolo su & lati d'angolo su 3 lati I ACCIAIO | C.U.P. G61B04000060008 I | C.1.G. 307068161E ]
! b PROFILOQUADROIN || : " A R "15|“ FRERERNEITD “|15“
s [}
| | | ACCIAIO FORMATO A |1 | | N , Spamn ,
i COLLETTORE SMALTIMENTO ACQUE : { FREDDO 60x60x6mm : : 8 | | PROGETIO ESEC UTIVO
| METEORICHE (TUBO ACCIAI0 $508mm). | | * .4 BARRE i =
- POSIZIONE A FILO ANTERIORE ELEVAZIONE e L saldstura 2 4 ELE rricrs e e / AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
| IN DX MURQ -M1- POSIZIONE A FILO ANTERIORE || | I Iy AUTOFILETTANTE | II Direttore T)BRE: Il Responsabile rdcedimento: Il Pregjdente:
: ELEVAZIONE IN SX MURD -M1- || | 2 /
| | | 2 1 30_10 160 10 30
I ? | VS - B |
z ' = : PROFILO QUADRO IN i SN COPRIGIUNTO IN ACCIAID 20
g _ ! L i // / VA PREVERNICIATO sp.2mm |
) : FREDDO 60x60x6mm 250
s = | L ’ / IMPRESA PizZAROTT! SiaPRESA, PIZZAROTTI & C. SpA Il Geologo:
zl o : i A _ IMPR WY '
s § i o L DETTAGLIO SELLA PER CONDOTTA W Detore Tecrico: 1 Respofigabile di Progetto
8 = : L] o VISTA FRONTALE ATTACCO INFERIORE . ' Luca Bo ‘ NA
< 5 ! I | [ / 15 Dorti/ing.
g = r L f L 12
o w | /4
g & : } : 1 / 159 - L PROGETTAZIONE DI: Il Progettista: ,
& 2 l : ' I 7 , R LAMIERE DI FINITURA 2 46 | 46 24 SEZIONE SU SELLA APPOGGIO CONDOTTA y N £ In. Fabio Nigrelli
e & | | | /) / MERE] 0 R N 2 ng. Fabio Nigrelli
; w : | | / Epdtat J0mn l :\5“ s (L NN ‘ff; pIZZAROTTl Ordine degli Ingegneri della Provinciaid'FR\a 6T 3
T g ] I / 120 < 7 90° FONDATA NEL 1910 ‘\::fi;:}\s\! SRS XL
< B : n.4 BARRE | | / © | 7 - 4N DNined)
Al = I E'L;IOTH’\QJE M 16 | : : / / i | N | ) /// s 100 \\\ . Coordinatore per la Sicurezza in fase di'mé{_ta%lone:
<l s : - ' 4 ! ; - N S, NN - s
2| 2 | .y | | N . N a1 jdroesse JL... ViA
T 200 % J S.p.A. . . . .
=h = ' . | W30 /4 | | 77 S X engineering AT ... Ing. Giovanni Maria Cepparotti
m | perforazione $20 SELLA IN PIATTO i / // ! . // CUSCINETTO IN \\ MANDATARIA MANDANTE MANDANTE ] ) ’ . .
&S| E | | CALANDRATO IN CUSCINETTO N i : / 5 - PIATTO IN ACCIAIO " s % PIATTO IN ACCIAIO | ! NEOPREN:EO Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392
: ' 00x110 ;
< : \ < ACCIAID 680x120x10mm NEOPRENE | | 7 // ELLALL S | 220x110x20mim L l PRL10x0mm Consulenza specialistica a cura di: Progettista Responsabile | g;e "'l Im
@ s | - 400x110x10mm ! 7 / 4 \ | \:" T CUSCHETTO N = Impresa Pizzarotti & C. S ROTT 0
8 : ! ! NEOPRENE & .S, "
| { | g | . = 400x110x10mm ' NA Ing. Pietro Mazzoli ISCRITTO €
. /, ] = ' .
§ | : ! : ; // ! =3 SELLA IN PIATTO : ! : Ve / Ordine degli Ingegneri della Pravincta di Parmawgé 821
2| | saldatura/ || | PIATTO IN ACCIAIO N | - Eggg’;gsgrn?nm ACCIAID R / 419.8
= I Iy 180x140x12mm CON n. : Jeste| - Titolo Elaborato: . Data Emissione Progetto:
| 5 L L ARl ASOLE ¢18mm LLETTATE Mig I N - o £ SELLA IN PIATTO CALANDRATO Asse Principale
! | : 2 | |1\ 2 R= < S ! p IN ACCIAIO 480x120x10mm Sottovia e sottopassi 18/03/2014
(=3 . 7 ) ; =]
o—_'— i = o I | . o R . .
SRR \ / i \_\ / | \_/ i a i i Sottovia ramo D ai rami C ed F (interconnessione autostrada A1) Scala:
| I : v %) _g « - . . . .
@ 1 Téﬁlﬁ%iﬁ'zﬁf.f?éﬂ \P'ATTO IN ACCIAID / PIATTO IN ACCIAIO PIATTO IN ACCIAID ! . PIATTO IN ACCIAID ! 3 = Gerpenterla scetolars ~Donel SUS2:: Dettagli varie
= | ASOLE 618mm bl LAY il ﬁscz',ﬁr': n. 8 TELAI - PASSO 1500mm 650x120x10mm sedature | - 650x120x10mm seltalurd | 5 Identif. Elaborato:
' I
SRR TR B 12 290 60 N : = I = NRO IDENTIFICATNVO CODCE COMMESSA  LOTTO  FASE  ENTE ABTO AT OPERA  NRO OPERA PARTE OPERA  TPO DOC.  NRO PROGR. DOC, REVISIONE
mHLSYAgE;oRngngﬂRE\ 662 330 , | 1] El [ [aP] [so] [oz] |cA| [007] |A]
- = - 10 50 20 50 10 50 20 50
quotature riferite ai profilati verticali 140 120
A 06/06/2014__| RIEMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO PASQUALINI NIGRELLI MAZZOL]
Rev. Data DESCRIZIONE REVISIONE Redatto Controllato Approvato

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' mmmommmm.uwmbwmmmmmmmummwmmmzzououummms«u PERSEGUTO A NORMA DI LEGGE
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPED, REPRODUCED OR PUBLISHED, ETHER IN PART OR IN TS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.pA. UNAUTHORIZED USE WiLL BE PROSECUTE BY LAW.




