LC-D-83406 Letto di posa drenante

LC-D-83407 Trincea drenante

LC-D-83418 Canalette in terra protette da graticci di fascine verdi (Fascinate)

LC-D-83440 Muro di contenimento in c.a.

LC-D-83448 Canalette in terra e/o pietrame

LC-D-83356 Sezione tipo per strade di accesso

LC-D-83373 PIDI n. 14 - Punto di intercettazione di derivazione importante con impianto di regolazione della

pressione - Loc. Sestino

LC-D-83374 Punto di intercettazione di linea PIL n. 13 - Ubicazione alternativa

| Shaim ¥ | | Shnamjprogetti Allegato a
Eni | | Rete Gas Eni_ SPC. 100 LA-E-83015
METANODOTTO FOLIGNO - SESTINO COMM. 663000
DN 1200 (48) p 75 bar INDICE
Fg.1di 1
ELENCO DISEGNI TIPICI T

sostituito dal ....................




	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Approfondimenti tematici ed ottimizzazioni progettuali - Vol. 2 di 2
	LC-D-83406 Letto di posa drenante
	LC-D-83407 Trincea drenante
	LC-D-83418 Canalette in terra protette da graticci di fascine verdi (Fascinate)
	LC-D-83440 Muro di contenimento in c.a.
	LC-D-83448 Canalette in terra e/o pietrame
	LC-D-83356 Sezione tipo per strade di accesso
	LC-D-83373 PIDI n. 14 - Punto di intercettazione di derivazione importante con impianto di regolazione della pressione - Loc. Sestino
	LC-D-83374 Punto di intercettazione di linea PIL n. 13 - Ubicazione alternativa

