Enel. it - Elaborazione effettuata con PARDO

TERNA RETE [TALTA S p A

Societd per ozioni

AGGIORNAMENT I

SIGLA

DATA

VISTI

FUNDAMENTALE Cm)
W/

Y

ASSE LINEA

(D

400

0. 0081
CM=298,

K=-0. 0036

1oeo _ CM=285.

fase 12 -

fase 4

fose 8

fose 8
1239 (+75° 0>

1207 (+75°0C)

STRADA STATALE N, 103

INIZIO AREA SS 103
FINE AREA SS 103
INIZIO AREA SS 3
STRADA STATALE N. 3
FINE AREA SS 3
CANALE FONTANELLO

PICCHFTTO 346N — SOSTEGNMA DT DFRTVAZTIONFE Al1A S F. DT MONTESANO
PICCHFTTO 346N — SOSTFGNA DT DFRTVAZTIONF AllA S F. DT MONTESANO
PICCHFTTO 346N — SOSTEGNMA DT DFRTVAZTIONFE Al1A S F. DT MONTESANO
PICCHFTTO 346N — SOSTEGNMA DT DFRTVAZTIONFE Al1A S F. DT MONTESANO
PICCHFTTO 346N — SOSTFGNA DT DFRTVAZTIONF Al1lA S F. DT MONTESANO

PICCHFTTO 345 SOASTFGNAO TS—-+0

PICCHFTTO 344 SOSTEFGNO N-6
PICCHFTTO 347 SOSTFGNA N-3

L 1/ 300

L 1/ 500
SCALE 1/ 500

SCALE 1 1/ s00

<

PICCHETTI DI RILIEVO, PUNTI BATTUTI E PROGRESSIVE

TERRENO <md

119320, 00
119325, 13
119332, 32
119348, 74
119359, 00
119396, 00
119415, 45
119423, 66
119474, 98
119517, 05
119567, 34
119612, 50
119623, 80
119649, 45
119690, 50
119740, 80
119746, 95
119792, 66
119805, 31
119812, 25
119816, 30
119821, 45
119826, 20
119833, 09
119850, 00
119922, 49
120036, 55
120046, 62
120057. 60
120064, 73
120070, 53
120080, 45
120091, 20
120097. 62
120112, 93
120234, 02
120329, 88
120366, 75
120369, 88
120379, 66
120389, 63

0. 00

31.65

0. 00

31.65

REVISIONI

119916, 21

QUOTE TERRENO <md

EMISSIONE PER PTO L. Alario
ING REA APRICS

R. Cirrincione
ING REA APRICS

L. Simeone

00 30/07/2015 ING REA APRICS

N. DATA DESCRIZIONE ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

522. 75
517.75
516. 28
511. 50
509. 72
509. 80
507. 78
505. 14
503. 69
501. 72
502. 64
501. 74
500. 64
500. 97
500. 91
500. 25
499, 94
497. 83
497. 91
494, 60
494, 60
494, 60
493, 00
494, 60
494, 60
494, 60
491, 91
491. 00
488. 70
488. 70
485, 00
489, 68
489. 68
491, 91
492, 50
491, 91
492, 50

DISTANZE PARZIALI TRA PICCHETTI DI RILIEVO Cm>

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO CODIFICA DELL'ELABORATO

PROFILO

NUMERO/TIPO SOSTEGNI/ALTEZZA/GRUPPO MENSOLE
CAMPATA (DISLIVELLO> PARAMETRO CONDUTTORE IN MF (md
PROGRESSIVA E QUOTA SOSTEGNI (m)

344 N-6 16 28. 0

119320. 00 |

s lerna

DUFR10014 BER10049

345T7S-/+0 22 31.0 346N E 21 @ 391 347 N-3 19 28. 0 346N E 21 Q@ 391 PORTALE 1 16 @ 39.1 E 2l @ 39.1 PORTALE 2 16 @ 39.1

472.7 (=19.76) 1306 320. 3 (-11. 34> 1306

o526, 01 119792, 66 | 500. 25

273. 7 (-2 23> 1306 31. 7 (-4,41> 100

491. 91 31.65 | 492 50 0. 00

31. 7
491, 91

(-4, 41> 100

PROGETTO TITOLO

120112, 93 491, 91 120388. 63 | 489. 68 0. 00 492. 50

31. 65

ARMAMENTO CONDUTTORECFUNE DI GUARDIA

I I !
CA/A D CA/A ¢

I wbs
) CA/B D ¢

| | | |
Y. Sh/ NY. Sh/ Y
/4 A/A (R/A (R/A (A/8 ) TE-FR-10-014

CONDUTTORI IMPIEGATI
RATTH CONDUT TORE FUNE DI GUARDIA
DA SOSTEGND | A SOSTEGND
344 343 | 1~ 29.3MMC 508, MM AL-AC 1/ 9.0MMC 49, SMM2)AC
345 347 1 7 29.3MMC  508. 9MME> AL-AC 1 / 9.0MMC 49, SMM2>AC ALLUMOWELD
346N |[PORTALE 1| 1 ~ 31 SMMC 585 3MM2)AL AC 11. 5MMC 80, 7MME) AC ALLUMOWELD
346N |[PORTALE2| 1 ~ 31, SMMC 585, 3MM2) AL-AC 11. SMMC 80, 7MMZ> AC ALLUMOWELD
Linea 220 kv S, E. ROTONDA - S E. CANALA

RACCORDO 220kV ROTONDA - CANALA
ALLA NUOVA S BE DI MONTESAND

NATURA TERRENO E TIPO COLTURA

Raccordi 220/150 kV alla stazione elettrica di Montesano

COMUNECPROVINCIAD

RICAVATO DAL DOC. TERNA

Piano Tecnico delle Opere - Appendice B

L 1/2000

APRI - CENTRO SUD SCALE ¢ 1/ 500

SEDE DI ROMA

VIA DELLA MARCIGLIANA 911 05/08/72015

00138 ROMA

ANDAMENTO PLANIMETRICH

01

CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA

Profilo altimetrico Raccordi a 220 kV

—2.77% 6. 04 —3.16% 3. 99 4, 89 3. 99 4, 89

NOME DEL FILE SCALA CAD FORMATO SCALA FOGLIO

DUFR10014BER10049.dwg 1Tunita =1 500 mm x 1750 mm 1/2

Questo documento contiene informazioni di proprieta Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalita per le quali &
stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza I'esplicito consenso di Terna S.p.A.
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This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever
shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.




