
PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO - SCALA 1:1000
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ORTOFOTO STATO DI FATTO - SCALA 1:1000
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SEZIONE 1 - TIPO B - SCALA 1:250 SEZIONE 3 - TIPO D - SCALA 1:250SEZIONE 2 - TIPO D - SCALA 1:250

TIPOLOGIA DI SEZIONE

TIPO A = Rilevato
TIPO B = Trincea
TIPO C = Raso
TIPO D = Mezzacosta

PROFILO ANTE OPERAM - SCALA 1:1000 (asse X)/1:100 (asse Y)

Pavimentazione in misto granulare 30 cm e
materiale arido di bonifica 20 cm

LEGENDA

Vegetazione ripariale e/o boschiva

perimetro particella catastale

identificativo particella catastale

perimetro particella catastale

identificativo particella catastale

Profilo AO

Profilo CO

misto granulare
stabilizzato 30 cm

terreno esistente

PARTICOLARE 1 - STRADA IN MISTO STABILIZZATO
E CONGLOMERATO BITUMINOSO

Delimitazione pista di cantiere
(da progetto esecutivo)

Strato di fondazione
misto stabilizzato 20 cm

terreno di riporto

terreno esistente

Conglomerato bituminoso
 10 cm

PARTICOLARE 2  - STRADA IN MISTO GRANULARE

No. SEZIONI

QUOTE TERRENO AO

PROGRESSIVE
QUOTE TERRENO CO

PROFILO CO

PROFILO AO

Delimitazione effettiva strada di cantiere

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

Materiale arido di
bonifica 20 cm

Asse di progetto

Rete paramassi

Scarpata da sbancamento

Terreno di riporto


