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CAMPO DI CANOA - POLO

ORMEGGIO TEMPORANEO IMBARCAZIONI

ADIBITE AL CHARTER NAUTICO

25 p.b. classe IV (da m. 12,00x4,00)
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AVVISO AI DIPORTISTI

COLONNINA SENZA TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

Questo porto fornisce energia elettrica che potete usare sulla vostra imbarcazione: tale

fornitura dispone di conduttore dì protezione facente parte dell'impianto di terra. Se

non avete un trasformatore di isolamento a bordo per isolare il sistema elettrico della

vostra imbarcazione dal sistema di alimentazione a riva, la corrosione potrebbe

danneggiare la vostra imbarcazione o altre imbarcazioni vicine.

Istruzioni da seguire all'arrivo

a) La tensione di alimentazione di questo porto è di 220V 50 Hz ed è fornita tramite prese a spina unificate.

b) Non è permesso il collegamento della vostra imbarcazione a prese diverse da quelle previste; l'impianto

elettrico della vostra imbarcazione deve essere conforme alle norme. Per impedire che il cavo flessibile di

collegamento si immerga nell'acqua per l'incurvamento o cada in acqua per sgancio di una estremità sono

forniti dei ganci a lato delle prese a spina per il fissaggio di corde.

c) Ad ogni presa a spina della colonnina deve essere collegato un solo cavo flessibile dall'imbarcazione.

d) Il cavo flessibile non deve avere giunzioni.

e) L'ingresso di umidità e di sale nella spina di connettore dell'imbarcazione può essere pericoloso. Prima di

inserire la presa occorre esaminare accuratamente la spina di connettore ed eventualmente pulirla.

f) Evitare riparazioni o modifiche da parte di personale non qualificato. In caso di difficoltà consultare la

direzione del porto.

Istruzioni da seguire alla partenza

a) Assicurarsi che il cavo flessibile sia scollegato dalla presa e che siano sciolte le corde di fissaggio.

b) Il cavo flessibile di collegamento deve essere prima scollegato dalla presa del porto e poi dalla spina di

connettore dell'imbarcazione. Il coperchio destinato a proteggere le prese dall'ingresso di agenti esterni deve

essere ricollocato sulle prese stesse. Il cavo flessibile deve essere riavvolto e conservato in posto asciutto, dove

non possa essere danneggiato.

DESCRIZIONESIMBOLO

Luce fioriere realizzata con lampade tipo faretto

Cavidotto interrato o sotto soletta (attraversamenti)

Picchetto in profilato di acciaio zincato L = 1.5 m

Quadro elettrico 

Rastrelliera servizi 

Palo in acciaio con sbraccio (esistente da sostituire solo il corpo illuminante)

Palo portabandiera con corpi illuminanti tipo faretti (esistente)

LEGENDA

Palo di arredo con doppio corpo illuminante (nuova installazione)

Palo di arredo con corpo illuminante (nuova installazione)

pertanto l'equipaggiamento è limitato a questo numero. Quando non è indicato alcun
NOTA: Il numero vicino al simbolo indica con quante prese è equipaggiata la colonnina,

SIMBOLO GRAFICO

numero, l'equipaggiamento corrisponde a quello della tabella.

Lampada fluo 16 W 2D con crepuscolare 

Presa IEC309 2P+T 230V - 32A IP55

Presa IEC309 3P+N+T 400V - 63A IP55

Presa IEC309 3P+N+T 400V - 125A IP55

Interruttore magnetotermico 2P 32A PI 4,5 kA

Presa IEC309 2P+T 230V - 16A IP55

Interruttore magnetotermico 2P 6A PI 4,5 kA

Interruttore magnetotermico 2P 16A PI 4,5 kA

Interruttore differenziale puro 4P 63A 0,03A

Interruttore differenziale puro 2P 63A 0,03A

Interruttore magnetotermico 4P 63A PI 6,0 kA

Interruttore magnetotermico 4P 125A PI 6,0 kA
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TABELLA EQUIPAGGIAMENTO COLONNINE ROLEC

Interruttore differenziale puro 4P 125A 0,03A 1== == 1 1==

Cunicolo tecnico del pontile mobile

Canalina in materiale plastico installata in cunicolo

PER GLI IMPIANTI 
DISEGNO VALIDO SOLO
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AREA NON IN
CONCESSIONE

Pozzetto 40x40x40

Corda di rame 35 mmq

H I

PALO CON IDENTIFICATIVO
PONTILE

PALO CON IDENTIFICATIVO
PONTILE

G

A

B

D

E

F

PALO CON IDENTIFICATIVO
PONTILE

PALO CON IDENTIFICATIVO
PONTILE

1 Acquedotto porto - PEAD PN16 De63

2 Disponibile  - PEAD PN16 De63

3 Acquedotto edifici  - PEAD PN16 De63

4 Distribuzione riva sud  - PEAD PN16 De90

5 Distribuzione altri pontili  - PEAD PN16 De110

6 Antincendio - Acciaio zincato Ø4"

9 Fognario edifici  - PEAD PN16 De63

Disponibile  - PEAD PN16 De63

Distribuzione edifici  - PEAD PN16 De63

10

11

Legenda tubazioni

1

23
11

6
45

7

1098

Fognario da edificio A  - PEAD PN16 De6312

Fognario da edificii C1/C2  - PEAD PN16 De6313

7 Irrigazione - PEAD PN16 De110

8 Fognario colmata  - PEAD PN16 De63

Tubi in PVC servizio elettrico

Canalina posacavi 400x100

PARTICOLARE RASTRELLIERA SERVIZI
scala 1:10
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AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

La Ditta:

Ditta:

MARINA VILLAIGIEA S.P.A.

Palermo, 29-03-2014

PO FESR 2007/2013, linea di intervento 3.3.2.5 - Bando pubblico per la realizzazione di interventi strutturali

 ed infrastrutturali finalizzati all'attuazione del piano strategico regionale della portualita' turistica

- CODICE CUP   G71G10000030004 - prog.n° 21 -

Documentazione di cui all'allegato II del D.M. 14-04-1998 richiesta dall'Assessorato alle Attività Produttive

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - Servizio 4 con nota prot. n. 0014233 del 11-03-2014

e nota prot. n. 0014954 del 13-03-2014

PORTO DELL'ACQUASANTA DI PALERMO

PROGETTO DI POTENZIAMENTO,ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE DEL PORTO TURISTICO DELL'ACQUASANTA DI PALERMO

SIGMA INGEGNERIA s.r.l.

Il Progettista:

ARCH. IDA ZIMMATOREING. VINCENZO NICOLETTI ING. FRANCESCO GIORDANO

Via della libertà 201/a 90143 Palermo

Tel. 091 6254742

All.D.17.4 - Impianto elettrico - Planimetria generale porto e area

colmata - Schema topografico di distribuzione - Scala 1:500


