
Marne e marne-calcaree di colore grigio, passanti verso l'alto

a marne siltoso-argillose

Alternanza arenaceo-pelitiche e subordinatamente corpi

conglomeratici a geometria leticolare.

ARGILLE DI LUGAGNANO (aL) FORMAZIONE DI CASSANO SPINOLA (cC)

MEDIO

< 50m

25-30

ARGILLE DI LUGAGNANO (aL)

Marne e marne-calcaree di colore grigio, passanti verso l'alto a marne siltoso-argillose

20-25

BASSO/MEDIO-BASSO

< 50m

Ghiaie sabbioso-limose debolmente argillose. Locale presenza di livelli metrici di argille e silt-argillosi

DEPOSITI FLUVIALI MEDI (fl2)

15-20

L3-S5

q.ta  227 m

 L= 55 m

AA301B042

 L= 50 m

S-OV42-2

q.ta 227.5 m

f.a. 96 m

L= 60  m

L3-S13

q.ta  231 m

f.a. 25 m

  L=55  m

L3-S6

q.ta 226  m

f.a. 26 m

  L= 35 m

L3-S14

q.ta 224.5  m

f.a. 13 m

  L= 70 m

L3-S1

q.ta 223.3 m

f.a. 20 m

  L= 40 m

XA301G022

q.ta 223.3 m

f.a. 61 m

  L= 40 m

XA301G023

q.ta 223.3 m

f.a. 55 m

L= 40 m

L3-S2

q.ta 222 m

f.a. 28 m

 L= 40 m

EA301BO43

q.ta 220.7 m

f.a. 35 m

 L= 50m

L3-S3

q.ta 220.3 m

f.a. 3 m

L= 40 m

PROGRESSIVE ETTOMETRICHE DI PROGETTO

Presenza di faglie

Descrizione litologica

Formazione

COPERTURE (m) rif. P.F.

Grado di fratturazione media dell'ammasso roccioso al di fuori delle faglie

Core zone: rocce di faglia (brecce cataclastiche  e/o gouge) Damage zone: salbande con alta densità della fratturazione

Stima del carico idraulico (m)

Classi di

permeabilità (m/s)
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-8

2 3 4 5 6
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Secondario
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PIANTA GEOLOGICA A QUOTA TRACCIATO

SCALA 1:2000

Nota: le fincature sono riferite alla calotta della galleria

Lunghezze 

Q.RIF= 

1
:
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0
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1:1000

167.80

PARI

10-15

Depositi eterogenei

COLTRE COLLUVIALE E DETRITICO-COLLUVIALE (c)

5-10

NON LITOIDE

< 50m

0-5

L2-S2

q.ta 216 m

f.a. 4 m

 L= 30 m

EA301RO44

q.ta 217.5 m

f.a. 8 m

L= 60m

L2-S1

q.ta 217 m

f.a. 7 m

 L= 30 m

L2-S3

q.ta 215 m

f.a. 3 m

 L= 30 m

L2-S53

q.ta 210 m

f.a. 8 m

 L= 30 m

PROGRESSIVE ETTOMETRICHE DI PROGETTO

Presenza di faglie

Descrizione litologica

Formazione

COPERTURE (m) rif. P.F.

Grado di fratturazione media dell'ammasso roccioso al di fuori delle faglie

Core zone: rocce di faglia (brecce cataclastiche  e/o gouge) Damage zone: salbande con alta densità della fratturazione

Stima del carico idraulico (m)

Classi di

permeabilità (m/s)

> 2 0-0.16 0.4-2 0.16-0.4 

K>10 m/s

-5
-4

1

-4
-6-5

-7
-6 -8-7

K>10 m/s

-8

2 3 4 5 6

Prevalente

Secondario

1 2 3 4

PIANTA GEOLOGICA A QUOTA TRACCIATO

SCALA 1:2000

Nota: le fincature sono riferite alla calotta della galleria

Lunghezze 

Q.RIF= 

1
:
1
0
0

1:1000

167.80

PARI

25

16

13

18

35

11

83

51

24

61

R

52

47

A

B

C

D

E

F

G

1.06E-3

5.82E-3

DIL.

PRESS.

PROVE IN FORO:

Prove SPT: valori di Nspt

espressi in colpi/30cm

CAMPIONI

PERMEABILITA' [m/s]

PROVA DILATOMETRICA

IN FORO

PROVA PRESSIOMETRICA

IN FORO

FALDA :

Lettura piezometrica

max e min

LEGENDA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE

UNITA' GEOTECNICHE

c/fL2 - alternanze di ghiaie

sabbioso-limose e strati di limo

argilloso e limo sabbioso.

livelli conglomeratici/arenarie

aL - argille marnose passanti a

marne argillose per profondità

superiori a 15-20m.

cC - marne argillose

(componente pelitica della

formazione di Cassano Spinola)

AB-P1

quota

fuori asse

lunghezza

falda massima

falda minima
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INTERCONNESSIONE  DI NOVI LIGURE ALTERNATIVA ALLO SHUNT

Profilo Geotecnico

Tav 1/3

Varie

A00

Prima emissione

ROCKSOIL

28/07/2015

ROCKSOIL

28/07/2015

A. Mancarella

28/07/2015

A01

Modifica piano di segnalamento

ROCKSOIL

04/09/2015

ROCKSOIL

08/09/2015

A. Mancarella

10/09/2015

PROVA DOWN-HOLE:

velocità onde di taglio

mag-02

set-14
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PESO DI VOLUME γ (kN/m³)

ANGOLO DI ATTRITO ɸ (°)

COESIONE c'  (kPa)

MODULO ELASTICO E (MPa)

COEFFICIENTE DI POSSION ν

PERMEABILITA' k (m/s)

aL cC

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

18÷19

29÷35

5÷15

20÷50

0.3

10÷10

-5 -7

19.5÷20.5

21÷30

20÷100

80÷250

0.3

10÷10

-8 -10

20÷21

25÷30

10÷30

100÷200

0.3

10÷10

-6 -10


