DISEGNI DI RIFERIMENTO PC KM 32+300
DESCRIZIONE CODICE
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA INODOODI2RHFAO900001A
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE INODOODI2CLFA0900001A
PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO INODOODI2P9FAD900001A
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO INODOODI2P9FAO900002A
PIAZZALE — PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI E OPERE CIVILI IMPIANTI INODOODI2P9FAO900003A
PIAZZALE — SEZIONI TRASVERSALI — tav 1 INODOODI2W9FAQ900001A
PIAZZALE — SEZIONI TRASVERSALI — tav 2 INODOODI2W9FAQ900002A
PIAZZALE — PARTICOLARI COSTRUTTIVI — SEZIONI TIPO INODOODI2PZFAO900001A
FABBRICATO — ARCHITETTONICO : PIANTE INODOODI2PBFAO900001A
FABBRICATO — ARCHITETTONICO : PROSPETTI INODOODI2PBFAO900002A
FABBRICATO — ARCHITETTONICO : SEZIONI INODOODI2PBFAO900003A
FABBRICATO — ARCHITETTONICO : PARTICOLARI INODOODI2PZFAO900002A
FABBRICATO — STRUTTURALI Carpenterie : PIANTE FONDAZIONI INODOODI2PBFAO900004A
FABBRICATO — STRUTTURALI Carpenterie : PIANTE COPERTURA INODOODI2PBFAO900005A
FABBRICATO — STRUTTURALI Carpenterie : SEZIONI INODOODI2PBFAO900006A
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INTONACO CIVILE A BASE
CALCE-GESSO sp. 1.5 cm 1 S A S8 |78
INTONACO CIVILE REI 90 A BASE )
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