
Entwässerungsstollen Aicha in Achse der Hauptröhren ab km 51+562 (Oströhre), km 51+554 (Weströhre)

Cunicolo di drenaggio Aica in asse con le canne principali a partire da km 51.562 (Canna Est), km 51+554 (Canna Ovest)
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Modulo di deformazione (Nota 5)
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Nota: Il presente profilo si sviluppa lungo l'asse del cunicolo esplorativo (nella tratta in cui si trova tra le due gallerie principali) o in asse

alle due gallerie principali (nella tratta in cui il cunicolo esplorativo è fuori asse). Le lunghezze delle gallerie principali e della galleria di

accesso alla Fermata di Emergenza qui riportate sono rappresentate mediante la loro proiezione sul tracciato del cunicolo.
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Nota: per la definizione di GVT/TCR si veda la relazione

geomeccanica generale (02_H61_GD_992_GTB_D0700_13018)
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Brixner Granit/Granito di Bressanone (1001)

Granit und Granodiorit (100%)/ Graniti e Granodioriti (100%)

Prognostiziert werden im Wesentlichen subvertikale Störungen mit intensiver Klüftung und möglicherweise kohäsionsloser Störungsbreccie. Auch kohäsiver clay gouge mit neugebildeten (Ton)mineralen (Kaolinit, Chlorit,...) kann in den Störungen auftreten.

Sono previste soprattutto faglie subverticali con intensa fratturazione e probabili brecce di faglia incoerenti. Nelle faglie possono essere presenti anche sottili zone di clay gouge coesivo con neoformazioni di minerali argillosi (caolino, clorite,..).
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02_H61_GD_992_GTB_D0700_13011 Legende Geologie Legenda Geologia

02_H61_GD_992_GTB_D0700_13012

Hydrogeologischer Bericht EKS

Mauls-Brenner

Relazione idrogeologica CE

Mules-Brennero

02_H61_GD_992_GTB_D0700_13013

Hydrogeologischer Bericht HT

Mauls-Brenner

Relazione idrogeologica GL

Mules-Brennero

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13014

Hydrogeologischer Längenschnitt EKS

Mauls-Brenner

Profilo idrogeologico CE Mules-Brennero

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13031

Geologischer Längenschnitt HT

Mauls-Trens

Profilo geologico GL Mules-Trens

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13032

Geologischer Längenschnitt

Nothaltestelle

Profilo geologico Fermata di Emergenza

02_H61_GD_992_GTB_D0700_13033

Geologischer Bericht Zugangstunnel

Trens

Relazione geologica Galleria di accesso

Trens

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13034

Geologischer Längenschnitt

Zugangstunnel Trens

Profilo geologico Galleria di accesso

Trens

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13035

Hydrogeologischer Längenschnitt HT

Mauls-Trens

Profilo idrogeologico Gallerie di linea

Mules-Trens

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13036

Hydrogeologischer Längenschnitt

Nothaltestelle

Profilo idrogeologico Fermata di

Emergenza

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13037

Geologischer Längenschnitt HT

Trens-Brenner

Profilo idrogeologico GLTrens-Brennero

02_H61_GD_992_GTB_D0700_13038

Hydrogeologischer Längenschnitt

Zugangstunnel Trens

Relazione idrogeologica Galleria di

accesso Trens

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13039

Hydrogeologischer Längenschnitt

Zugangstunnel Trens

Profilo idrogeologico Galleria di accesso

Trens

02_H61_GD_992_GTB_D0700_13042

Geologischer Bericht Erweiterung Baulos

Mauls 1

Relazione geologica estensione Lotto

Mules 1

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13043

Geologischer Längenschnitt Erweiterung

Baulos Mauls 1

Profilo geologico estensione Lotto Mules

1

02_H61_GD_992_GTB_D0700_13044

Hydrogeologischer Bericht Erweiterung

Baulos Mauls 1

Relazione idrogeologica estensione Lotto

Mules 1

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13045

Hydrogeologischer Längenschnitt

Erweiterung Baulos Mauls 1

Profilo idrogeologico estensione Lotto

Mules 1

02_H61_GD_992_GTB_D0700_13016

Zusammenfassung der geologischen und

hydrogeologischen Informationen

Sintesi delle informazioni geologiche e

idrogeologiche

02_H61_GD_992_GTB_D0700_13017

Seismischer Bericht Relazione sismica

02_H61_GD_992_GTB_D0700_13018 Allgemeiner geomechanischen Bericht Relazione geomeccanica generale

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13019

Geomechanischer Längsschnitt - 1/4 -

von km 32+000 bis km 38+250

Profilo geomeccanico - 1/4 - da km

32+000 a km 38+250

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13020

Geomechanischer Längsschnitt - 2/4 -

von km 38+250 bis km 43+850

Profilo geomeccanico - 2/4 - da km

38+250 a km 43+850

02_H61_GD_992_GLS_D0700_13021

Geomechanischer Längsschnitt - 3/4 -

von km 43+850 bis km 49+000

Profilo geomeccanico - 3/4 - da km

43+850 a km 49+000

Referenzdokumente / Documenti di riferimento

Nota 2: Con * si inidicano i parametri stimati.

Anmerkungen  / Note

Nota 1: Per tutte le informazioni di carattere geologico, idrogeologico e

geomeccanico non contenute nel presente elaborato si faccia

riferimento agli elaborati geologici, idrogeologici e geomeccanici della

Progettazione di Sistema e ai Profili Geomeccanici e Progettuali di

Previsione del Progetto Esecutivo.

Nota 3: Per la Faglia della Val di Mules le informazioni geologiche e

idrogeologiche sono tratte dai documenti dell'Estensione del Lotto

Mules I; la caratterizzazione deriva dalle prove di laboratorio e

dall'osservazione del comportamento allo scavo. In questa tratta sono

indicati nel profilo i parametri caratteristici.

Nota 4: L'ammasso FVM-S-B (Breccia di faglia) è posizionato

indicativamente alle progressive: Cunicolo Esplorativo km 11+923 -

11+955, Galleria di Linea canna Est km 47+404 - 47+372, Galleria di

Linea canna Ovest km 47+319 - 47+287.

Nota 5: Nel caso in cui siano riportati due valori di modulo di

deformazione, il primo si riferisce alla direzione longitudinale, il secondo

alla direzione verticale.

 verwiesen

A. 2: Geschätzten Parameter sind mit einem * gekennzeichnet.

A. 3: Die geologischen und hydrogeologischen Informationen zur

Maulser Störung stammen aus den Unterlagen zur Baulosverlängerung

Mauls I. Die Charakterisierung erfolgte anhand von Laborproben und

des beobachteten Ausbruchsverhalten.  Die Kennwerte dieses

Abschnitts sind im Profil angegeben.

A. 4: Das Gebirge FVM-S-B (Störungsbrekzie) befindet sich ungefähr

bei Kilometrierungen: Erkundungsstollen km 11+923 - 11+955,

Oströhre km 47+404 - 47+372, Weströhre km 47+319 - 47+287.

A. 5: Bei zwei Werten zum Verformungsmodul bezieht sich der erste

auf die Längsrichtung, der zweite auf die vertikale Richtung.
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