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QUERSCHNITT GL-E-CM (Nur Weströhre) / SEZIONE TIPO GL-E-CM (Solo Canna Ovest)
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Innenseite anlagenschäcte / Pozzetto impianti lato interno
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Schacht Fahrbahnentwässerung Logistikniederlassung (Nur Weströhre) / Pozzetto di drenaggio acque di piattaforma Ramo logistico (Solo Canna Ovest)
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Widerlager und Sohlplatte

Piedritti e platea

Innenschale aus Ortbeton

Rivestimento definitivo in calcestruzzo

Minimales Lichtraumprofil

Sagoma minima

Arbeitsfuge aufgeraut gem. EN 1992-1-1

Neigung nach statischen Erfordernissen

Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1

Inclinazione secondo necessità statica

Fahrbahnentwässerung (Vollrohr),

PP DN/OD 315 in Beton verlegt

Drenaggio acque di piattaforma (tubo cieco),

PP DN/OD 315 posato nel calcestruzzo

Ulmendrainage (geschlitzt),

PP DN/OD 250 auf Betonbett

Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato),

PP DN/OD 250 posato sul calcestruzzo

Fugenverguß 2x2cm mit dauerelastischer Dichtungsmasse

Sigillatura dei giunti 2x2 cm con mastice elastico

Regellichtraum (RL)

Sagoma limite

Flucht - und Rettungsweg b/h=1.20x2.25m

Via di fuga e soccorso b/h=1.20x2.25m

Betonierte Deckplatte oder Fertigelement  d≥10cm, bewehrt

Copertura in cls gettato in opera, o prefabbricato d≥10cm, armato

Pozzetto acque di falda - elemento prefabbricato in cls polimerico

Calcestruzzo di sottofondo

Unterbeton

Scasso nel rivestimento

Aussparung in Innenschale

Tubo di drenaggio DN/OD 50

Entwässerungsrohr DN/OD 50

Ulmendrainage (Vollrohr),

PP DN/OD 250 in Beton verlegt

Drenaggio acque di falda (tubo cieco),

PP DN/OD 250 posato nel calcestruzzo

Abdichtungssystem:

 PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm,

        vollflächig verklebt

 Schutzmatte

Sistema di impermeabilizzazione:

 membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm,

        incollata su tutta la superficie

 Stuoia di protezione

Fahrbahnentwässerung (Vollrohr), PP DN/OD 250

in Beton verlegt

Drenaggio acque di piattaforma (tubo cieco),

PP DN/OD 250 posato nel calcestruzzo

Controtubo PVC DN/OD 315

Hüllrohr PVC DN/OD 315

Raccordo di lavaggio

Spülstutzen

Immissione delle acque di piattaforma PP DN/ OD 160

Einleitung Fahrbahnentwässerung PP DN/ OD 160

Giunto a tenuta

Quellband

Schacht Fahrbahnentwässerung, Fertigteil

Pozzetto acque di piattaforma, elemento prefabbricato

Drainagekies 8/16mm (gemäß 02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002)

Ghiaia drenante 8/16mm (rif. 02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002)

Noppenbahnstreifen, d=2cm

Strisce di membrana bugnata, d=2cm

Noppenbahn in Längsrichtung, d=2cm.

Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, bei Betonierfuge

Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm

Membrana bugnata in direzione trasversale,d=2cm,

in corrispondenza delle riprese di getto

Kontrollschacht Ulmendrainage - Fertigteil aus Polymerbeton

Calcestruzzo di riempimento

Füllbeton

Fugenband in PVC

Waterstop in PVC
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Fachplaner / il progettista specialista

Mandante

Massstab /

Scala

Datum / Data Name / Nome Gesellschaft / Società

Bearbeitet / Elaborato

Name / Nome Name / Nome

K. BergmeisterR. Zurlo

D0700: Baulos Mauls 2-3 D0700: Lotto Mules 2-3

Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista

Mandante Mandante

Ing. Enrico Maria Pizzarotti

Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche

Ord. Ingg. Milano N° A 29470

Ausführungsplanung

Progettazione esecutiva

1.93m² 

Referenzdokumente

Documenti di riferimento

02_H61_OP_090_KHS_D0700_21092

Anordnung Schächte - Grundriss

(Blatt 3/8)

Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 3/8)

02_H61_CI_120_KSC_D0700_21907 Schalung GL-E-CM Carpenteria GL-E-CM

02_H61_OP_090_KTB_D0700_21045

Synoptischer Plan - Anwendung der

Materialien (GL und CE)

Tavola sinottica di applicazione dei

materiali strutturali (GL e CE)

02_H61_OP_090_KTB_D0700_21047

Synoptischer Plan - Anwendung von

Dichtungs- und Drainagematerialien (GL

und CE)

Tavola sinottica di applicazione dei

materiali di impermeabilizzazione e

drenaggio (GL e CE)

SOK/P.F. Schienenoberkante (SOK= ±0.00)

Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= ±0.00)

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI

Bemerkung / Nota:

Darstellung der Querschnitte mit Bezug aug die Oströhre,

falls nicht anders angegeben /

Rappresentazione delle sezioni con riferimento

alla canna est se non specificato diversamente.

11

Projektvervollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren /

Completamento progetto e recepimento istruttoria

Rivoltini 09.10.2014

20

Überarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 /

Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14

Rivoltini 04.12.2014

21

Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto

Rivoltini 30.01.2015


