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INNSBRUCK

FRANZENSFESTE /| FORTEZZA

Entwasserungsstollen Aicha in Achse der Hauptrohren ab km 51+554 (Westrohre)

Cunicolo di drenaggio Aica in a

5se con le canne principali a partire da pk 51+554 (Canna Ovest)
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Tabelle / Tabella 1

Potentielles Risiko

Situazione di rischio potenziale

SRP

Beschreibung

Descrizione

S1 | Instabile Ortsbrust

Instabilita del fronte

S2 [ Instabile Tunnellaibung, starke
Deformationen in Verbindung
mit Materialeinsturz

Instabilita del cavo, grandi deformazioni
associate a collassi di materiale

S3 [ Stark asymmetrischer
Verformungszustand: Deformations-
und Lasten-Asymmetrie

Stato deformativo fortemente dissimmetrico:
dissimmetria di deformazione e di carico

S4 | Niederbruch

Formazione di camini

Instabilitat

S5 [ Abplatzungen und Abbréckelungen:

Biegedrillknickung

durch Biegung bzw.

Splaccaggio e sgretolamento: instabilita
flessionali o per imbozzamento

Verfiillung

S6 | Tektonische Stérung. Stérzonen und
Uberschiebungen: Austritt der

allgemeinen Bedingungen, Wasser-
oder Gaszutritte, Feinmaterialzutritt

, Verschlechterung der

Disturbo tettonico. Faglie e sovrascorrimenti:
rilascio del riempimento, peggioramento
delle condizioni generali, venute d'acqua o di
gas, rifluimenti

Materialzu

S7 | Infiltrationen und Porendruck: Starke,
plétzliche Wasserzutritte mit Bildung
von Gradienten und méglichem

tritt

Infiltrazioni e pressione interstiziale: forti
venute d'acqua improvvise con sviluppo di
gradienti e possibili invasioni di materiale

S8 | Gasvorkommen

Presenza di gas

S9 | Auflésung

Wasserge
Feinteilen.

der physischen Materialeigenschaften
aufgrund von Anderungen des

oder Transport: Anderung

halts oder Transport von

Dissoluzione o trasporto: modifica delle
caratteristiche fisiche del materiale per
variazioni del contenuto d'acqua o per

trasporto di particelle fini

moglichen

S10 | Vortrieb in Phyllitgestein verschiedener
Art: UnregelmaRiges Verhalten,
Ubergangsbereiche mit
unterschiedlicher Durchlassigkeit und

d'acqua o gas
Wasser- oder Gaszutritten

Scavo in litotipi misti: disomogeneita di
comportamento, zone di transizione a
diversa permeabilita con possibili venute

S11 | Quellen

Rigonfiamento

S12 | Abbruch oder Abgleiten von Klufkérper

Distacco o scivolamento di blocchi rocciosi

S13 | Bergschlag

Colpo di montagna (Rock burst)

S14 | Gegenseitiger Einfluss

Interferenze tra cavita limitrofe

S15

Gleichgewichtsverlust und Labilitat der Konstruktion
wahrend des phasenweisen Vortriebs

Perdita di equilibrio e labilita delle strutture durante il
ribasso di scavi in piu fasi.

S16 | Gesteinsradioaktivitat

Presenza di minerali radioattivi

S17 | Verkleben

der Schneidwerkzeuge

Presa di elementi meccanici (clogging)

S18 | Hohe Temperaturen

Alte temperature

S19 | Auswirkungen auf die Wasserressourcen

Impatti sulle risorse idriche

n = wahrscheinlich (n) = moglich

n = probabile (n) = possibile

Tabelle / Tabella 2

Besondere MafRnahmen

Interventi particolari

11 | Zementinjektionen

Iniezioni cementizie

| 2 | Drainagerohre im Vortrieb

Drenaggi in avanzamento

I 3 | Vorauseilende Baugrundverbesserung durch Bypass

Preconsolidamento mediante bypass

I 4 | Vorabdichtung

Impermeabilizzazione preliminare

n = wahrscheinlich (n) = méglich

n = probabile (n) = possibile

Anmerkungen / Note

geomechanischen

A. 1: Fir samtliche Informationen geologischer, hydrogeologischer
und geomechanischer Art, die nicht in diesem Langenschnitt
enthalten sind, wird auf die geologischen, hydrogeologischen und

Unterlagen der Regelplanung verwiesen.
Sistema.

N. 1: Per tutte le informazioni di carattere geologico,
idrogeologico e geomeccanico non contenute nel presente
elaborato si faccia riferimento agli elaborati geologici,
idrogeologici e geomeccanici della Progettazione di

gekennzeichnet.

A. 2: Die geschatzten Parameter sind mit einem *

N. 2: Con * si inidicano i parametri stimati.

A. 3: Die stabilisierten Schuttungen beziehen sich auf das
gesamte System (GL + CE).

N. 3: Le portate stabilizzate si riferiscono all'intero sistema
(GL + CE).

A. 4: Die geologischen und hydrogeologischen
Informationen zur Maulser Stérung stammen aus den
Unterlagen zur Baulosverlangerung Mauls I. Die
Charakterisierung erfolgte anhand von Laborproben und
des beobachteten Ausbruchsverhalten. Die Kennwerte
dieses Abschnitts sind im Profil angegeben.

N. 4: Per la Faglia della VVal di Mules le informazioni
geologiche e idrogeologiche sono tratte dai documenti
dell'Estensione del Lotto Mules I; la caratterizzazione
deriva dalle prove di laboratorio e dall'osservazione del
comportamento allo scavo. In questa tratta sono indicati nel

profilo i parametri caratteristici.

A. 5: Das Gebirge FVM-S-B (Stérungsbrekzie) befindet sich
ungefahr bei Kilometrierungen 47+319 - 47+287.

N. 5: L'ammasso FVM-S-B (Breccia di faglia) & posizionato
indicativamente alle progressive 47+319 - 47+287.

A. 6: Bei zwei Werten zum Verformungsmodul bezieht sich
der erste auf die Langsrichtung, der zweite auf die vertikale

N. 6: Nel caso in cui siano riportati due valori di modulo di
deformazione, il primo si riferisce alla direzione

Richtung. longitudinale, il secondo alla direzione verticale.
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